SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10. ROBOTY BUDOWLANE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO

CVP —45235100-4

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU

UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesé ROBOTY BUDOWLANE

Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY
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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznar - ul. Rydzowej w m. Czapury .
Czes¢ ogolna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majacych wspolnych charakter
dla wykonywanych robét.

Przedmiot SST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu ul. Poznanskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznariska w m. Czapury
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20,0cm w obrebie proj. studni KD

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy o grubo$ciach zgodnie z dokumentacjg projektowg z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza.

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - dwie warstwy zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano ST,Wymagania ogélne”

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogbine” pkt 2.



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 5z11
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
2.2, Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

24. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933-1:2000 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq
stabilizacji mechaniczne;

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo

2.5. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Kruszywa tamane Badania wedhug
pomoc-nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d 2 do 12 PN-EN 933-1:2000

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10 PN-EN 933-1:2000

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 40 PN-EN 933-4:2001, PN-EN 933-

%(m/m), nie wiecej niz 4:2008 (oryg.)
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4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie )
wiecej niz 1 PN-B-04481:1988
5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu metod
ab Il wg PA-B-0AAB % ym za9¢ A 0d30do70 BN-64/8931
' -01
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej
niz
b) écieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz 50
PN-EN 1097-2:2000, PN-EN
1097-2:2010 (oryg.)
35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 1097-6:2002+ AC:2004+
Ap1:2005
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-EN 1367-1:2001,
nia, %(m/m), nie wiecej niz 10 PN-EN 1367-1:2007 (oryg.)
9 Rozpad krzemianowy i Zela- PN-EN 1744-1:2000,
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-EN 1744-1: 2007(oryg.)
10 ﬁiiwvsigizfé\évlqzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1:2000,
PN-EN 1744-1: 2007 (oryg.)
11 | Wskaznik nosnosci wnos mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 60 PN-S-06102
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie poditoza

Podtoze pod podbudowe powinno spemiaé wymagania okre$lone w ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis c5
d 85
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.
Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub

odpowiednio dobrang geowt6knine. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:
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090
w ktorym:
da0 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana
przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.4. Odcinek prébny

Przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
wiasciwy,

- okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;
grubosci warstwy po zageszczeniu,
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- okre$lenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoine” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wtasciwosci normowe.

W szczegdlnosci badaniu podlegaja;

e Uziarnienie mieszanki

o Wilgotno$¢ mieszanki

e Zageszczenie podbudowy

o Witasciwosci kruszywa

o Szeroko$¢ podbudowy

e Rownos¢ podbudowy

e Spadki poprzeczne podbudowy

¢ Rzedne wysokosciowe podbudowy

o Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza
o Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
o No$nos¢ podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w Wymagania
ogbine” pkt 6.3.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.
6.3.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.3.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.6.5. Zasady
postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne..
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
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o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane
1. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznakowanie
ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznakowanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu (oryg.)
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-EN933-1:2000

4. PN-EN 933-4:2001

5. PN-EN933-4:2008

6. PN-B-06714-17

7. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 6.
6:2002+AC:2004 + Oznaczenie gestoSci ziarn i nasigkliwosci
Ap1:2005

8. PN-EN1367- Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
1:2001 atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodporno$ci

9. PN-EN 1367- Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
1:2007 atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodporno$ci (oryg.)

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych

11. PN-EN 1744- Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
1:2000

12.  PN-EN 1744- Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna (oryg.)
1:2010

13.  PN-EN1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw. Analiza
2:2000 chemiczna.

14, PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw. Analiza
2:2010 chemiczna.

15, PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004+ sosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
AC:2004+ do ruchu
Ap1:2010

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

17.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia

kamiennego

18. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych
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19. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

20. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

21. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

22. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

23. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



