
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8. ROBOTY BUDOWLANE 
OBRZEŻA BETONOWE 

CVP – 45235100-4 
 
 
 

 
 

Inwestor : GMINA MOSINA 
Ul. PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 
62-050 MOSINA 
 

Obiekt : BUDOWA  CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU   
UL. POZNAŃSKIEJ  NA ODC. OD FIGURY  DO GRANICY  
Z MIASTEM POZNAŃ  - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY 
 

Część : ROBOTY BUDOWLANE 
 

Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa  chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu   

ul. Poznańskiej  na odc. od figury  do granicy z miastem Poznań  - ul. Rydzowej w m. Czapury . 

Część ogólna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynności mających wspólnych charakter  
dla wykonywanych robót. 

1.2. Przedmiot SST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

„Budowa  chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu  ul. Poznańskiej  na odc. od figury   
do granicy z miastem Poznań  - ul. Rydzowej w m. Czapury  

Lokalizacja: ul. Poznańska w m. Czapury 

1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

Zamawiający: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obramowania:  

 -  nawierzchni chodników obrzeżem z betonu wibroprasowanego o wym. 8x30 cm    

1.5. Określenia podstawowe 

  Obrzeża  są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające nawierzchnie od pobocza 

         gruntowego. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z dokumentacją projektową SST 

         „Wymagania ogólne" i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi   i europejskimi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST  D – 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

2.2.   Stosowane materiały 

  -   Obrzeże betonowe  8x30 cm powinno odpowiadać wymaganiom  BN-80/6775-04/o4                                                           

       i  BN – 80/6775-03/01 

  -  Cement wg. PN-EN-197-1:2002 
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  -   Piasek do zapraw wg,  PN-B-06711  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D – 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 

Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej. 

4.  TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D – 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

4.2.    Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą  

          BN-80/6775-03  

4.3.     Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowe 

    transportowany może być dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 

4.4.   Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego  

         typu materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót  podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.1.1. Zakres wykonywanych robót. 

Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych. 

Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno-

wysokościowe niezbędne do wykonania robót. 

5.2.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe  

Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. 

Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta  wynoszą ± 1 cm. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeżanie powinny przekraczać 0,5 %. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  'Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 

"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe." 

6.2. Kontrola w trakcie robót 
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Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod ławę i obrzeże betonowe. 

Kontrola prawidłowości wykonania ławy betonowej. 

Kontrola ustawienia obrzeży betonowych: 

zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 

zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest; 1 m ustawionego obrzeża betonowego. Ogólne zasady obmiaru podano 

w SST  „Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne". 

Odbiorowi podlega:  

- ustawienie obrzeży 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w SST  „Wymagania ogólne" 

 

10.   RZEPISY ZWIĄZANE  

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic. 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN-197-1:2002  Cement. Część I: Skład ,wymagania i kryteria zgodności cementu   

powszechnego użytku 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-EN 206-1:2003   Beton. Część I Wymagania, włąściwości, produkcja i zgodność 

 

 


