SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16. ROBOTY BUDOWLANE

NAWIERZCHNIA DARNIOWA NA POBOCZACH

Inwestor :

Obiekt :

Czesc:

Stadium :

CVP —45235100-4

GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU
UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

ROBOTY BUDOWLANE
PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 226
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
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1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2.  Przedmiot SST Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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41.  Transport materiatow
5. WYKONANIE ROBOT 5
5.1.  Zasady wykonywania rob6t 4}
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét - poboczy darniowych 5
5.3. Pielegnacja 4}
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 5
7. OBMIAR ROBOT 6
8. ODBIOR ROBOT 6
9, PODSTAWA PLATNOSCI 6
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 326
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane

Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
1. CZESC OGOLNA

11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .

Czes¢ ogolna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynno$ci majacych wspdinych charakter
dla wykonywanych robét.

1.2 Przedmiot SST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ul. Poznarskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznafiska w m. Czapury
1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1.3. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni darniowej na poboczach.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i pielegnacjg nawierzchni darniowej na powierzchniach poboczy gruntowych poza
nawierzchniami
i obejmuja;
- przygotowanie podtozy przez spulchnienie i plantowanie powierzchni
- rozscielenie ziemi warstwy ziemi urodzajnej (humusowanie) o grub. ok. 15 cm
- wykonanie nawozenia
- obsianie mieszankg traw unwersalnych

- pielegnacja

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.5.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogdIne”

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, podanow ST- ,Wymagania ogdlne”

21. Materialy do wykonania robot



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 426
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
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Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
21.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
— Zziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

W przypadkach watpliwych, Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny

— frakcja ilasta
— frakcja pylasta
— frakcja piaszczysta

b) zawarto$¢ fosforu

c) zawarto$¢ potasu

d) kwasowos¢

21.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogag by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuije sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

21.3. Trawa.
Nalezy uzy¢ mieszanki traw uniwerslanych
214, Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogéine”
3.1. Sprzet stosowany do wykonania poboczy darniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania poboczy darniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zgamiarki

- spycharek

— sprzet reczny - topaty, grabie

— glelebogryzarki



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:

Stadium:

GMINA MOSINA Strona: 526

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem

Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy Data: 10.2014

41.

5.2.

5.3.

— watu gtadkiego do trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatow

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci
transportowanych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczace wykonania robot - poboczy darniowych

Wymagania dotyczace wykonania rob6t sg generalnie nastepujace:
— teren pod musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— teren po zahumusowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do krawedzi nawierzchni lub jej
obramowania o ok. 3 cm
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg nawozami mineralnymi oraz
starannie

Pielegnacja

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysiane;
trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawa wymagajq nawozenia mineralnego - okoto 3 kg na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozoéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - ,Wymagania ogdlne”
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubo$ci warstwy roz$cielonej ziemi urodzajne;

— prawidtowego uwatowania terenu,



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 626
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— prawidtowosci uktadania trawnika zgodnie z zaleceniami producenta
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST- ,Wymagania og6lne”
Jednostka obmiarowa jest:
— m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni darniowej poboczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST - ,Wymagania ogélne”

Kontrola robét przy odbiorze dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (nawierzchnia bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

— zgodno$ci zakresu potozenia z dokumentacjg projektowa,

— jakosci posadzonego materiatu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



