SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. ROBOTY BUDOWLANE
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB GRUNTU
NASYPOWEGO NIEBUDOWLANEGO

CVP —45235100-4

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU

UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesc: ROBOTY BUDOWLANE
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor: GMINA MOSINA
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .
Czes¢ ogolna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majacych wspoinych charakter
dla wykonywanych robét.

Przedmiot SST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ul. Poznarskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznafiska w m. Czapury
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem zadarnionej warstwy humusu o grub. ok. 15 cm z obszaru wykonania
zasadniczych robét konstrukcyjnych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu oraz gruntu nasypowego niebudowlanego, wykonywanych w ramach rob6t
przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Wymaganiach ogélnych pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w Wymaganiach ogélnych pkt 1.5.
MATERIALY

Nie wystepuja.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach ogélnych pkt 3.

Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtornego uzycia
nalezy stosowac:

— rowniarki,
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— brony talerzowe,

— spycharki,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach ogéinych pkt 4.

Transport humusu

Humus lub grunt nasypowy niebudowlany nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek |ub
spycharek na hatdy przy granicy robét, nadmiar przewozi¢ transportem samochodowym na odktad.
Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu lub gruntu
nasypowego niebudowlanego.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Teren pod budowe ptaszczyzn lotniskowych w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu lub gruntu
nasypowego niebudowlanego.

Zdjecie warstwy humusu i gruntu nasypowego niebudowlanego.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zahumusowaniu
powierzchni poboczy gruntowych wg dokumentacji projektowej. Warstwa gruntu nasypowego
niebudowlanego powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem (w zalezno$ci od rodzaju zdjetego gruntu
nasypowego) do pdzniejszego uzycia na nasypy na poboczach wg dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu lub gruntu nasypowego niebudowlanego powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Zdjecie humusu nalezy poprzedzi¢ pocieciem i rozdrobnieniem zadarnionej powierzchni.

Humus lub grunt nasypowy niebudowlany nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, petng grubo$cig
jego wystepowania.

Warstwe gruntu nasypowego niebudowlanego nalezy zdja¢ w miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosSci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.
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Grubos¢ zdejmowanej warstwy gruntu nasypowego niebudowlanego powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu i gruntu nasypowego niebudowlanego
w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
74. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogélnych pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu
9. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach ogéinych pkt 8.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogéinych pkt 9.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad.
1. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



