SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~11. ROBOTY BUDOWLANE
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

CVP —45235100-4

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU

UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesc: ROBOTY BUDOWLANE

Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 228
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
Spis TRESCI

1. CZESC OGOLNA 4
1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2.  Przedmiot SST Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3.  Zakres stosowania SST 4
1.4.  Zakres robot objetych SST Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.5. OkreSlenia podstawowe Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.6.  Ogblne wymagania dotyczace robét Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

2. MATERIALY BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.2.  Cement Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
23.  Kruszywo Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
24. Woda Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.5.  Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonuBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3. SPRZET BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.2.  Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonuBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.

4, TRANSPORT 5
41.  Ogblne wymagania dotyczace transportu 3}
4.2.  Transport materiatow Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5. WYKONANIE ROBOT BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
5.1.  Ogblne zasady wykonania robot Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.2.  Projektowanie mieszanki chudego betonu Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.3.  Wiasciwosci chudego betonu Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

5.4.  Warunki przystapienia do robét

5.5.  Przygotowanie podioza

5.6.  Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.7.  Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej
5.8.  Spoiny robocze

5.9.  Pielegnacja podbudowy
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5.10.  Utrzymanie podbudowy



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:
Stadium:

GMINA MOSINA Strona: 3z8

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem

Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy Data: 05.2012

6.

10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Badania przed przystapieniem do robot
Badania w czasie robot

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

OBMIAR ROBOT

7.1
7.2

. Ogdlne zasady obmiaru robot
. Jednostka obmiarowa

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1
9.2

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
. Cena jednostki obmiarowej

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
10.2.  10.2. Inne dokumenty

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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Inwestor: GMINA MOSINA Strona:; 4z8
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznar - ul. Rydzowej w m. Czapury .
Czes¢ ogolna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majacych wspoinych charakter
dla wykonywanych robét.
1.2, Przedmiot SST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ul. Poznarskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Lokalizacja: ul. Poznafiska w m. Czapury
1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:
- $ciekdw ulicznych przykraweznikowych z 2 rzedow kostki brukowej betonowej bezfazowe;
0 grub. 6 cm na podsypce cement. - piaskowej o grub. 3 cm i tawie betonowej.
Sciek o szer. 20 cm, obnizony 0 1,5 cm ( do poziomu naw. jezdni)
1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacii
deszczowej).
1.5.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST - ,Wymagania ogdlne”
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST - ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania , podano w SST -
,Wymagania ogoine”



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 528
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
2.2, Kostka brukowa betonowa
Do wykonania $cieku nalezy stosowac kostke brukowg betonowg o grub. 6 cm szarg o
ksztatcie — ,cegietka” spetniajaca wymagania jak dla nawierzchni wg. SST D — 05.03.23.
,Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej”
2.3. Beton na tawe
Beton ¢16/20 uzyty na tawe pod kraweznik i sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1:2003+A1:2005+Ap1:2004, ktérego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.3.
Wymiary tawy zgodnie z dokumentacjg projektowg
24. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.
2.5. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym
wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien
by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
2.6. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711
2.7. 2.7.Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
2.8. 2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobacie technicznej.
3. 3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania Scieku
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
4. 4. TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 6z8
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
4.2. Transport materiatow
- Transport kostki powinien odbywac sie wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej” ,
- Transport cementu wg BN-88/6731-08 .
5. 5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0$ scieku
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.3. tawa betonowa
Sciek utozy¢ na tawie betonowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie fawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12] oraz
warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
5.4. Wykonanie $cieku z kostki betonowej brukowej
Ogdlne wymagania dotyczace uktadania kostki podano w SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z
betonowej Kostki brukowe;”.
— Rodzaj i wymiary scieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
Do wykonania $cieku nalezy stosowac kostke jak dla nawierzchni jezdni.
Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostke w ilosci
rzedow zgodnej z dokumentacjg projektowa, zachowujac projektowang niwelete Scieku.
Spoiny o szerokosci 5 mm nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg 0 wytrzymatosci co
najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia $cieku powinna by¢
zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Gtebokos¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢
mniejsza niz 4 cm.
Wykonany Sciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie warstwa piasku i
zwilzanie woda. Po zakonczeniu pielegnacii piasek nalezy usunac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

Badania kostki powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czestotliwo$cig wg SST D-05.03.23.
,Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej”

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania Scieku powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 728
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan
W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem Scieku nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
— gotowaq tawe
— wykonanie Scieku.
6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sq zgodne z dokumentacjq projektowg oraz
zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na
kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1
cm na kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rowno$¢ fawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— wysokosci (gruboéci) tawy + 10% wysoko$ci projektowane;,

— szeroko$ci gornej powierzchni fawy + 10% szeroko$ci projektowane;,

— réwnosci gbrnej powierzchni tawy 1 cm prze$witu pomiedzy powierzchnig fawy a
przytozong czterometrowa fatg.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu Scieku, badaniu podlegaja;

a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100
m wykonanego $cieku,

b) rowno$¢ podituzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dtugosci, ktora moze wykazywac prze$wit nie wigkszy niz 0,8 cm
pomiedzy powierzchnig Scieku a fatg czterometrowa,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sig rézni¢ od grubosci
projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego Scieku .

8. ODBIOR ROBOT



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 8z8
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykop pod tawe,
— wykonana fawa,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania
ogbine”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb Scieku
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodno$ci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
7. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-77/6741-02  Klinkier drogowy
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drdg, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe
11. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru
10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



