
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

16. ROBOTY BUDOWLANE 
NAWIERZCHNIA DARNIOWA NA POBOCZACH 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa  chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu   

ul. Poznańskiej  na odc. od figury  do granicy z miastem Poznań  - ul. Rydzowej w m. Czapury . 

Część ogólna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynności mających wspólnych charakter  
dla wykonywanych robót. 

1.2. Przedmiot SST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

„Budowa  chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu  ul. Poznańskiej  na odc. od figury   
do granicy z miastem Poznań  - ul. Rydzowej w m. Czapury  

Lokalizacja: ul. Poznańska w m. Czapury 

1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

Zamawiający: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina 

1.3. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni darniowej na poboczach. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  i pielęgnacją nawierzchni darniowej na powierzchniach poboczy  gruntowych poza 
nawierzchniami  
i obejmują: 

                      -      przygotowanie podłoży przez  spulchnienie i plantowanie powierzchni 
- rozścielenie ziemi warstwy ziemi urodzajnej (humusowanie)  o grub. ok. 15 cm 
- wykonanie nawożenia 
- obsianie mieszanką traw unwersalnych  
- pielęgnacja 

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1.           Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.5.2.   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami i z 
definicjami podanymi w ST -  „Wymagania ogólne”  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -  „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w  ST-  „Wymagania ogólne”  

2.1. Materiały do wykonania robot 
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2.1.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
W przypadkach wątpliwych, Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny 
– frakcja ilasta  
– frakcja pylasta  
– frakcja piaszczysta  

b) zawartość fosforu  
c) zawartość potasu  
d) kwasowość  

2.1.2. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych       
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.1.3. Trawa. 

Należy użyć mieszanki traw uniwerslanych 

2.1.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - „Wymagania ogólne”  

3.1.            Sprzęt stosowany do wykonania poboczy darniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania poboczy darniowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 –    zgarniarki 
 –   spycharek 
 sprzęt ręczny - łopaty, grabie  
 glelebogryzarki     
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 wału gładkiego do trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST   „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów  

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -  „Wymagania ogólne”. 

5.2.         Wymagania dotyczące wykonania robót - poboczy darniowych 

        Wymagania dotyczące wykonania robót  są generalnie następujące: 
 teren pod musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 teren po zahumusowaniu powinien być obniżony w stosunku do  krawędzi nawierzchni lub jej 

obramowania o ok. 3 cm   
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą nawozami mineralnymi oraz 

starannie  

5.3.       Pielęgnacja 

                Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji  jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia  w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej 
trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

Trawa wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

–     wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - „Wymagania ogólne”  
  Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu: 

      – oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
  grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
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 prawidłowości układania  trawnika zgodnie z zaleceniami producenta 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 – okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-  „Wymagania ogólne”  
       Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni darniowej poboczy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  „Wymagania ogólne” 
Kontrola robót przy odbiorze  dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (nawierzchnia bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 zgodności zakresu położenia z dokumentacją projektową, 
 jakości posadzonego materiału. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

   
1. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

 

 


