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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .

Czes¢ ogolna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majacych wspoinych charakter
dla wykonywanych robét.

Przedmiot SST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ul. Poznarskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznafiska w m. Czapury
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem potaczenia istniejacych nawierzchni z nowoprojektowanymi.

Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wzmocnieniem nawierzchni i zabezpieczeniem potaczer nawierzchni od przenoszenia spekan i
odksztatceni z istniejacych nawierzchni lub podbudéw i obejmuija;

- utozenie siatki wzmacniajacej — przeciwspekaniowej z wiokien szklanych w otoczce bitumicznej z
oczkami wypetnionymi przedza z widkien szklanych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Wymaganiach ogélnych pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Ogéine wymagania dotyczace
rob6t podano w Wymaganiach ogdlnych pkt 1.5.

MATERIALY

Rodzaje materiatdow do wykonania zbrojenia w nawierzchni

Materiat powinien spetniaé wymagania ogélne okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”. W celu
dokonania zbrojenia nawierzchni nalezy zastosowaé geosiatke mieszanka widkien szklano weglowych
w obu kierunkach w otoczce bitumicznej z oczkami wypetnionymi przedzg z widkien szklanych o
odpowiednich parametrach i szeroko$ci.

Przeznaczenie i zakres stosowania
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Zaprojektowana w niniejszych SST geosiatka bedzie petnita role zbrojenia miedzywarstwowego
nawierzchni bitumicznych zmniejszajace propagacje spekan odbitych od podbudowy zwigzanej
cementem i spekan wystepujacych przy dofgczeniach do istniejacych nawierzchni) oraz przy
wzmacnianiu nawierzchni bitumicznych przecigzonych ruchem drogowym. Geosiatka powinna sie
charakteryzowa¢ wytrzymato$cig na rozcigganie wszerz i wzdtuz pasma =100 kN/m, wydtuzeniem
przy zerwaniu siatki wszerz i wzdtuz pasma <4 %, nominalnymi wymiarami oczek 30x30mm. Przy
poszerzeniach nalezy zastosowaC geosiatke o szerokosci 1.0 m na kazdg strone, co pozwoli na
uzyskanie dostatecznej szeroko$ci ,zakotwienia” geosiatki miedzy warstwami bitumicznymi po obu
stronach potgczenia nawierzchni.

SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ ogdlne wymagania okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”. Nie ma potrzeby
stosowania specjalistycznego sprzetu. Roboty nalezy wykona¢ recznie.

TRANSPORT

Warunki transportu powinny spetnia ogolne wymagania okre$lone w ST ,Wymagania ogdlne”. W
czasie transportu i przechowywania nalezy geosiatke chroni¢ przed mozliwoscig uszkodzen
mechanicznych, jak réwniez przed dziataniem promieni stonecznych. Geosiatke nalezy transportowaé
wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Rolki
moga by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 3 warstwach bez innych obcigzen.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie

Przed utozeniem siatki nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

- nieréwno$ci powierzchni przeznaczonej do naprawy nalezy wyréwna¢ za pomocg masy bitumicznej,
- peknigcia i rysy szersze niz 5 mm powinny zosta¢ wypetnione,

- przed rozwinigciem geosiatki warstwa wierzchnia drogi musi by¢ sucha i gruntownie oczyszczona,
- w celu uzyskania dobrego potgczenia warstw, powierzchnie drogi nalezy spryska¢ emulsjg
bitumiczna, llo$¢ asfaltu zawartego w emulsji bitumicznej wynosi 0.2 do 0.4 kg/ m? lub wg wskazan
producenta,

- przed rozwinieciem geosiatki materiat natryskowy powinien wyschnag.

Wbudowanie

.- poczatek rolki powinien zostac przytwierdzony do podtoza za pomocg bolcdw mocujgcych o diug.
ok. 40 mm oraz talerzykéw dociskowych o $rednicy ok. 30 mm

- W czasie rozwijania geosiatki nalezy unika¢ tworzenia sie zafatdowan, w miare potrzeby nalezy
takze wykonywa¢ mocowanie siatki do podtoza, zwtaszcza na zakretach

- gdy uktada sie wiecej rolek geosiatki powinny one zachodzi¢ na siebie 10-15 cm w kierunku
wzdtuznym i 40-50 cm w kierunku poprzecznym

- po siatce mogaq jezdzi¢ bardzo ostroznie tylko pojazdy uzywane do renowacji. Ostre manewry jak
hamowanie, zakrecanie itp. sg niedopuszczalne. Aby unikngC tworzenia sie fal nalezy przed
naniesieniem warstwy wierzchniej posypa¢ siatke masg bitumiczng a nastepnie ostroznie jg zagescié
lub wbudowaé¢ warstwe materiatu drobnoziarnistego 0/5 mm i ilosci ok. 20 kg/m? i zage$ci¢ ja walcem
o wadze ok. 3 ton

- na siatce nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg - bitumiczng o grubo$ci zmiennej (min 2 cm), ktéra
konsoliduje i stabilizuje caty uktad .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogélne zasady kontroli robot podano w ST, Wymagania ogoine”.

Czestotliwos¢ badan, sktad | licznos¢ partii

Badania nalezy wykona¢ przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W sktad partii wchodzg rolki geosiatki o
jednakowych wymiarach. Liczno$¢ partii geosiatki do badan nie powinna by¢ wigksza niz 100 rolek.

Pobieranie probek i kontrola jakosci
Prébki geosiatki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo ,na $lepo” wg PN-N-03010:1983.

Metodyka badan

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szeroko$ci pasma

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci roztozenia oczek w
geosiatce oraz wystepowania uszkodzen (rozerwan itp.) jak réwniez jednorodnosci nasycenia
geosiatki impregnatem bitumicznym. Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z
doktadnoscig do 1 cm wykonany, co 10 mb rozwinietej rolki geosiatki. Odchytka szerokosci pasma nie
powinna przekracza¢ + 2% wymiaru nominalnego.

Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych
Wytrzymato$¢ na rozcigganie geosiatki zarowno w uktadzie poprzecznym jak i podtuznym nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 kN/m. Wydtuzenie przy zerwaniu geosiatki zarowno w wzdtuz jak i w poprzek nie
powinno by¢ wigksze od 2%. Nominalne wymiary oczek geosiatki (odlegtosci w osiach Zeber
podtuznych i poprzecznych) — 30x30 mm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w Wymaganiach ogolnych. Jednostkg obmiarowg jest
1 m? ulozenia geosiatki.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za m? utozenia geosiatki przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg .Cena wykonania robét obejmuie:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- przyciecie geosiatki na wtasciwg dtugosc

- ulozenie pasma geosiatki na spryskanej emulsjg warstwie bitumicznej

- uporzadkowanie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3. PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébek.

5. PN-EN ISO 10318:2007 Geotekstylia. Terminologia

6. PN-EN-ISO 10319: 2010 Geosyntetyki. Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metodq szerokich

probek (oryg.)



