SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

19, SCIEKI KRAWEZNIKOWEGO
SYSTEMU ODWODNIENIA LINIOWEGO

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU

UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesc : ROBOTY BUDOWLANE
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 2z7
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesc: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 09. 2014
SPis TRESCI
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Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 3z7
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesc: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 09. 2014
8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 4z7
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesc: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 09. 2014

1. CZESC OGOLNA

11. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .
Czes¢ ogdlna specyfikaciji stanowi opis wszystkich czynno$ci majacych wspéinych charakter
dla wykonywanych robét.

1.2. Przedmiot SST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu ul. Poznanskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznanska w m. Czapury

12.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1.3. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia linowego nawierzchni drogowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem systemu odwodnienia liniowego nawierzchni drogowej- wg dokumentacii

projektowej i obejmuja; wbudowanie elementéw kraweznikowego systemu odwodnienia linowego
wraz ze skrzynkami odptywowymi i skrzynkami rewizyjnymi w lokalizacji zgodnie dokumentacjg

projektowa.
1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Krawezniki odptywowe systemu odwodnienia liniowego, stuzg do przejecia i odprowadzenia
wod deszczowych z nawierzchni drogowych.
1.5.2. Studnie odptywowe systemu kraweznikowego stuzg do przejecia wody i odprowadzenia poprzez
przykanalik do kanatu deszczowego
1.5.3. Studzienka rewizyjna - element z rusztem uchylnym stuzacy do czyszczenia odcinkéw $ciekdw
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

2. MATERIALY

21. Ogdine wymagania dotyczace materiatow



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 527
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesc: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 09. 2014

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg europejskg dopuszczajacg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.

2.2. Stosowane materiaty

Jednoczes$ciowe krawezniki spetniajace takze rolel kanatéw odwodnieniowych, w dwéch
wysokosciach roboczych w zalezno$ci od lokalizacji i przeznaczenia, studzienki odptywowe
dwuczesciowe kanatow j.w., elementy rewizyjne jednoczesciowe kanatdw j.w.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, przewidywane jest zastosowanie $ciekdéw kraweznikowych
systemu odwodnienia liniowego na klase obcigzenia D 400. Definicja klas obcigzenia wedtug
PN-EN 1433:2005/A12007.

Zastosowac elementy monolityczne, (metoda bezolejowa) wykonane z polimerbetonu, ktory

zapewnia ich nienasigkliwo$¢li odpornos¢l na korozjel wywotangl mrozem i solg[.
Mrozoodporno$¢ polimerbetonu w klasie F200.

Scieki kraweznikowe typ | — wys. zewn. ok.305mm, szer. zewn. 150mm (wew.100x200mm)
Scieki kraweznikowe typ Il — wys. zewn. ok.480mm, szer. zewn. 150mm (wew.100x370mm)

Wymagana powierzchnia wlotu dla typu | i Il (pow. otworéw) nie mniejsza niz 140 cm?/mb $cieku.

Skrzynka odptywowa $cieku kraweznikowego o wysoko$ci umozliwiajacej odprowadzenie

waod opadowych ponizej poziomu przemarzania, cz. gérna zeliwna z powlokg naniesiong metodg
KTL, cz. dolna z koszem osadczym, z uszczelkg wargowg z otworem do podtaczania rury

o $redn. @200 mm. Cigg korytek odptywowych bedzie zamkniety z kazdej strony ciankg czotowa.
Mocowanie rusztéw elementéw rewizyjnych wyposazone w zeliwne rygle blokujace przesuw rusztu
wzdtuz osi utozenia korytka odptywowego.

Styki kanatéw wyposazone w rowki na fugelelastyczna.

3, SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . ,Wymagania ogdlne”. pkt. 3.

3.2. Sprzet do utozenia elementéw odwodnienia kraweznikowego

Do wykonania robot nalezy stosowac:

* koparki,

* uchwyty montazowe

* lekki sprzet zageszczajacy,
Dopuszcza sie wykonywanie robot recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazowego,
zaproponowanego przez producenta wyrobu i po akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 627
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesc: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 09. 2014
Elementy kraweznikowego systemu odptywowego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu. Wybér $rodkdw transportu powinien byé
dostosowany do rodzaju materiatu, ktéry nalezy przetransportowac.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2 Wbudowywanie $ciekéw kraweznikowych
Scieki kraweznikowe - odptywowe beda utozone w nawierzchni jak pokazano na rysunkach w
dokumentacji projektowej. Lokalizacja $ciekdw w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Sposob wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje
Wykonawca z uwzglednieniem konstrukcji nawierzchni, instrukcji producenta wyrobu i uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczynaé od najnizsze;
rzednej (miejsca odprowadzenia $ciekow deszczowych do kanalizaciji). Nalezy przestrzegaé
ukfadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na
elementach systemowych. Styki pomigedzy elementami nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajacq
0 parametrach zapewniajacych jednakowg odpornos¢ chemiczng catego ciggu kanalizacyjnego.
Gérna czes¢ elementu kraweznikowego wyniesiona +11 ¢cm ponad poziom nawierzchni jezdni
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania kontroli robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora Nadzoru:
opis dostarczonych elementdw Scieku kraweznikowego,
— instrukcje zabudowy elementow Scieku kraweznikowego,
— instrukcje uszczelnienia elementéw,
— deklaracje zgodnosci wykonania $cieku kraweznikowego z Norma,
—  deklaracje zgodnosci na mase uszczelniajgca,
—  wyniki badan jakosci pozostatych materiatow wymienionych w pkt. 2.2.2. czy odpowiadajg
wymaganiom odpowiednich norm, wg ktérych powinny by¢ zbadane.
6.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa w zakresie:
lokalizacji Scieku kraweznikowego w planie i przekroju poprzecznym, wymaganych spadkow
projektowych , konstrukcji fawy fundamentowej, szczelno$ci potaczen oraz zgodnosci
z pkt. 5.2. niniejszej SST.
7. OBMIAR ROBOT
74. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST. ,Wymagania ogoine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) utozonego ciggu liniowego Scieku kraweznikowego wraz
z elementami towarzyszacymi.

ODBIOR ROBOT



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 727
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesc: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 09. 2014
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST . W magania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod tawe
fundamentowa, tawa fundamentowa z betonu dla elementéw systemu, utoZzenie korytka odptywowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m Scieku kraweznikowego obejmuie:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie wykopdw pod fundamenty i obudowe korytka odptywowego
— wykonanie fawy z betonu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
—  wbudowanie kraweznikéw, studni odptywowych i rewizyjnych $cieku wg pkt 5.2 SST,
— niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1433:2005+A1 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.



