SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3. ROBOTY BUDOWLANE
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, PLASZCZYZN LOTNISKOWYCH |

INNYCH
CPV —45235100-4

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU

UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesc: ROBOTY BUDOWLANE
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:
Stadium:

GMINA MOSINA Strona: 226

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem

Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy Data: 10.2014

10.

SpPIS TRESCI

CZESC OGOLNA BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2.  Przedmiot SST Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3.  Zakres robdt objetych SST 4
1.4.  Okre$lenia podstawowe 4
1.5.  Ogdblne wymagania dotyczace robdt 4

MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2.  Sprzet do rozbiorki 4
TRANSPORT 5
41.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu 5
4.2.  Transport materiatow z rozbiorki S
WYKONANIE ROBOT 5
5.1.  Ogblne zasady wykonania robot 5
5.2.  Wykonanie robét rozbidrkowych 4}
KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét 6
6.2.  Kontrola jakosci robot rozbiorkowych 6
OBMIAR ROBOT 6
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét 6
7.2.  Jednostka obmiarowa 6
ODBIOR ROBOT 6
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci 6
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 6

PRZEPISY ZWIAZANE 6



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 326
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
10.1. Normy

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:
Stadium:

GMINA MOSINA Strona: 426

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem

Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy Data: 10.2014

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

1.4.

1.5.

3.2.

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .
Czes¢ ogolna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynno$ci majacych wspdlnych charakter
dla wykonywanych robét.

Przedmiot SST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ul. Poznarskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznafiska w m. Czapury
Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiérkg elementdw drég, chodnikéw i innych elementow.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka;

— warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego,

— nawierzchni chodnika z bet kostki brukowej

— podbudowy z kruszywa kamiennego, chudego betonu i stabilizacji cementem
— frezowaniem nawierzchni z betonu asfaltowego

— kraweznikow ulicznych

— odwozu materiatow z rozbi6rek

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Wymaganiach ogélnych

Ogdlne wymagania dotyczace robét
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w Wymaganiach ogélnych
MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktladowania, podano w Wymaganiach
ogblnych pkt 2.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach ogoinych pkt 3.

Sprzet do rozbiorki



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:
Stadium:

GMINA MOSINA Strona: 526

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem

Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy Data: 10.2014

5.2.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ptaszczyzn lotniskowych, ogrodzen
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— spycharki,

— tadowarki,

— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach ogélnych pkt 4.

Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Wymaganiach ogdlnych pkt 5.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw nawierzchni i uzbrojenia podziemnego znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
normowymi.



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 626
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach ogdélnych pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypemiajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania zgodnie z wymaganiami normowymi.
T. OBMIAR ROBOT
7.41. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogéinych pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiérka elementdw drog i ptaszczyzn lotniskowych jest:
— dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
— dla znakoéw - szt. (sztuka),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach ogdlnych pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogéinych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



