SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

15. ROBOTY BUDOWLANE

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Inwestor :

Obiekt :

Czesc:

Stadium :

CVP —45235100-4

GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU
UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

ROBOTY BUDOWLANE
PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 229
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2014
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA 4
1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2.  Przedmiot SST Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3.  Przedmiot SST 4
1.4.  Zakres robdt objetych SST 4
1.5.  Okre$lenia podstawowe 4
1.6.  Ogblne wymagania dotyczace robét 4
2. MATERIALY 4
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow 4
2.2.  Materiaty do wykonania robét 4
2.3.  Betonowa kostka brukowa - materiat z odzysku 5
2.4.  Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin 4}
3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2.  Sprzet do wykonania robét 5
4, TRANSPORT 6
41.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu
4.2.  Transport betonowych kostek brukowych 6
5. WYKONANIE ROBOT 6
5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot 6
5.2.  Podtoze 6
5.3.  Podbudowa 6
54.  Obramowanie nawierzchni 6
5.5.  Podsypka 6
5.6.  Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 7
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét 7
6.2.  Badania przed przystgpieniem do roboét 7
6.3.  Badania w czasie rob6t 7
6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 7



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 3z9
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2014
1. OBMIAR ROBOT

10.

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
7.2.  Jednostka obmiarowa

ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 4z9
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane

Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2014
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznarskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .

Czesc¢ ogdlna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majacych wspolnych charakter
dla wykonywanych robét.

1.2 Przedmiot SST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu ul. Poznaniskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznanska w m. Czapury

1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1.3. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z - wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni chodnikdw i wjazdéw indywidualnych, o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o grub. 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej o grub. 4 cm

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkii.

1.5.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogbine” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.21. Zgodno$¢ materiatéow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 5z9
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2014
2.3. Betonowa kostka brukowa — materiat z odzysku
2.3.1. Weryfikacja materiatu
W trakcie prac rozbiorkowych lub przed wbudowaniem dokona¢ weryfikacji materiatu pod katem
zgodno$ci z normami. Materiat uszkodzony lub nieodpowiadajgcy wymaganiom zutylizowac.
2.3.2. Ksztalt i wymiary kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni dla ruchu samochodowego zastosowac kostke
o standardowych wymiarach i grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
Dopuszczalne odchytki
Grubos¢ kostki Diugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
>100 +3 +3 +4
Roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubos$ci tej samej kostki powinna by¢ < 3
mm.
Odchylki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)
Dlugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypukto$¢ Maksymalna wklesto$¢
mm mm mm
300 1,9 1,0
400 2,0 1,9
24. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin

3.2.

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanine cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku | , cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania
PN-EN 197-1, i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004
b) do wypetnienia spoin w nawierzchni
- piasek tamany 0,075+2 mm wg. PN-B-11112,

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Sprzet do wykonania robét

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:
Stadium:

GMINA MOSINA Strona: 6z9

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem

Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy Data: 05.2014

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe przewozi¢ samochodami na paletach transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okre$lonymi w SST 7 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypka

Podsypke nalezy stosowa¢ cementowo- piaskowg
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 729
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2014

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie
pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagarn
podanych w pkt 2.3.2 i 2.3.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowgq i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 8z9
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2014
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
T. OBMIAR ROBOT
7.41. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— przygotowanie podifoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST 1 ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuije:

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 9z9
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
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— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnosé
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4, PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

13043:2004+AC:2004+Ap1:2010  powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

5. 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i
metody badan
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. Katalog szczegdtdéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

~



