SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14. ROBOTY BUDOWLANE
WARSTWA WIAZACA | SCIERALNA
Z BETONU ASFALTOWEGO

CVP —45235100-4

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU
UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesé ROBOTY BUDOWLANE
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 2212
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznar
- ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA 4
1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2.  Przedmiot SST Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3.  Przedmiot SST 4
1.4.  Zakres robdt objetych SST 4
1.5.  Okre$lenia podstawowe 4
1.6.  Ogblne wymagania dotyczace robét S
2. MATERIALY 5
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow S
2.2.  Asfalt 5
2.3.  Wypetniacz 5
24.  Kruszywo 4}
3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2.  Sprzet do wykonania warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego 4}
4, TRANSPORT 5
41.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu
4.2.  Transport materiatow 3}
5. WYKONANIE ROBOT 6
5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot 6
5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i Scieralnej 6
5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 6
54.  Przygotowanie podioza 7
5.5.  Potgczenie miedzywarstwowe 8
5.6.  Warunki przystapienia do robot 8
5.7.  Zar6b prébny 8
5.8.  Odcinek prébny 8
5.9.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 8

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 3z12
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznar
- ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane

Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot 9
6.3.  Badania w czasie robét 9

6.4.  Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw z betonu asfaltowego10

7. OBMIAR ROBOT 11
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt 11
7.2.  Jednostka obmiarowa 11
8. ODBIOR ROBOT 11
9. PODSTAWA PLATNOSCI 11
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci 11
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 11
10. PRZEPISY ZWIAZANE 12
10.1.  Normy 12

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 4z12
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznar
- ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .
Czes¢ ogolna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynno$ci majacych wspdlnych charakter
dla wykonywanych robét.
1.2. Przedmiot SST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ul. Poznarskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Lokalizacja: ul. Poznafiska w m. Czapury
1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
1.3. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy wigzacej o grub. 11 cm, z betonu asfaltowego o oznaczeniu
AC 20 W 35/50 i cieralnej o grub. 5 ¢cm 0 oznaczeniu AC 11 S 50/70.
- odporno$¢ na paliwa lotnicze — nie okresla sie
- odporno$¢ na Srodki odladzajace - § 100
Wymagania dla mieszanki mineralno — asfaltowej wg NO-17-A200 PN-EN 13108-1
1.4. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
warstw wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego wg NO-17-A200 i PN-EN 13108-1.
1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.5.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineraina z odpowiednig ilo$cig asfaltu wytworzona na
goraco, w okre$lony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.
1.5.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.5.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa no$na z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni.
1.5.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.
1.5.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.5.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.5.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtadciwosci sq
zgodne z receptq laboratoryjna.
1.5.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugo$ci co najmniej 50m) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
1.5.10. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

.Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre$lone w PN-EN 12591:2010 [13].

Wypetniacz

Nalezy stosowaC wypemiacz, spetniajacy wymagania PN-EN 13043:2004+ AC:2004+ Ap1:2010 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wymagania wobec materiatow do warstw z betonu asfaltowego dotycza:

- kruszyw tamanych zwyktych i granulowanych

- wypetniaczy mineralnych

- asfaltow.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
o wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich, srednich i ciezkich,
walcdw ogumionych cigzkich o regulowanym cinieniu w oponach,
szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Transport materiatow

Asfalt

Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:
® cysternach kolejowych,

® cysternach samochodowych,

® bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
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Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i $cieralnej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej opracowanej wg wymagan
PN-EN 13108-1 oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych skfadnikow i probki materiatéw pobrane w
obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

o doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,

o doborze optymalnej ilosci asfaltu,

o okre$leniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatoZzeniami projektowymi.

Dobor sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywa¢ w zgodzie z obowigzujgcymi normami.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byC ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wigcej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

e dlaD 35/50 od 150° C do 190° C,

e dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych z betonu asfaltowego

Wymagania wobec Wymagania wobec
Lp. Wiasciwosci warstwy wiazacej z BA | warstwy $cieralnej z BA
1 | Modut sztywno$ci pelzania ", MPa >16,0 (>22,0)2 >14,0 (>18)%
2 | Stabilno¢ probek wg metody
Marshalla w temperaturze 60° C, >11,0 > 10,03
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka ,
kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od1,5do 3,5 od2,0do4,5
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % 0d 4,0 do 8,0 0d 2,0 do 4,0
viv
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w
ordbkach w.. % <75,0 od 78,0 do 86,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 6,0 0d 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0 do 8,0 0d5,0do 7,0
od 0 mm do 25,0 mm 0d 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % viv 0d4,5do 9,0 od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA
specjalne warunki , obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

e 2D 35/50 od 155° C do 195° C,

e -z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ nizsza o 10°C od minimalnej temperatury
podanej powyzej.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i none.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Przed rozlozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowq lub
asfaltem uptynnionym w iloSci ustalonej w SST.
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Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w zalezno$ci od
rodzaju podtoza pod warstwe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/m2. wg. projektu

Powierzchnie czotowe wilazdw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenie miedzywarstwowe

Warstwe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej warstwy asfaltowe] dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w iloci ustalonej
w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynoszg od 0,3
do 0,5 kg/m2.

Skropier?ie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

o 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsiji lub asfaltu uptynnionego,

e 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

e 0,5hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubo$ci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V> 16 m/s).

Zaréb probny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okre$la sie wykonujac ekstrakcje.

Odcinek prébny

Przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

o stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

o okreSlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grubo$ci warstwy,

o okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
wiazacej i $cieralnej.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora
Nadzoru..

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé sie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

e dla asfaltu D 35/50 130° C,
e dla asfaltu D 50/70 125° C,
e dla asfaltu D 70/100 120° C,
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o dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozone;
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Ziacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki catg szeroko$cig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki
roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze podiuzne
nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztacza poprzecznego.
Ziacze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem
ztacza podbudowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. 6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 5.
Tablica 5.  CzestotliwoSC oraz zakres badan i pomiarbw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno - 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeiji ponad 500 Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | WtaSciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Tgmperatura s!dadnlkow mieszanki dozér ciagly
mineralno-asfaltowe
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 |Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwomi jeden raz dziennie
Ip. 1ilp. 8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-EN 13108-1
6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

6.3.3.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji Wyniki powinny by¢ zgodne z
receptq laboratoryjng z tolerancjg okre$long w tablicy 4. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi
metodami.

Badanie wlasciwosci asfaltu
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Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okres$li¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos$¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku o diugo$ci 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 Réwnos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5 m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentaciji
6 Uksztattowanie osi w planie budowy
7 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?2
8 Ztacza podiuzne i poprzeczne cata dlugosc¢ ztacza
9 Krawedz warstwy cata dtugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie w.
6.4.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa, z tolerancjq + 5 cm.
6.4.3. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjq + 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg -1 cm, + 0 cm
6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg, 5 cm.
6.4.6. Grubos¢
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.
6.4.7. Ziacza podtuzne i poprzeczne
Ztacza powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.8. Krawedzie warstwy
Krawedzie powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte
asfaltem.
6.4.9. Wyglad warstwy
Warstwa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie
i spekanych.
6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen
Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wskazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e 0znakowanie robot,
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10.
10.1.

¢ dostarczenie materiatéw,

o wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

e posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

¢ skropienie miedzywarstwowe,

o roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

o wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,

o obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. NO-17-A200:2006 Nawierzchnie lotniskowe z betonu asfaltowego
2. PN-EN 13043:2004+ Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
AC:2004+Ap1:2010 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu
3. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

5.PN-EN 13108-1:2008  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1: Beton asfaltowy
6. PN-EN 12591:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych



