SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

18. ROBOTY BUDOWLANE
OZNAKOWANIE PIONOWE

CVP —45235100-4

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU
UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesé ROBOTY BUDOWLANE
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 226
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
Spis TRESCI
1. CZESC OGOLNA 4
1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2.  Przedmiot SST Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3.  Przedmiot SST 4
1.4.  OkreSlenia podstawowe Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.5.  Ogdblne wymagania dotyczace robdt Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2. MATERIALY BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.2. Farby Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.3.  Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatowBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.4.  Badanie materiatow, ktorych jako$¢ budzi watpliwo$¢Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.5.  Oznakowanie opakowan Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.6.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3. SPRZET BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania poziomego  Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4, TRANSPORT BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
41.  Ogblne wymagania dotyczace transportu Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4.2.  Przewdz materiatow do poziomego znakowania  Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5. WYKONANIE ROBOT BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
5.1.  Ogblne zasady wykonania robot Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.2. Warunki atmosferyczne Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.3.  Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
54.  Przygotowanie podioza do wykonania znakowania Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.5.  Przedznakowanie Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.6.  Wykonanie znakowania Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.2.  Badanie przygotowania podtoza i przedznakowaniaBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:
Stadium:

GMINA MOSINA

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy

Strona: 3z6

Data: 10.2014

10.

6.4.  Tolerancje wymiaréw oznakowania

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
7.2.  Jednostka obmiarowa

ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

8.2.  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu  Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

8.3.  Odbiér ostateczny
PODSTAWA PLATNOSCI

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci  Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 426
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Czesé: Roboty budowlane

Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .

Czesc¢ ogdlna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majacych wspoinych charakter
dla wykonywanych robét.

1.2 Przedmiot SST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu ul. Poznanskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznanska w m. Czapury

1.2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1.3. Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu oznakowania

pionowego trasy i obejmujg ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych na stupach z rur
stalowych.
- stupki do znakéw z rur stalowych @ 70 mm
- tablice znakdw $rednie o pow. do 0,30 m?
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi przepisami. SST ,Wymagania
ogolne" i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa. SST i poleceniami Inspektora.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad niniejszej SST sa;

21. Znaki i tablice drogowe - wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej grubo$ci min. 2 mm z profilem
usztywniajacym opasujacym z ksztattownikdw aluminiowych - lica znakéw wykonane z folii odblaskowe;
Il generacji, powierzchnia znakdw nie pokryta folig (tyt) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
matowa folig koloru szarego - symbole znakow typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze

znaki musza posiadac Certyfikat Bezpieczehstwa (znak B) nadany przez uprawniong jednostke.



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 526
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
Rodzaj znakéw wg. dokumentaciji projektowe;
2.2. Rury stalowe (St 3 SX) ocynkowane do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakow i tablic
drogowych (konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw i tablic drogowych.
24, Piasek na podsypke piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych.
3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane recznie
lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora.
Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonac recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora.
4, TRANSPORT
Materialy i elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami
transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczen
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi, na ktorym
beda prowadzone roboty zgodne z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym".
5.2.1. Zakupienie znakéw, tablic drogowych
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniejszej SST.
Wymiary znakéw drogowych - grupa wielko$¢ znakow - wedtug ,Szczegotowych Warunkdw
Technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach , — Zatacznik 1+ 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (D.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.
2003 r. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z powyzszymi warunkami.
523. Ustawienie znakow drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ,Szczegdtowymi Warunkami

Technicznymi dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i

warunkdw ich umieszczania na drogach”



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 626
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 10.2014
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét - podano
w SST ,Wymagania ogoine".
1) Kontrola i badania w trakcie robét:
- badania jako$ci materiatéw pod wzgledem zgodnoéci z SST,
- prawidtowo$¢ wykonania znakéw i tablic drogowych — zgodnie ze ,Szczegtowymi warunkami
Technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczana na drogach” pod wzgledem ksztattu, wymiarow,
rysunku, kolorystyki i liternictwa.
6.2. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego trasy sg sztuki wykonanych i ustawionych znakéw, tablic
drogowych Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine".
1. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine".
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze.
- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot.
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie wykopéw pod fundamenty znakéw.
- wykonanie podsypki piaskowej,
- zatadunek i odwiezienie gruntu z wykop6w pod fundamenty.
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.
9. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Szczegdtowe Warunki Techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach zatacznik nr 1 - 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (D.U. nr 220 poz.2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Instrukcja KOR 3 - Q — zabezpieczenie antykorozyjnePN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.



