Projekt budowlany 1
"Budowa sieci wodoggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miaMasina zlokalizowana pogdzy ulie;
Konopnicka i ulig Orzeszkowa — zadanie 1".

Zawarto $¢€ projektu budowlanego inwestycji
pn. ,Budowa sieci wodoci ggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
dla miasta Mosina zlokalizowana pomi edzy ulic @ Konopnicka i ulic g
Orzeszkowej — zadanie 1”.

w zakresie:
- przej$€ poprzecznych i uto zenie ruroci agow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
w pasie drogi wojewodzkiej Nr 431 w miejscowo  $ci Mosina.
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B. CZESC RYSUNKOWA.
Rys. nr:

0. Mapa poglgdowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej w skali 1:500.
2. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej w skali 1:500.
3. Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500.
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"Budowa sieci wodoggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miaMasina zlokalizowana pogdzy ulie;
Konopnicka i ulig Orzeszkowa — zadanie 1".

A. CZESC OPISOWA.

do projektu budowlanego pn. ,pn. ,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej dla miasta Mosina zlokalizowana pomiedzy ulicg Konopnicka i ulicg
Orzeszkowej — zadanie 1”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem calego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Mosina zlokalizowanych
pomiedzy ulicami Konopnickie] i Orzeszkowej. Projektowang kanalizacje sanitarng
dziatajgcg w systemie grawitacyjnym bedgcg w kompetencji Wojewody Wielkopolskiego
do wydania decyzji pozwolenia na budowe, stanowig przejScia poprzeczne wykonane
metodg przecisku pod ulicg Konopnickiej. PrzejScia poprzeczne projektowanej kanalizaciji
sanitarnej umozliwia¢ bedg w perspektywie odprowadzenie $ciekéw z nieruchomosci
zlokalizowanych bezposrednio przy drodze wojewodzkiej nr 431 w Mosinie.

W zakresie kompetencji Wojewody Wielkopolskiego do wydania decyzji
pozwolenia na budow e nalezg przejscia poprzeczne wykonane metod g przecisku
bedace elementem sieci kanalizacyjnej sanitarnej, uto  zenie kanatdw grawitacyjnych,

w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 431.
W ramach wydania decyzji pozwolenia na budow € bedacej w kompetenciji
Wojewody Wielkopolskiego nale zy wybudowa é:

* na dzialce nr 43/1 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431
- przejscie poprzeczne na odcinku od S42 do Si (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=13 m w pasie drogowym,

* na dzialce nr 42/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431
- przejscie poprzeczne na odcinku od S42 do Si (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=1,5 m w pasie drogowym,

* nadzialce nr 2622/2 obr eb Mosina droga wojewodzka Nr 431.:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S42 do Si (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=4,5 m w pasie drogowym,

* nadzialce nr 1791 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431.:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S17 do Sis. (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=13 m w pasie drogowym,

* nadzialce nr 2622/2 obr eb Mosina droga wojewodzka Nr 431:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S17 do Sis. (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=4,5 m w pasie drogowym,

* na dzialce nr 1796/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431.:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S17 do Sis. (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=1,5 m w pasie drogowym,

* na dzialce nr 43/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431
- przejécie poprzeczne na odcinku od S45 do S; (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=13,5 m w pasie drogowym,

* na dzialce nr 37/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431
- przejécie poprzeczne na odcinku od S45 do S; (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=3,0 m w pasie drogowym,

* na dzialce nr 2618/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431.:
- przejScie poprzeczne na odcinku od S45 do S; (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=2,5 m w pasie drogowym,
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* na dzialce nr 43/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431
- przejscie poprzeczne na odcinku od S44a do S44 (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=13 m w pasie drogowym,

* na dzialce nr 38/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431
- przejscie poprzeczne na odcinku od S44a do S44 (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=2 m w pasie drogowym,

* nadzialce nr 2618/2 obr eb Mosina droga wojewodzka Nr 431.:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S44a do S44 (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=3,5 m w pasie drogowym,

* nadzialce nr 43/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S43 do Sisin. (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=13,5 m w pasie drogowym,

* nadziatce nr 39/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S43 do Sisin. (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=1,5 m w pasie drogowym,

* na dzialce nr 2618/2 obr eb Mosina droga wojewddzka Nr 431.:
- przejscie poprzeczne na odcinku od S43 do Sisi. (przecisk) w rurze ochronnej
@ 356/10,9 L=4 m w pasie drogowym.

1.2 Materiaty wyj $ciowe.

Umowa nr 1K.389.2011.MR/272.37.2011 z dnia 13-12-2011 zawarta z Gmina Mosina —
Urzad Miejski w Mosinie.

Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXI11/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 15 kwietnia
2004 roku w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznanskiej w
Mosinie (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004 roku), obejmujgcy
dziatke o nr ewid. 37/2, 38/1, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,
4218, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21,
42122, 42/23, 42/26, 42127, 42128, 42/32, 42/33, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37, 42/38,
42/39, 42/40, 42/41, 42/42, 43/1, 43/2 — czesciowo, 1743/6, 1791, 1794/4, 1794/5,
1794/6, 1794/7, 1794/8, 1794/9, 1794/10, 1794/12, 1794/13, 1795/2, 1795/3, 1795/6,
1795/7, 1795/8, 1795/9, 1795/10, 1795/11, 1795/12, 1795/13, 1795/16, 1796/2, 1796/3,
1796/4, 1796/5, 1796/6, 1796/7, 1796/8, 1796/9, 1796/10, 1796/11, 1796/12, 1796/13,
1796/14, 1796/15, 1796/16, 1796/17, 1796/18, 1796/19, 1796/20, 1796/22, 1796/23,
3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253,
3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266 w Mosinie.

Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXI11/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 15 kwietnia
2004 roku w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznanskiej w
Mosinie (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004 roku), obejmujgcy
dziatke o nr ewid. 1796/24 w Mosinie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy Mosina.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Mosiny.

Warunki techniczne znak DW/IT/318U/37072/2011 1T/80-2/1651/2011 2z dnia
20-09-2011 roku na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
podigczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie.

Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne dla projektu
budowlanego opracowana przez ZPU Projfit w Zielonej Gorze.
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* Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wypisy z rejestru gruntow.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.
* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Wiasciwy teren objety calg, przedmiotowg inwestycjg na ktorym przewiduje sie
lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej stanowig istniejgce drogi gminne i
droga wojewodzka nr 431. Uzbrojenie podziemne terenu inwestycji stanowig:

* linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
* rurociggi gazowe,

* rurociggi wodociggowe,

» kanaly kanalizacji deszczowe.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.1 Zewnetrzna sie ¢ kanalizacji sanitarne;j.

Budowa kanatéw grawitacyjnych $ciekdw na terenie inwestycji nie spowoduje zmian

W sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

W zakresie kompetencji Wojewody Wielkopolskiego do wydania decyzji
pozwolenia na budow e nale zy sie ¢ kanalizacji grawitacyjnej:

* przejs$cia poprzeczne, uto zenie kanatéw sanitarnych grawitacyjnych w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 431 dziatki nr 43/2, 42/2, 2622/2, 1791, 1796/2,
37/2, 2618/2, 38/2, 39/2, 43/1 obreb Mosina, ktorych wia $Scicielem jest Skarb
Panstwa Wielkopolski Zarz gd Drog Wojewddzkich 61-623 Pozna n ul. Wilczak 51.

Wykaz dzialek s gsiednich.

Dla dziatki nr 43/1 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL ADRES
42/2 Skgrb Pa_nst\{va Wlelkopolsk| Zarzad 61-623 Poznan ul. Wilczak 51
Drog Wojewoddzkich
2622/2 Skarb Panstwa Wielkopolski Zarzad

Drég Wojewddzkich 61-623 Poznan ul. Wilczak 51

Dla dziatki nr 42/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL ADRES

43/1 Skgrb Pa_nst\{va WOjeWOdeI Zarzad Poznan ul. Wilczaka 51
Drog Wojewddzkich

42/3 Andrzejewska Barbara 62-050 Krosinko, ul. Lesna 2A
Andrzejewski Marcin 62-041 Puszczykowo

ul. Nadwarcianskal4

Dla dziatki nr 2622/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL ADRES
43/1 Skgrb Pa_nst\{va WOjeWOdeI Zarzad Poznan ul. Wilczaka 51
Drog Wojewddzkich
2622/6 Gmina Mosina 62-050 Mosina,
Pl. 20 Pazdziernika 1
1791 Skgrb Pa_nst\{va WOjeWOdeI Zarzad Poznan ul. Wilczaka 51
Drog Wojewoddzkich
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Dla dziatki nr 1791 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL

1796/2 Skarb Panstwa Wojewddzki
Zarzad Drog Wojewodzkich

2622/2 Skarb Panstwa Wojewddzki

Zarzad Drog Wojewoddzkich

Dla dziatki nr 1796/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL
1791 Skarb Panstwa Wojewddzki

Zarzad Drog Wojewodzkich
1796/3 Gmina Mosina

Dla dziatki nr 43/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL
2618/2 Skarb Panstwa Wojewddzki
Zarzad Drog Wojewoddzkich
37/2 Skarb Panstwa Wojewodzki
Zarzad Drog Wojewodzkich
38/2 Skarb Panstwa Wojewddzki
Zarzad Drog Wojewoddzkich
39/2 Skarb Panstwa Wojewddzki

Zarzad Drog Wojewodzkich

Dla dziatki nr 37/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL
43/2 Skarb Panstwa Wojewddzki

Zarzad Drog Wojewodzkich
3245 Gmina Mosina

Dla dziatki nr 2618/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL
43/2 Skarb Panstwa Wojewodzki

Zarzad Drog Wojewodzkich
2618/8 Gmina Mosina

Dla dziatki nr 38/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL
43/2 Skarb Panstwa Wojewodzki

Zarzad Drog Wojewodzkich
38/1 Jasinski Jozef

Dla dziatki nr 39/2 obr eb Mosina

NR DZIALKI WEASCICIEL

43/2 Skarb Panstwa Wojewodzki
Zarzad Drog Wojewodzkich

3257 Andrzejewska Barbara

Andrzejewski Marcin

ADRES

Poznan ul. Wilczaka 51

Poznan ul. Wilczaka 51

ADRES
Poznan ul. Wilczaka 51

62-050 Mosina,
Pl. 20 Pazdziernika 1

ADRES

Poznan ul. Wilczaka 51
Poznan ul. Wilczaka 51
Poznan ul. Wilczaka 51

Poznan ul. Wilczaka 51

ADRES
Poznan ul. Wilczaka 51

62-050 Mosina,
Pl. 20 Pazdziernika 1

ADRES
Poznan ul. Wilczaka 51

62-050 Mosina,
Pl. 20 Pazdziernika 1

ADRES
Poznan ul. Wilczaka 51
62-050 Krosno, ul. Piaskowa 11

ADRES
Poznan ul. Wilczaka 51

62-050 Krosinko, ul. Lesna 2A
62-041 Puszczykowo
ul. Nadwarcianska 14
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1.5Dane dotycz gce terenow i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze chronionego krajobrazu ,Pojezierze
Stawskie, Pradolina Obry i Rynna Zbgszyhnska” oraz na terenie obszaru specjalnej ochrony
ptakow Natura 2000 i w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ,Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry” PLB 080005.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Zgodnie z otrzymang informacjg od Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu wynika, ze teren inwestycji przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencii
zabytkow (art. 6, ust, 1, pkt. 3a art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami. Dla ochrony
zabytkow, uwzgledniajgc wynikajace z tego faktu dziatania konserwatorskie majgce na
celu zapewnienie warunkow umozliwiajgcych zagospodarowanie zabytkow, zapobieganie
zagrozen, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkow, podczas inwestycji na
w/w terenie nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. Obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych pozwoli w sposéb rzetelny i naukowy realizowa¢ zasady ochrony
zabytkdw przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie projektowanego
przedsiewziecia budowlanego. W tym celu inwestor winien zleci¢ badania archeologiczne
archeologowi lub jednostce archeologiczne.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr16z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczes$niej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywroci¢ im pierwotng wartosc
uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sie¢ wodociggowa
rozdzielcza stuzyé bedzie do odprowadzenia sciekdéw sanitarnych i zaopatrzenia w wode
na terenu inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode
mieszkancéw na cele bytowo — gospodarcze oraz p.poz.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.2.1 Projektowany ukiad grawitacyjny.

Projektowany ukfad kanalizacji grawitacyjnej odprowadza¢ bedzie Scieki wytgcznie
bytowo — gospodarcze z nieruchomosci zlokalizowanych na terenie przewidzianym pod
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zabudowe. Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowano w ciggach
komunikacyjnych. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu sieC¢ kanalizacji sanitarnej
pracowac bedzie wylgcznie w systemie grawitacyjnym.

2.2.2 Obliczenie ilo $ci sciekéw.

Bilans odprowadzanych s$ciekéw sanitarnych zostat okreslony na podstawie ilosci
dziatek budowlanych od ktérych przewiduje sie odbior $ciekdw sanitarnych. Przewiduje
sie, ze do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wigczone zostang 76 nieruchomosci.
Przyjmujgc, ze na terenie jednej posesji mieszkaé bedg 4 osoby i jednostkowa ilosci
odprowadzanych $ciekéw - 100 dm®d/mk, oraz wspoétczynniki Ng = 1,3 i N = 1,6 ilo$é
odprowadzanych sciekdw sanitarnych wynosié¢ bedzie:

Qusr. = 76x4x100 = 30400 dm */d = 30,40 m?d,
Qumax. = 30,40x1,3 = 39,52 m?d,
Qnmax. = 39,52x1,6/24 = 2,63 m*h = 0,73 dm¥/s.

Scieki w w/w ilosciach odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w Mosinie.

2.2.3 Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;.

2.2.3.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

Sie€ i przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w uktadzie
grawitacyjnym wykorzystujgc maksymalnie uksztattowanie terenu. Kanaly kanalizaciji
grawitacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) ze
Sciankg litg o srednicy zewnetrznej 200mm i 160mm. Ukiad zaprojektowano tak aby
poszczegoblne kanaly byly jak najkrétsze i zlokalizowane w istniejgcych ciggach
komunikacyjnych. Ponadto trasa kanatow uwarunkowana jest:

+ istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,

« warunkami geotechnicznymi,

« zgodg wiascicieli gruntow,

+ miejscami wpiecia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
+ dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.2.3.2 Przepustowo $¢ - wymiarowanie kanatow.

Przekroje poprzeczne kanatéw $ciekowych dobrano w/g PN-71/B-02710, w oparciu
0 obliczenia hydrauliczne w/g Manninga. Optymalne napetnienie kanatu przy
maksymalnych przeptywach obliczeniowych /miarodajne/ powinno wynosié:
e 0J150mm h=0,6D =9cm
e 0J200mm h=0,6D =12cm
Jako minimalne napetnienie kanatow dopuszcza sie h = 0,3 D, zas jako maksymalne
h =0,8 D. Za minimalny spadek kanatéw przyjeto i = 5,0%o.

2.2.3.3 Kanaly sanitarne.

Kanaly sanitarne projektuje sie z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34
i $ciance litej ktorych producentem i dystrybutorem jest kilka firm w Polsce. Rury te
charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami hydraulicznymi i wytrzymatosciowymi,
posiadajg atest COBRTI ,Instal” dopuszczajgcy do stosowania na terenie Polski.
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2.2.3.4 Roboty ziemne - podio ze, monta z, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykonaé nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, s$rednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita
na catej dtugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu. Kanaty ukfadaé
na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Montaz rur PCW-U z
wydtuzonym kielichem do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé w nastepujgcy sposob:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

» Igczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisngc koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac réwnomiernie gruntem kat. | i 1l bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15

cm. Rozbiorka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych

/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
wagskoprzestrzenne umocnione.
 UWAGA: Odbiory sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikaciji:

~Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL.

2.2.3.5 Studzienki rewizyjne.

Na kanatach sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
o Srednicy @ 1000 mm i studzienki matogabarytowe @ 425 mm. Studzienki
matogabarytowe zlokalizowane sg na terenie nieruchomosci przy jej granicy.

Studnie rewizyjne o $rednicy @ 1000 mm zaprojektowano z elementow
prefabrykowanych. W sktad kazdej studni wchodzg nastepujgce elementy:

* wihaz,

» stopnie ztazowe,

» kregi zelbetowe,

» krag betonowy z dnem,

uszczelki gumowe do tgczenia kregow.

Studnie nalezy posadawia¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 o
grubosci min. 10 + 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Piyte Zelbetowg nalezy utozyé na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowe;.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wskazane jest wykonanie fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta) oraz spocznik. Wszystkie te elementy musza by¢ wykonane
Z betonu — jak z kregow betonowych. Prefabrykowany element denny studni, musi by¢
zaopatrzony w przejscia szczelne, lub kro¢ce potgczeniowe. Element dna oraz
poszczegoblne kregi tgczone sg ze sobg za pomocg uszczelek gumowych, odpornych na
agresywne dziatanie $ciekéw i gazéw kanatowych.
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Wewnatrz studni zamontowa¢ stopnie ztazowe (wg normy DIN 1212E),
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 do 30 cm, w
ukiadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od S$ciany studni. W zwezce studni, pod
wlazem (ok. 10 cm), nalezy zamontowa¢ porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy @ 30 mm — w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Jako przykrycie studni projektuje sie wiazy kanatowe bez wentylacji, okrggte @600
mm, klasy D400, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem
klasy C35/45.

Wymagane cechy betonu:

» beton klasy C35/45 o w/c <0,45,

« cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m?®,
» kruszywa grube famane bazaltowe,

* nasigkliwosc betonu 5%,

» wodoszczelnos¢ W10.

Na przytgczach, w bliskiej odlegtosci od granic nieruchomosci (lokalizacja
uzgodniona z wiascicielem posesji) zaprojektowano studzienki rewizyjne matogabarytowe
inspekcyjne o Srednicy @ 425 mm. Do studzienek tych odprowadzane bedg scieki
sanitarne z poszczegolnych nieruchomosci. W sktad kazdej studzienki wchodzi¢ bedg
nastepujgce elementy:

» Kkineta studzienki z PP dla rury karbowanej @ 425 mm,

* rura karbowana z kielichem @ 425 mm (trzon studzienki),
* wilaz zeliwny C250 do rury teleskopowej @ 425 mm,

» uszczelka do rury teleskopowej @ 425 mm,

* rura teleskopowa,

» stozek odcigzajacy,

» adapter pod witaz.

2.2.3.6 Skrzy zowania z drogami.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie w pieciu miejscach z drogg
wojew0dzkg nr 431. Przejscia poprzeczne zaprojektowano wykona¢ metodg przecisku w
stalowych rurach ochronnych o $rednicy 356/10,9. Zakonczenie koncowek rur ostonowych
z rurami przewodowymi wykona¢ za pomocg manszet. Rury kanalizacyjne — przewodowe
wprowadzaé osiowo do rur ostonowych za pomocg ptdz Slizgowych przymocowanych do
rur przewodowych.

2.2.3.7 Proby szczelno S$ci sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatow kanalizacyjnych nalezy

wykona¢ préby szczelnosci:
- dla przewoddw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody z przewodu,

b/ probe na eksfiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej, stosujgc jednak oddzielng probe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
zgodnie z norma.

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,PROJFIT” S.C W ZRIEJ GORZE TEL. 68 3272359



Projekt budowlany 11
"Budowa sieci wodoggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miaMasina zlokalizowana pogdzy ulie;
Konopnicka i ulig Orzeszkowa — zadanie 1".

2.3 Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji.

2.3.1 Potlo zenie, morfologia i zagospodarowanie terenu.

Teren projektowanej inwestycji to teren przysztego osiedla domkow
jednorodzinnych, potozony w zachodniej czesci miasta Mosina, lezgcego w potudniowej
czesci powiatu poznanskiego. Polozony jest on po pdétnocno-zachodniej stronie ul. M.
Konopnickiej, stanowigcej droge wjazdowg do Mosiny od strony Steszewa. Aktualnie jest
niezabudowany, jak réwniez nie porosniety jakimkolwiek drzewostanem.

W sensie geomorfologicznym jest to strefa brzezna wysoczyzny polodowcowej,
stanowigcej rownine moreny dennej rozcinanej w obrebie Mosiny (w tym wypadku od
strony SE) przez pradoline.

Rzedne wysokosciowe terenu bezposrednio objetego inwestycjg zawierajg sie w
przedziale od ok. 65,0 m npm do ok. 70,0 m npm. Teren generalnie opada z N na S. Jest
to teren powierzchniowo suchy.

Wedtug podziatu kraju na jednostki fizyczno-geograficzne (w uktadzie dziesietnym J.
Kondrackiego) teren ten potozony jest w peryferyjnej SE czesci mezoregionu Pojezierze
Poznanskie (inaczej Wysoczyzna Poznanska - jednostka nr. 315.51), wchodzgcego w
sktad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. Bezposrednio od strony SE w/w jednostke
ogranicza makroregion Pradolina Warciansko-Odrzanska, w tym mezoregion Dolina
Srodkowej Obry (jednostka nr 315.63), przechodzgca na wysokosci Mosiny w mezoregion
Kotlina Sremska (jednostka nr 315.64).

2.3.2 Zarys budowy geologicznej.

Z istniejgcych materialdbw regionalnej kartografii geologicznej, w tym z Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 : 200 000 - Wyd. ,A” - Mapa Utworoéw Powierzchniowych -
Arkusz: POZNAN - Mapa Podstawowa w skali 1 : 50 000 - Arkusz nr 507 - MOSINA -
oprac. Instytut Geologiczny - J.E. Mojski i J. Zajgc, wyd. Wyd. Geol., W-wa 1982 r. oraz
obecnie przeprowadzonych badan wynika, ze w budowie geologicznej ptytkiego podioza
rozpatrywanego terenu uczestniczg utwory czwartorzedowe plejstocenskie, czasowo
wigzane z fazg leszczynska zlodowacenia potnocnopolskiego.

Reprezentowane sg one gtownie przez piaski wodnolodowcowe, a takze przez gliny
zwatowe, piaski polodowcowe z kamieniami i gtazikami oraz piaski, piaski gliniaste i gliny
deluwialne.

2.3.3 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych pod loza.

Z dokonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze w piytkim podiozu
rozpatrywanego terenu, istotnym z punktu widzenia projektowanej inwestycji wystepujg
wzglednie proste, czy tez lokalnie w umiarkowanym stopniu ztozone warunki gruntowe,
przy czym w sektorze pétnocno-zachodnim (najbardziej wyniesionym) sg one wyraznie
odmienne od warunkow wystepujgcych w podtozu pozostatych sektoréw przedmiotowego
terenu. Na catym obszarze podtoze budujg grunty mineralne rodzime generalnie nosne.

Same warunki wodne wystepujgce w podiozu tegoz terenu w kontekscie
uwarunkowan prowadzenia robo6t ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych sieci,
uznac¢ nalezy za korzystne, jako ze typowe wody gruntowe czy tez podziemne wystepujg
na wiekszych gtebokosciach tj. rzedu 5,0 m ppt lub giebie,;.

Warunki gruntowe.

Plytsze podtoze tj. do gtebokosci ok. 2,0 m ppt dominujgcej czesci terenu inwestycji
budujg réwnowiekowe wzajemnie przetawicajgce sie grunty wyraznie odmienne pod
wzgledem litologicznym. Sg to gtdwnie grunty spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste i
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gliny piaszczyste z przewarstwieniami lub wkladkami piaskow drobnych i $rednich
zaglinionych. Lokalnie tego rodzaju piaski zalegajg na stropie w/w gruntéw spoistych.
Opisywane piaski gliniaste i gliny piaszczyste charakteryzujg sie rézng konsystencja,
wystepujg w stanach od plastycznego, a niekiedy nawet miekkoplastycznego do
twardoplastycznego, a nawet poizwartego. Ponizej spagu w/w gruntow zalegajg
generalnie grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej z ewentualnymi
wktadkami gruntow serii piaszczysto-zwirowej. W sensie litologicznym sg to piaski srednie,
gtebiej czesto przechodzgce w piaski drobne. Niekiedy we wkiadkach sg one zaglinione.
Generalnie wystepujg one w stanie sredniozageszczonym.

W sektorze poétnocno-zachodnim w strefie giebokosciowej do ok. 2,0 m ppt w
podiozu wystepujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski
Srednie i piaski grube ze zwirem i kamieniami lub tez pospoiki. Partiami mogg one by¢
mniej lub bardziej zaglinione. Wystepujg w stanie s$redniozageszczonym. Grunty te
zalegajg na Dbardziej migzszym kompleksie gruntéw spoistych, wyksztatco-
-nych w postaci morenowych glin piaszczystych ze zwirem i kamieniami. Gliny te
wystepujg w stanach od plastycznego poprzez plastyczny na pograniczu
twardoplastycznego do twardoplastycznego, a nawet twardoplastycznego na granicy
potzwartego.

Warunki wodne.

Typowe wody gruntowe, czy tez podziemne stwierdzono tylko jedng sondg
badawczg nr S-10 (wykonang w najbardziej obnizonym sektorze potudniowym) na
gtebokosci 4,85 m ppt, co odpowiada rzednej 60,45 m npm. Sg to wody pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, wystepujgce w osadach wodnolodo-
-wcowych. Pozostatymi sondami wykonanymi do gtebokosci gtéwnie 4,0 m ppt tego
rodzaju wod nie stwierdzono. Zaznacza sie jednak, ze w trakcie prowadzenia badan w
wiekszosci przypadkow w strefie gtebokosciowej do ok. 1,0 czy tez 2,0 m ppt napotkano
wktadki mokrych piaskéw (najczesciej zaglinionych), zalegajgcych na spoistych gruntach
stabo przepuszczalnych tj. piaskach gliniastych i glinach piaszczystych lub tez je
przewarstwiajgcych. Byty to grunty wyraznie mokre, jednak nie odnotowywano sgczenia z
nich wod gruntowych. Wskazuje to wyraznie na okresowe zawieszanie sie w tej strefie
wod opadowych lub roztopowych wolniej infiltrujgcych w gtebsze podtoze.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu poszczegolnych sektoréw terenu
inwestycji obrazujg podane w zatgczeniu szczegoOtowe profile wykonanych sond
badawczych.

3. Uwagi ko ncowe.

* Przed przystgpieniem do robot Inwestor jest zobowigzany uzyska¢ zgode Aquanet S.A.
Poznah ul. Dolna Wilda 126 na wykonanie sieci wystepujgc zgodnie z wnioskiem
(dostepny w Punkcie Obstugi Klienta Aquanet S.A.).

* O terminie realizacji sieci Wykonawca robot powinien powiadomi¢ z minimum 5
dniowym wyprzedzeniem Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Pigtkowskiego
117/119, Poznan, Wydziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy.

» Sie¢ nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom Aquanet S.A. : do odbioru w stanie odkrytym
- Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Pigtkowskiego 117/119, Poznan, Wydziat
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy; do odbioru korncowego do
Biura Technicznego Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, tel.618359255, 618359292.

» Dla przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy uzyska¢ zgode Aquanet S.A. Poznan ul.
Dolna Wilda 126 na wykonanie przylgcza wystepujac zgodnie z wnioskiem (dostepny
na stronie www.aquanet.pl).
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Przylacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢é do: inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, odbioru technicznego przez Aquanet S.A. (Inwestor lub Wykonawca z
5 dniowym wyprzedzeniem powinien zgtosi¢ przytgcze w stanie odkrytym do odbioru
pod nr tel. 618359287, 618359105, 618359249).

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.

Wszystkie elementy robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych w zakresie
dotyczagcym robot elektrycznych.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwa¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

Po zakonhczeniu realizacji kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe] przekazac
uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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"Budowa sieci wodoggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miaMasina zlokalizowana pogdzy ulie;
Konopnicka i ulig Orzeszkowa — zadanie 1".

w N

. Zalgczniki tekstowe.

Warunki techniczne znak DW/IT/318U/37072/2011 1T/80-2/1651/2011 z dnia
21-09-2011 roku na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
podigczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie.

. Zatlozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
. Wykaz wiascicieli dziatek przez ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacji

sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

. Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,PROJFIT” S.C W ZRIEJ GORZE TEL. 68 3272359



Projekt budowlany 15
"Budowa sieci wodoggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miaMasina zlokalizowana pogdzy ulie;
Konopnicka i ulig Orzeszkowa — zadanie 1".

5. Opinie i uzgodnienia.
1. Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXI11/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 15 kwietnia

w N

No ok

@

2004 roku w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznanskiej w
Mosinie (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004 roku), obejmujgcy
dziatke o nr ewid. 37/2, 38/1, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,
4218, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21,
42122, 42123, 42126, 42127, 42128, 42/32, 42/33, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37, 42/38,
42/39, 42/40, 42/41, 42/42, 43/1, 43/2 — czesciowo, 1743/6, 1791, 1794/4, 1794/5,
1794/6, 1794/7, 1794/8, 1794/9, 1794/10, 1794/12, 1794/13, 1795/2, 1795/3, 1795/6,
1795/7, 1795/8, 1795/9, 1795/10, 1795/11, 1795/12, 1795/13, 1795/16, 1796/2, 1796/3,
1796/4, 1796/5, 1796/6, 1796/7, 1796/8, 1796/9, 1796/10, 1796/11, 1796/12, 1796/13,
1796/14, 1796/15, 1796/16, 1796/17, 1796/18, 1796/19, 1796/20, 1796/22, 1796/23,
3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253,
3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266 w Mosinie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Mosiny.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Gminy Mosina.

Uzgodnienie z Burmistrzem Gminy Mosina.
Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.
Decyzja i uzgodnienie Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Poznaniu.

Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym Zespot Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej w Poznaniu.

Uzgodnienie z Aquanet Poznan S.A.
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