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Projekt budowlany.
"Budowa sieci wodoggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miadasina zlokalizowana pogdzy ulig
Konopnicka i ulig Orzeszkowa — zadanie 1".

A. CZESC OPISOWA.

do projektu budowlanego pn. "Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej dla miasta Mosina zlokalizowana pomiedzy ulicg Konopnicka i ulicg
Orzeszkowa — zadanie 1”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
dziatajgcej w systemie grawitacyjnym oraz sieci wodociggowej rozdzielczej, zlokalizowany
pomiedzy ulicami Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie.

Scieki sanitarne z terenu objetego inwestycjg odprowadzane bedg do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej, skad istniejgcym systemem kanalizacji
sanitarnej doptywac bedg do oczyszczalni sciekdw w Mosinie.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wybudowac:

» kanaly kanalizacji sanitarnej z rur PCW 200 o dtugosci L= 1743,0 m,
« kanaly kanalizacji sanitarnej z rur PCW 160 o diugosci L=542,0 m.
* przylgcza kanalizacji sanitarnej — 76szt.

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcej sieci
zlokalizowanej w ulicy Konopnickiej (wezty nr W1, W7).

W ramach budowy nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowg rozdzielczg z rur PE 100
SDR 17 PN 10 dz. 180 mm o dtugosci — 1833,5 m.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej umozliwi doprowadzenie
wody i odprowadzenie $ciekdéw z nastepujgcych dziatek przewidzianych pod budownictwo
mieszkaniowe o numerach geodezyjnych: 1794/12, 1794/10, 1794/9, 1794/8, 1794/7,
1794/6, 1794/5, 1794/4, 1795/16, 1795/13, 1795/12, 1795/11, 1795/10, 1795/9, 1795/8,
1795/7, 1795/6, 1796/4, 1796/11, 1796/12, 1796/13, 1796/14, 1796/15, 1796/22, 1796/23,
1796/10, 1796/9, 1796/8, 42/5, 42/3, 42/41, 42/40, 42/39, 42/38, 42/35, 42/34, 42/33,
1796/16, 1796/17, 1796/18, 1796/19, 1796/20, 42/16, 42/15, 42/14, 42/13, 42/12, 42/11,
42/10, 42/9, 42/8, 3254, 3255, 3257, 3252, 3262, 42/20, 42/21, 42/28, 42/27, 42/26, 3246,
3247, 3259, 3248, 3249, 3250, 3251, 38/1, 3245, 3244, 3243, 3242, 3241, 3240.

1.2 Materialy wyj $ciowe.

* Umowa nr 1K.389.2011.MR/272.37.2011 z dnia 13-12-2011 zawarta z Gmina Mosina —
Urzad Miejski w Mosinie.

* Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXIIl/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 15 kwietnia
2004 roku w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznanskiej w
Mosinie (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004 roku), obejmujgcy
dziatke o nr ewid. 37/2, 38/1, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,
4218, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21,
42122, 42/23, 42/26, 42127, 42128, 42/32, 42/33, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37, 42/38,
42/39, 42/40, 42/41, 42/42, 43/1, 43/2 — czesciowo, 1743/6, 1791, 1794/4, 1794/5,
1794/6, 1794/7, 1794/8, 1794/9, 1794/10, 1794/12, 1794/13, 1795/2, 1795/3, 1795/6,
1795/7, 1795/8, 1795/9, 1795/10, 1795/11, 1795/12, 1795/13, 1795/16, 1796/2, 1796/3,
1796/4, 1796/5, 1796/6, 1796/7, 1796/8, 1796/9, 1796/10, 1796/11, 1796/12, 1796/13,
1796/14, 1796/15, 1796/16, 1796/17, 1796/18, 1796/19, 1796/20, 1796/22, 1796/23,
3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253,
3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266 w Mosinie.
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* Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXIIl/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 15 kwietnia
2004 roku w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznanskiej w
Mosinie (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004 roku), obejmujgcy
dziatke o nr ewid. 1796/24 w Mosinie.

» Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy Mosina.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Mosiny.

 Warunki techniczne znak DW/IT/318U/37072/2011 1T/80-2/1651/2011 z dnia
20-09-2011 roku na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
podigczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie.

» Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne dla projektu
budowlanego opracowana przez ZPU Projfit w Zielonej Gorze.

« Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wypisy z rejestru gruntow.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Wiasciwy teren objety przedmiotowg inwestycjg na ktérym przewiduje sie lokalizacje
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej stanowig istniejgce drogi gminne. Uzbrojenie
podziemne terenu inwestycji stanowig:

« linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
* rurociggi gazowe,

* rurociggi wodociggowe,

» kanaly kanalizacji deszczowe,.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.1 Zewnetrzna sie ¢ kanalizacji sanitarne;j.

Budowa kanatow grawitacyjnych $ciekdéw na terenie inwestycji nie spowoduje zmian
W Ssposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.4.2 Zewn etrzna sie ¢ wodoci ggowa .

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie inwestycji nie spowoduje zmian
W sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.5Dane dotycz gce terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. 21994 r. nr 49, poz.196 z pOzniejszymi zmianami/.
* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
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b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Zgodnie z otrzymang informacjg od Powiatowego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu wynika, ze teren inwestycji przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw (art. 6, ust, 1, pkt. 3a art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami. Dla ochrony
zabytkéw, uwzgledniajgc wynikajgce z tego faktu dziatania konserwatorskie majgce na
celu zapewnienie warunkdw umozliwiajgcych zagospodarowanie zabytkdéw, zapobieganie
zagrozen, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkdw, podczas inwestycji na
w/w terenie nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. Obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych pozwoli w sposéb rzetelny i naukowy realizowaé zasady ochrony
zabytkow przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie projektowanego
przedsiewziecia budowlanego. W tym celu inwestor winien zleci¢ badania archeologiczne
archeologowi lub jednostce archeologicznej.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr16 z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywréci¢ im pierwotng wartosé
uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sie¢ wodociggowa
rozdzielcza stuzy¢ bedzie do odprowadzenia sciekOw sanitarnych i zaopatrzenia w wode
na terenu inwestyciji.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode
mieszkancow na cele bytowo — gospodarcze oraz p.poz.

2.2. Sieé kanalizacji sanitarnej.

2.2.1 Projektowany ukiad grawitacyjny.

Projektowany ukfad kanalizacji grawitacyjnej odprowadza¢ bedzie $cieki wytgcznie
bytowo — gospodarcze z nieruchomosci zlokalizowanych na terenie przewidzianym pod
zabudowe. Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowano w ciggach
komunikacyjnych. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu sieC¢ kanalizacji sanitarnej
pracowac bedzie wylgcznie w systemie grawitacyjnym.

2.2.2 Obliczenie ilo $ci sciekdw.

Bilans odprowadzanych sciekéw sanitarnych zostat okreslony na podstawie ilosci
dziatek budowlanych od ktérych przewiduje sie odbior $ciekdw sanitarnych. Przewiduje
sie, ze do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wigczone zostang 76 nieruchomosci.
Przyjmujgc, ze na terenie jednej posesji mieszkaé bedg 4 osoby i jednostkowa ilosci
odprowadzanych $ciekéw - 100 dm®d/mk, oraz wspoétczynniki Ng = 1,3 i N = 1,6 ilo$é
odprowadzanych sciekdw sanitarnych wynosié¢ bedzie:

Qusr. = 76x4x100 = 30400 dm */d = 30,40 m®d,
Qumax. = 30,40x1,3 = 39,52 m?d,
Qnmax. = 39,52x1,6/24 = 2,63 m*h = 0,73 dm¥/s.
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Scieki w w/w iloéciach odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w Mosinie.

2.2.3 Sieé i przyt gcza kanalizacji grawitacyjne;j.

2.2.3.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

SieC i przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w uktadzie
grawitacyjnym wykorzystujgc maksymalnie uksztattowanie terenu. Kanaly kanalizaciji
grawitacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) ze
Sciankg litg o srednicy zewnetrznej 200mm i 160mm. Ukiad zaprojektowano tak aby
poszczegolne kanaty byly jak najkrotsze i zlokalizowane w istniejgcych ciggach
komunikacyjnych. Ponadto trasa kanatow uwarunkowana jest:

+ istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,

« warunkami geotechnicznymi,

+ zgodg wihascicieli gruntéw,

+ miejscami wpiecia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
+ dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.2.3.2 Kanaly sanitarne.

Kanaly sanitarne (sie€ i przytgcza) projektuje sie z rur PVC-U klasy S, SN 8, SDR
34 o litej, jednorodnej strukturze scianki o srednicy zewnetrznej 200mm i 160mm.
Minimalne przykrycie kanatéw — 1,20 m ppt. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ze
spadkiem - 5%o, natomiast przytgcza kanalizacyjne ze spadkiem 15%o.

W miejscach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,2m nalezy wykonaé¢ 5cm
ocieplenie z tupek styropianowych.

2.2.3.3 Roboty ziemne - podio ze, monta z, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyroéwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykonacé nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, s$rednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita
na catej dlugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu. Kanaty uktadacé
na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Montaz rur PCW-U z
wydtuzonym kielichem do kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ w nastepujgcy sposob:

» usungc zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

» Igczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisngc koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac réwnomiernie gruntem kat. | i 1l bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15

cm. Rozbiorka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych

/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
wagskoprzestrzenne umocnione.
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« UWAGA: Odbiory sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikacji:
~Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL.

2.2.3.4 Studnie rewizyjne.

Na kanatach sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
0 Srednicy @ 1000 mm i studzienki matogabarytowe @ 425 mm. Studzienki
matogabarytowe zlokalizowane sg na terenie nieruchomosci przy jej granicy.

Studnie rewizyjne o $rednicy @ 1000 mm zaprojektowano z elementow
prefabrykowanych. W sktad kazdej studni wchodzg nastepujgce elementy:

* wihaz,

* stopnie ztazowe,

» kregi zelbetowe,

» krag betonowy z dnem,

o uszczelki gumowe do tgczenia kregow.

Studnie nalezy posadawia¢ na wypoziomowane] ptycie zelbetowej], z betonu C12/15 o
grubosci min. 10 + 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Piyte Zelbetowg nalezy utozyé na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wtaéciwie zageszczonej podsypce piaskowe;.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wskazane jest wykonanie fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta) oraz spocznik. Wszystkie te elementy musza by¢ wykonane
z betonu — jak z kregbw betonowych. Prefabrykowany element denny studni, musi byc¢
zaopatrzony w przejscia szczelne, lub krocce potgczeniowe. Element dna oraz
poszczegolne kregi tgczone sg ze sobg za pomocag uszczelek gumowych, odpornych na
agresywne dziatanie $ciekow i gazéw kanatowych.

Wewnatrz studni zamontowa¢ stopnie ztazowe (wg normy DIN 1212E),
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od sciany studni. W zwezce studni, pod
wlazem (ok. 10 cm), nalezy zamontowa¢ porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy @ 30 mm — w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Jako przykrycie studni projektuje sie wlazy kanatowe bez wentylacji, okragte @600
mm, klasy D400, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem
klasy C35/45.

Wymagane cechy betonu:

e beton klasy C35/45 o w/c <0,45,

« cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m?®,
» kruszywa grube tamane bazaltowe,

* nasigkliwos¢ betonu 5%,

» wodoszczelnos¢ W10.

Na przytgczach, w bliskiej odlegtosci od granic nieruchomosci (lokalizacja
uzgodniona z wiascicielem posesji) zaprojektowano studzienki rewizyjne matogabarytowe
inspekcyjne o Srednicy @ 425 mm. Do studzienek tych odprowadzane bedg scieki
sanitarne z poszczegolnych nieruchomosci. W sktad kazdej studzienki wchodzi¢ bedg
nastepujgce elementy:

» Kkineta studzienki z PP dla rury karbowanej @ 425 mm,

* rura karbowana z kielichem @ 425 mm (trzon studzienki),
» wihaz zeliwny C250 do rury teleskopowej @ 425 mm,

» uszczelka do rury teleskopowej @ 425 mm,

* rura teleskopowa,

» stozek odcigzajacy,
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e adapter pod wiaz.

2.2.4 Skrzy zowania z drogami.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie w pieciu miejscach z drogg
wojew0dzkg nr 431. Przejscia poprzeczne zaprojektowano wykona¢ metodg przecisku w
stalowych rurach ochronnych o $rednicy 356/10,9. Zakonczenie koncowek rur ostonowych
z rurami przewodowymi wykona¢ za pomocg manszet. Rury kanalizacyjne — przewodowe
wprowadzaé osiowo do rur ostonowych za pomocg ptdz Slizgowych przymocowanych do
rur przewodowych.

2.2.5 Proby szczelno Ssci sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatow kanalizacyjnych nalezy

wykona¢ préby szczelnosci:
- dla przewoddw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody z przewodu,

b/ probe na eksfiltracie wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej, stosujgc jednak oddzielng probe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
zgodnie z norma.

2.3 Sieé wodoci ggowa.

2.3.1 Obliczenie zapotrzebowania na wod e.

Bilans zapotrzebowania wody zostat okreslony na podstawie ilosci dziatek
budowlanych do ktorych przewiduje sie dostawe wody. Przewiduje sie, ze do
projektowanej sieci wodociggowej wigczone zostang nieruchomosci. Przyjmujac, ze na
terenie jednej posesji mieszka¢ bedg 4 osoby i zapotrzebowanie jednostkowe wody w
ilosci 120 dm*/d/mk, oraz wspétczynniki Ng = 1,8 i Ny, = 2,4 ilo$é wody na cele bytowo -
gospodarcze wynosi¢ bedzie:

Qusr. = 76x4x120 = 36480 dm */d = 36,48 m3/d,
Qumax, = 36,48x1,8 = 65,66 m*/d,
Qhmax. = 65,66x2,4/24 = 6,57 m3/h = 1,83 dm?3/s.

2.3.2 Mozliwo $ci pokrycia potrzeb wodnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza zaopatrywana bedzie w wode z
istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajgcej w ulicy Konopnickiej, co jest zgodne z
otrzymanymi warunkami technicznymi eksploatatora sieci wodociggowej tj. AQUANET S.A
Poznan.

2.3.3 Zapotrzebowanie wody na cele p.po z.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych, konieczna ilos¢ wody potrzebna do gaszenia pozaru przy
liczbie mieszkancéw do 2000 wynosi 5,0 dm®/s lub réwnowazny zapas wody w zbiorniku
wyréwnawczym w ilosci 50 m®. Projektowane $rednice rurociggéw dz. 180 na ktérych
montowane beda hydranty zapewniajg przeptyw wody w ilosci 5,0 dm®/s, co jest zgodne z
Rozporzadzeniem j.w.
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2.3.4. Schemat dziatania wodoci ggu.

Woda dostarczana z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej przy ulicy
Konopnickiej rozprowadzana bedzie projektowang siecig wodociggowg rozdzielczg po
terenie inwestycji. Jakos¢ jej odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. Nr
61 poz. 417 z 2007 roku i pdzniejszymi zmianami.

2.3.5 Sieé wodoci ggowa rozdzielcza — opis robot.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w ukfadzie pierscieniowym. Sie¢ wodociggowg
zaprojektowano z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej dz. 180 mm.
Trasa sieci wodociggowej przebiega gtéwnie w ciggach komunikacyjnych stanowigcych
wilasnos¢ Gminy Mosina. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢
osie trasy sieci wodociggowej majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie,
powiadomic wiasciciela terenu. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzic¢ i oznakowac,
a w porze nocnej oswietli¢. W miejscach dojscia pieszego i dojazdu do nieruchomosci nad
wykopami wykona¢ ktadki. Jesli nad wykopem ma by¢ wykonany mostek dla przejazdu
srodkéw transportowych, musi by¢ wykonany z uwzglednieniem przewidywanych
obcigzeh. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sgsiedztwie :

- kabli, stupow, urzadzeh wodociggowo-kanalizacyjnych, linii kablowych energetycznych,
linii kablowych telefonicznych,
- budynkow i budowli przy zblizeniu réwnolegtym mniejszym jak 3,0 m. wykopy nalezy
wykonywaé¢ sposobem recznym.
Przewody wodociggowe ukitada¢ na gtebokosci co najmniej 1,7 m ppt.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych
nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spod pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
ukladania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
uktadaniem przewodow. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spod
wykopu wykona¢ nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez gréd i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Szeroko$¢é wykopu — 0,9 m, system szalowania — z szalunkoéw stalowych
(umocnienie petne). Wykopy zageszcza¢ warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania
wartosci nie mniejszej niz 1,0 wg Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne).
Po wykonaniu rob6t w pasie drogowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem
realizacji przedsiewziecia. Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢
poddana ptukaniu, dezynfekcji i probie na ciSnienie, a po pozytywnym jej wyniku,
doktadnie domierzona i naniesiona na plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke
geodezyjng (uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe uktadac i uzbraja¢ zgodnie
z PN-B-10725. Na tréjnikach, przy hydrantach stosowac bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania blokéw oporowych okresla BN-81/9192-05, natomiast warunki techniczne
wykonania i wbudowania blokow oporowych okresla BN-81/9192-04. Po wykonaniu sieci
wodociggowej, uzbrojenie na sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujgc
nastepujgce oznaczenia literowe:
H - hydrant,
Z — zasuwa.
UWAGA: Sie¢ wodociggowg nalezy realizowa¢ zgodnie ze Standardami materiatowymi
obiektéw i urzadzen wodociggowych oraz wytycznymi projektowania i wykonania
uzbrojenia — opracowania Aquanet S.A.
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2.3.6 Materiaty do budowy sieci wodoci  ggowe;.

2.3.6.1 Rury wodoci ggowe.

Zaprojektowano rury wodociggowe PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej
dz. 180 mm igczone przez zgrzewanie doczotowe. Rury muszg posiadac atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki
zgrzewOw po zakonczeniu robét — jako zalgczniki do dokumentéw odbiorowych. Wezly
wodociggowe wykonane z ksztaltek kotnierzowych z Zeliwa sferoidalnego =z
wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem
stalowym galwanizowanym. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac stalowe
Sruby, nakretki podkitadki, z oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanym
przez producenta i uzywac kluczy dynamometrycznych. W potgczeniach kotnierzowych
nalezy stosowacC oryginalne uszczelki z wkltadkami metalowymi, zalecane przez
producentéw rur i ksztaltek. Na rurociggach nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie
tworzywowej, o przekroju min 1 mm?. Drut ten nalezy wyprowadzié po drazku zasuwy i
umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30 cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme
lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

2.3.6.2.Hydranty.

Projektuje sie hydranty przeciwpozarowe nadziemne o $rednicy @80 mm,
posiadajgce certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej CNBOP - Jozeféw. Zastosowane hydranty musza posiadac
uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z zeliwa sferoidalnego lub
stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewnej. Elementy wykonane z zeliwa
sferoidalnego lub szarego nalezy zabezpieczyé wewnatrz i zewnagtrz powitokg z farby
epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 um. Hydranty nadziemne koloru
czerwonego, z powlokg odporng na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, w
tym odpornos¢ na dziatanie promieni UV. Odwodnienie hydrantu obudowaé filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2 — 16 mm o wymiarach obsypki 0,5
x 0,5 m.

Hydranty nadziemne z miekkim uszczelnieniem grzyba lub zamknieciem kulowym.
Korpus kolumny hydrantu, pokrywka, wodzik, uchwyt, gtowka i kotnierz — Zeliwo
sferoidalne GGG40 lub GGG50 lub stal nierdzewna. Wrzeciono monolityczne z gwintem
trapezowym symetrycznym i tulejki taczgce kotnierz — stal nierdzewna. Nakretka Sruby
trapezowej i uszczelnienie uchwytu — mosigdz MO58. Tiok uszczelniajgcy - z zeliwa
sferoidalnego catkowicie pokryty gumg. Deflektor zanieczyszczen — guma zbrojona
pierscieniem stalowym. Na korpusie oznakowanie srednicy hydrantu, logo producenta
oraz rodzaj materiatlu z jakiego jest wykonany korpus. Hydranty dostosowane do pracy
przy cisnieniu 16 bar. Klasa szczelnosci A z PN-92/M-74001. Uszczelnienie wrzeciona o-
ringowe z gumy, uszczelki ptaskie z poliamidu. Odwodnienie ma dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu — w innych potozeniach grzyba catkowicie szczelne. Hydrant
powinien catkowicie sie odwodni¢. Mozliwos¢é wymiany elementow wewnetrznych bez
koniecznosci demontazu hydrantu. Hydranty DN 80 wyposazone w dwie nasady na
weze75. Hydranty zabezpieczone w przypadku ziamania. Na korpusie hydrantu logo
Aquanet S.A. nazwa firmy z wyszczegdélniong literg Q, wykonane z odlewu mosieznego,
niklowanego i przymocowane do hydrantu w miejscu polana herb (przyklejone i
przynitowane); orientacyjne wymiary logo to 80 mm szerokosci i 90 mm wysokosci.
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2.3.6.3 Zasuwy kotnierzowe.

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 — DIN 1693, na cisnienie

nominalne PN 16 z miekkim uszczelnieniem. Zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby
epoksydowej, naktadanej metodg proszkowsg, o grubosci min. 250 pm.
Whnetrze kadiluba zasuwy ma mieC prosty przeptyw bez gniazda w miejscu zamkniecia.
Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50; klasa zeliwa
oznakowana na korpusie w postaci odlewu. Owiercenie kotnierzy zgodnie z Polska Normg
na 10 bar. Klin — pokryty gumg EPDM, nakretka gumowana lub zabezpieczona farbg
epoksydowg; powleczenie klina gumg dopuszczong do kontaktu z wodg pithg. Wrzeciono
— wykonane ze stali nierdzewnej z zawarto$cig 13% chromu z walcowanym gwintem.
Nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie trzpienia o-
ringowe (min 3 0-ringi); strefa o-ringowa odseparowana od medium.

2.3.6.4 Skrzynki do zasuw.

Skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o srednicy
pokrywy min. 15 mm, wysokosci skrzynki min. 270 mm. Teren wokot skrzynki nalezy
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej.

2.3.6.5 Obudowy do zasuw.

Zaprojektowano teleskopowe obudowy do zasuw. Koncowka trzpienia do klucza
winna znajdowac sie 15 + 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Polaczenie obudowy do
zasuw z trzpieniem zasuwy zabezpieczy¢ przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

2.3.6.6 Oznaczenie uzbrojenia — tablice orientacyjn e.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokona¢ za pomocg tablic
informacyjnych. Tabliczki informacyjne montowa¢ na stupku stalowym, ocynkowanym @&
32 mm lub na trwatych elementach istniejgcych ogrodzen, czy tez na scianach budynkow.
Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne
do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych). Tabliczki informacyjne
montowac¢ na wysokosci ok. 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z
wciskanymi literami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate,
a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.

2.3.7 Skrzy zowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
przewodami podziemnymi tj. rurociggami gazowymi, kanatami kanalizacji deszczowej oraz
liniami kablowymi telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu. Dodatkowo na istniejgcym kablu nalezy utozyé rure ostonowg
dwudzielng np. AROT o dtugosci L=1,5 m.

Zabezpieczenie przewodu /kan., i inne/ w wykopie wykonaé przez jego
podwieszenie na lezaku /z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych
do bali drewnianych lub stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu
sanitarnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢é podioze pod
istniejgce, odkryte przewody.
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2.3.8 Zabezpieczenie po zarowe.

Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ bedg hydranty nadziemne 080 mm. Hydranty
pozarowe na zewnetrznej sieci wodociggowej rozmieszczono zgodnie z PN-B-02863.

2.3.9 Préba szczelno $ci.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka,
aby przy probie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartosci cisnienia probnego. Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy
prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dlugosci na metr
Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmi/1 km*1m*dobe.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢é uniemozliwiony dostep do zigczy ze wszystkich stron. KoAcowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej diugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, zas ziemia
powinna by¢ dokladnie ubita z obu stron przewodu, a ponadto w szczegdlnych
przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢é wyzsze od nhajwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o

50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1

MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyja¢ jako réwne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

2.3.10 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci  ggowe;.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokona¢ jego piukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosé przeptywu
czystej wody powinna byc¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
UWAGA: Pilukanie sieci wodociggowej moze odbywaé sie wytgcznie przy uzyciu
urzgdzenia pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociggowej
AQUANET S.A. ul. Pigtkowska 117/119, Poznan. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢
pisemnie w AQUANET S.A. z 7-dniowym wyprzedzeniem (adres j.w.).
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2.4 Warunki gruntowo wodne.

2.4.1 Polo zenie, morfologia i zagospodarowanie terenu.

Teren projektowanej inwestycji to teren przysztego osiedla domkow
jednorodzinnych, potozony w zachodniej czesci miasta Mosina, lezgcego w potudniowej
czesci powiatu poznanskiego. Polozony jest on po pdétnocno-zachodniej stronie ul. M.
Konopnickiej, stanowigcej droge wjazdowg do Mosiny od strony Steszewa. Aktualnie jest
niezabudowany, jak réwniez nie porosniety jakimkolwiek drzewostanem.

W sensie geomorfologicznym jest to strefa brzezna wysoczyzny polodowcowej,
stanowigcej rownine moreny dennej rozcinanej w obrebie Mosiny (w tym wypadku od
strony SE) przez pradoline.

Rzedne wysokosciowe terenu bezposrednio objetego inwestycjg zawierajg sie w
przedziale od ok. 65,0 m npm do ok. 70,0 m npm. Teren generalnie opada z N na S. Jest
to teren powierzchniowo suchy.

Wedtug podziatu kraju na jednostki fizyczno-geograficzne (w uktadzie dziesietnym J.
Kondrackiego) teren ten potozony jest w peryferyjnej SE czesci mezoregionu Pojezierze
Poznanskie (inaczej Wysoczyzna Poznanska - jednostka nr. 315.51), wchodzgcego w
sktad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. Bezposrednio od strony SE w/w jednostke
ogranicza makroregion Pradolina Warciansko-Odrzanska, w tym mezoregion Dolina
Srodkowej Obry (jednostka nr 315.63), przechodzgca na wysokosci Mosiny w mezoregion
Kotlina Sremska (jednostka nr 315.64).

2.4.2 Zarys budowy geologicznej.

Z istniejgcych materialébw regionalnej kartografii geologicznej, w tym z Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 : 200 000 - Wyd. ,A” - Mapa Utworoéw Powierzchniowych -
Arkusz: POZNAN - Mapa Podstawowa w skali 1 : 50 000 - Arkusz nr 507 - MOSINA -
oprac. Instytut Geologiczny - J.E. Mojski i J. Zajgc, wyd. Wyd. Geol., W-wa 1982 r. oraz
obecnie przeprowadzonych badan wynika, ze w budowie geologicznej ptytkiego podioza
rozpatrywanego terenu uczestniczg utwory czwartorzedowe plejstocenskie, czasowo
wigzane z fazg leszczynskg zlodowacenia poétnocnopolskiego. Reprezentowane sg one
gtéwnie przez piaski wodnolodowcowe, a takze przez gliny zwatowe, piaski polodowcowe
z kamieniami i gtazikami oraz piaski, piaski gliniaste i gliny deluwialne.

2.4.3 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych pod loza.

Z dokonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze w piytkim podiozu
rozpatrywanego terenu, istotnym z punktu widzenia projektowanej inwestycji wystepuja
wzglednie proste, czy tez lokalnie w umiarkowanym stopniu ztozone warunki gruntowe,
przy czym w sektorze pétnocno-zachodnim (najbardziej wyniesionym) sg one wyraznie
odmienne od warunkow wystepujgcych w podtozu pozostatych sektoréw przedmiotowego
terenu. Na caltym obszarze podtoze budujg grunty mineralne rodzime generalnie nosne.

Same warunki wodne wystepujgce w podiozu tegoz terenu w kontekscie
uwarunkowan prowadzenia robo6t ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych sieci,
uznac¢ nalezy za korzystne, jako ze typowe wody gruntowe czy tez podziemne wystepujg
na wiekszych gtebokosciach tj. rzedu 5,0 m ppt lub giebiej. Kategorie geotechniczne
gruntu I-11 60%, 111-1V 40%.

Warunki gruntowe.

Plytsze podtoze tj. do gtebokosci ok. 2,0 m ppt dominujgcej czesci terenu inwestycji
budujg réwnowiekowe wzajemnie przetawicajgce sie grunty wyraznie odmienne pod
wzgledem litologicznym. Sg to gtdwnie grunty spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste i
gliny piaszczyste z przewarstwieniami lub wktadkami piaskéw drobnych i $rednich
zaglinionych. Lokalnie tego rodzaju piaski zalegajg na stropie w/w gruntow spoistych.
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Opisywane piaski gliniaste i gliny piaszczyste charakteryzujg sie rézng konsystencja,
wystepujg w stanach od plastycznego, a niekiedy nawet miekkoplastycznego do
twardoplastycznego, a nawet poizwartego. Ponizej spagu w/w gruntow zalegajg
generalnie grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej z ewentualnymi
wktadkami gruntow serii piaszczysto-zwirowej. W sensie litologicznym sg to piaski srednie,
gtebiej czesto przechodzgce w piaski drobne. Niekiedy we wkiadkach sg one zaglinione.
Generalnie wystepujg one w stanie sredniozageszczonym.

W sektorze poétnocno-zachodnim w strefie glebokosciowej do ok. 2,0 m ppt w
podiozu wystepujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski
Srednie i piaski grube ze zwirem i kamieniami lub tez pospéiki. Partiami mogg one by¢
mniej lub bardziej zaglinione. Wystepujg w stanie s$redniozageszczonym. Grunty te
zalegajg na bardziej migzszym kompleksie gruntéw spoistych, wyksztatco-
-nych w postaci morenowych glin piaszczystych ze zwirem i kamieniami. Gliny te
wystepujg w stanach od plastycznego poprzez plastyczny na pograniczu
twardoplastycznego do twardoplastycznego, a nawet twardoplastycznego na granicy
potzwartego.

Warunki wodne.

Typowe wody gruntowe, czy tez podziemne stwierdzono tylko jedng sondg
badawczg nr S-10 (wykonang w najbardziej obnizonym sektorze potudniowym) na
gtebokosci 4,85 m ppt, co odpowiada rzednej 60,45 m npm. Sg to wody pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, wystepujgce w osadach wodnolodo-
-wcowych. Pozostatymi sondami wykonanymi do gtebokosci gtébwnie 4,0 m ppt tego
rodzaju wod nie stwierdzono. Zaznacza sie jednak, ze w trakcie prowadzenia badan w
wiekszosci przypadkow w strefie gtebokosciowej do ok. 1,0 czy tez 2,0 m ppt napotkano
wktadki mokrych piaskéw (najczesciej zaglinionych), zalegajgcych na spoistych gruntach
stabo przepuszczalnych tj. piaskach gliniastych i glinach piaszczystych lub tez je
przewarstwiajgcych. Byty to grunty wyraznie mokre, jednak nie odnotowywano sgczenia z
nich wod gruntowych. Wskazuje to wyraznie na okresowe zawieszanie sie w tej strefie
wod opadowych lub roztopowych wolniej infiltrujgcych w gtebsze podtoze.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu poszczegolnych sektoréw terenu
inwestycji obrazujg podane w zatgczeniu szczegétowe profile wykonanych sond
badawczych.

3. Uwagi ko ncowe.

* Przed przystgpieniem do robot Inwestor jest zobowigzany uzyska¢ zgode Aquanet S.A.
Poznan ul. Dolna Wilda 126 na wykonanie sieci wystepujgc zgodnie z wnioskiem
(dostepny w Punkcie Obstugi Klienta Aquanet S.A.).

* O terminie realizacji sieci Wykonawca robo6t powinien powiadomi¢ z minimum 5
dniowym wyprzedzeniem Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Pigtkowskiego
117/119, Poznan, Wydziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy.

» Sie¢ nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom Aquanet S.A. : do odbioru w stanie odkrytym
- Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Pigtkowskiego 117/119, Poznan, Wydziat
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy; do odbioru korncowego do
Biura Technicznego Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, tel.618359255, 618359292.

» Dla przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy uzyska¢ zgode Aquanet S.A. Poznan ul.
Dolna Wilda 126 na wykonanie przylgcza wystepujac zgodnie z wnioskiem (dostepny
na stronie www.aquanet.pl).

* Przytagcze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do: inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, odbioru technicznego przez Aquanet S.A. (Inwestor lub Wykonawca z
5 dniowym wyprzedzeniem powinien zgtosi¢ przytgcze w stanie odkrytym do odbioru
pod nr tel. 618359287, 618359105, 618359249).
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Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.

Wszystkie elementy robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robdét elektrycznych.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwa¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

Po zakonhczeniu realizacji kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe] przekazac
uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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. Zalgczniki tekstowe.

Warunki techniczne znak DW/IT/318U/37072/2011 1T/80-2/1651/2011 z dnia
21-09-2011 roku na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
podigczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie.

. Zatlozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
. Wykaz wiascicieli dziatek przez ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacji

sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

. Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
. Mapa ewidencyjna.
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5. Opinie i uzgodnienia.
1. Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXI11/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 15 kwietnia

2004 roku w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznanskiej w
Mosinie (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004 roku), obejmujgcy
dziatke o nr ewid. 37/2, 38/1, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,
4218, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21,
42122, 42123, 42126, 42127, 42/28, 42/32, 42/33, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37, 42/38,
42/39, 42/40, 42/41, 42/42, 43/1, 43/2 — czesciowo, 1743/6, 1791, 1794/4, 1794/5,
1794/6, 1794/7, 1794/8, 1794/9, 1794/10, 1794/12, 1794/13, 1795/2, 1795/3, 1795/6,
1795/7, 1795/8, 1795/9, 1795/10, 1795/11, 1795/12, 1795/13, 1795/16, 1796/2, 1796/3,
1796/4, 1796/5, 1796/6, 1796/7, 1796/8, 1796/9, 1796/10, 1796/11, 1796/12, 1796/13,
1796/14, 1796/15, 1796/16, 1796/17, 1796/18, 1796/19, 1796/20, 1796/22, 1796/23,
3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253,
3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266 w Mosinie.

Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 15 kwietnia
2004 roku w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznanskiej w
Mosinie (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004 roku), obejmujgcy
dziatke o nr ewid. 1796/24 w Mosinie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Mosiny.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Gminy Mosina.

Uzgodnienie z Burmistrzem Gminy Mosina.

Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Decyzja wielkopolskiego Zarzagdu Drog Wojewoddzkich w Poznaniu.

Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym Zespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej w Poznaniu.

. Uzgodnienie z Aquanet Poznan S.A.

10. Uzgodnienie z Rzeczoznawcg ds. p.poz. (rys. nr 1)
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