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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z realizacjg projektu pn.

"Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Mosina
zlokalizowana pomiedzy ulicg Konopnicka i ulicg Orzeszkowa — zadanie 1”.

Projektem objeto sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 180 mm.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Zakres Rob6t zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w tym:
Roboty przygotowawcze i ziemne — kod 45111200-0,
Budowe sieci wodociggowej — kod 45231300-8,
Roboty drogowe odtworzeniowe — kod 45233220-7.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne” oraz PN-ISO 7607-2 -
.Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresie i rodzaju robot oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki
budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddw
i pieszych. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robat.

1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
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budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Placu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i

innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robdét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona Rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru Robat.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku, w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegolnych obiektéw lub odcinkéw robét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem
zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
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w niniejszej ST, to jest dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowg
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegoéinych
elementow i obiektow oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane
inspektorowi nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkow robot.

1.5.9. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych Wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialtdw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bedag
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
aktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdélnione w umowie. Eksploatacja zrédet
materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do Roboét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wykaz urz gdzen technicznych niezb ednych do wykonania robaot.
5.2.1 Wykonanie robo6t pomiarowych.

* niwelator,
e dalmierz,
e teodolit.

5.2.2 Wykonanie robot ziemnych.

» koparka jednonaczyniowa ggsienicowa,
» spycharki ggsienicowe,

e zuraw samochodowy,

* samochody samowytadowcze,

» samochdd dostawczy,

e ubijak spalinowy.

5.2.3 Wykonanie robot sieci wodoci  ggowe;j.
* samochdd dostawczy,
* samochdd skrzyniowy,
e zuraw samochodowy,
* ciggnik siodtowy z naczepa,
» wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym,
* kociot do gotowania lepiku,
» agregat prgdotworczy,
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» zgrzewarka doczotowa do rur PE.

5.2.4 Wykonanie robo6t drogowych odtworzeniowych.
e rowniarka samojezdna,
* walec.

5.3. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedag
posiadaC¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy.
5.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohca robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaig
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdllnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje
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Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

5.4.2 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 5.4
nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c/ protokoty odbioru Robdt,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

5.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

5.5. Koszty zaj ecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzgdzen wyliczonego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr
59, poz. 623), w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

5.6. Odbidr robdt.

Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi kohcowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu.

5.6.1 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogolnego
postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.6.2 Odbidr cz esciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
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5.6.3 Odbiér ko nhcowy robot.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru kohcowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

5.7. Stosowanie przepiséw - normy, materialty, wyko  nawstwo i uzgodnienia.

* Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy.
Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowe;j.

* Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepisow
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepisdw Bezpieczehstwa i
Higieny Pracy oraz przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetnic wszelkie warunki
okreslone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy pod
warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jakos¢ wykonania,
jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

* Oprocz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy i towary
muszg by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez
producenta, zas$ wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej.
Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu. Nie
dopuszcza sie stosowania materialdw, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne. Materialy bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robot, gdy ich
szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania.
Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien otrzymacé zgode na uzycie
takich materiatdw od kompetentnych organéw administracyjnych. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia (z klauzulg
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potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko) wydane przez
uprawniong jednostke.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdujg sie w Dokumentacji
Techniczne,j.

* Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow i zapisow uzgodnien w
zakresie organizacji i realizacji robét oraz zagospodarowania terenu budowy.

e Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwosci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatdw i rozwigzania konstrukcyjne.

* Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robat,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

c/ wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne,;.

Wykonawc e obowi gzujg ustawy, rozporz adzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia

11.10.2001r.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351

z pbézniejszymi zmianami,

c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z

1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.

tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pOzniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst

jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120,

poz. 1268), z 2001r. Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 125 poz.

1363),

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

z dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z pdzn. zm. — tekst jednolity

Dz. U.z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr

56 poz. 322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie

tekstu jednolitego w Zatgczniku do obwieszczenia Ministra  Transportu |

Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pézniejszymi

Zmianami.

jl Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,

poz. 602),

k/ Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika

2000r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac

konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich

prowadzenia i kwalifikacji oséb uprawnionych do wykonywania tych prac,

I/ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75, poz. 690, oraz z 2003 r. Nr 33 poz. 270, a takze Dz. U Nr 109 poz. 1156 z dnia
07 kwietnia 2004 roku.
m/ Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),
n/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana w
Dz. U. nr 59 z 1999r.).
o/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.
U. Nr 90, poz. 1006r),
p/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
g/ Tekst jednolity - Ustawa o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115,
r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektérych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,
s/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog dojazdowych, Dz. U. Nr
124 poz. 1030,
t/  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,
u/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.
v/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,
w/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych
oraz czynnosci obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995r.
poz. 133),
x/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417i pézniejszymi zmianami,
y/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,
z/ BN-66/6774/01. Zwir i pospoika.
z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
I badania.
cc/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
dd/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.
ee/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.
ff/ ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.
g9/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
hh/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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i/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
jjl PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

5.8. Przepisy zwi gzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p0z. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.
poz. 29).

3. Specyfikacja Techniczna w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc i
nalezy je czytaC tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pozniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizacji
budowy pn. "Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Mosina
zlokalizowana pomiedzy ulicg Konopnicka i ulicg Orzeszkowa — zadanie 1” w zakresie
robét pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robdt.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdélne”.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m,
- prety stalowe o @ 12mm i diugosci 30 cm,
- farba.

3.0 SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtdéwnych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych beda wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT.
Materialy (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢é przewozone
dowolnym transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogodlne warunki wykonania Robot.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtébwnego Urzedu Geodezji i Kartografi. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopdw i nasypow, sieci
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
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5.2. Wyznaczenie punktow wysoko s$ciowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  sciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

5.4. Kolejno $¢ wykonywania robo6t geodezyjnych.

- wytyczenie gtbwnych osi wykopow i nasypéw, trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdw  sieci
wodociggowej, rozmieszczenie i uksztattowanie nasypoéw nalezy wykonaé¢ przed
rozpoczeciem kolejnych etapow robot lub zasypaniem wykopow.

6.0 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie
jest 1 metr. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania
0golne”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogdélne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00.,Wymagania
0golne”.
Odbior prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robo6t w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
Inwestorowi.
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[ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy realizacji
budowy pn. "Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Mosina
zlokalizowana pomiedzy ulicg Konopnicka i ulicg Orzeszkowa — zadanie 1” w zakresie
wykonania robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych W-01.01; D-01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe.

* Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

* Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

*  Wywa0z gruntu - odlegtos¢ wg ustaleh oferenta do miejsca sktadowania.

» Dowdz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy sie
do zageszczenia.

 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIALY.

e grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopow oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

e grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru,

e drut stalowy okragty miekki,

* pale szalunkowe stalowe,

» klamry ciesielskie,

» bale iglaste grub. 50-100 mm,

» krawedziaki iglaste,

* drewno na stemple,

» stupki drewniane,

e podpory, punkty state i zawieszenia do rur,

* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami M-20.
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3.0 SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 3.
» koparka jednonaczyniowa ggsienicowa,
» spycharki gasienicowe,
e zuraw samochodowy,
* samochody samowytadowcze,
» samochdd dostawczy,
e ubijak spalinowy.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z projektem technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowac na
sktadowisku, a po zakonczeniu robét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W
przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac¢ zgodnie z pkt. 2.

Grunt z wykopOw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdéw, a jego
nadmiar odwiez¢ na sktadowisko. Ogdélne warunki wykonania robét ziemnych podano w
ST S-00.00. ,Warunki Ogodlne”.

5.1.1 Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny byc
wieksze niz 1 cm. Szerokosc¢ i gtebokos¢ wykopdw pod elementy sieci wodociggowej nie
powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowow
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopow .

Wykopy wykonywaé jako szalowane waskoprzestrzenne.

W drogach, gruntach suchych i potzwartych wykopy nalezy wykonywaé o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem peinym. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia
roboét, a nadmiar odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc
recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwna¢, a
nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow nie wolno
dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzic, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ i skladowaé poza pasem drogowym.
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5.1.2 Podsypka i obsypka ruroci ggow oraz zasypywanie wykopow.

Zwazywszy na litologie gruntéw w strefie glebokosciowej zamierzonego
prowadzenia wykopow za konieczne uznano wykonanie podsypek i obsypek z gruntéw
niespoistych (sypkich) piaszczystych, ktore nalezy wysortowac¢ z gruntu rodzimego.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod rurociggi wykona¢ podioze piaskowe grubosci 0,10 m oraz obsypke o
grubosci 0,20 m ponad wierzch rury. Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt
wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje
od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg srednigj
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgadzenia zageszczajgce wolno
stosowac¢ dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢
grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢é uwzgledniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materialu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zaleznosci od
uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2 m - 1,00.

Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30 cm powyzej rury) - 0,97,

- dla zasypki - 0,50.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownaé
powierzchnie najwyzsze] warstwy zasypowej.

5.1.3 Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe
humusu o grubosci 15 cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyrownac¢ jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsiac trawg i uwatowac.

5.1.4 Ochrona archeologiczna.

Zgodnie z otrzymang informacjg od Powiatowego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu wynika, ze teren inwestycji przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw (art. 6, ust, 1, pkt. 3a art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami. Dla ochrony
zabytkéw, uwzgledniajgc wynikajgce z tego faktu dziatania konserwatorskie majgce na
celu zapewnienie warunkédw umozliwiajgcych  zagospodarowanie  zabytkow,
zapobieganie zagrozen, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkdw, podczas
inwestycji na w/w terenie nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. Obowigzek
prowadzenia badan archeologicznych pozwoli w sposob rzetelny i naukowy realizowac
zasady ochrony zabytkéw przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie
projektowanego przedsiewziecia budowlanego. W tym celu inwestor winien zlecic¢
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badania archeologiczne archeologowi lub jednostce archeologiczne,;.
Ochrony prochnicznej warstwy gleby.

(Ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza prochnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywroci¢ im pierwotng wartos¢
uzytkows.

Ochrony srodowiska (zieleni).
/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska - tekst jednolity
Dz. U. 21994 r. nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego.

5.2. Warunki gruntowo - wodne.

5.2.1 Poto zenie, morfologia i hydrografia terenu.

Teren projektowanej inwestycji to teren przysziego osiedla domkéw
jednorodzinnych, potozony w zachodniej czesci miasta Mosina, lezgcego w potudniowe]
czesci powiatu poznanskiego. Potozony jest on po poéinocno-zachodniej stronie ul. M.
Konopnickiej, stanowigcej droge wjazdowg do Mosiny od strony Steszewa. Aktualnie jest
niezabudowany, jak réwniez nie porosniety jakimkolwiek drzewostanem.

W sensie geomorfologicznym jest to strefa brzezna wysoczyzny polodowcowej,
stanowigcej rownine moreny dennej rozcinanej w obrebie Mosiny (w tym wypadku od
strony SE) przez pradoline.

Rzedne wysokosciowe terenu bezposrednio objetego inwestycjg zawierajg sie w
przedziale od ok. 65,0 m npm do ok. 70,0 m npm. Teren generalnie opada z N na S. Jest
to teren powierzchniowo suchy.

Wedtug podziatu kraju na jednostki fizyczno-geograficzne (w uktadzie dziesietnym
J. Kondrackiego) teren ten potozony jest w peryferyjnej SE czesci mezoregionu
Pojezierze Poznanskie (inaczej Wysoczyzna Poznanska - jednostka nr. 315.51),
wchodzgcego w skiad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. Bezposrednio od strony
SE w/w jednostke ogranicza makroregion Pradolina Warciansko-Odrzanska, w tym
mezoregion Dolina Srodkowej Obry (jednostka nr 315.63), przechodzgca na wysokosci
Mosiny w mezoregion Kotlina Sremska (jednostka nr 315.64).

5.2.2 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych pod loza.

Z dokonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze w ptytkim podiozu
rozpatrywanego terenu, istotnym z punktu widzenia projektowanej inwestycji wystepujg
wzglednie proste, czy tez lokalnie w umiarkowanym stopniu ztozone warunki gruntowe,
przy czym w sektorze poinocno-zachodnim (najbardziej wyniesionym) sg one wyraznie
odmienne od warunkow wystepujagcych w poditozu pozostatych sektorow przedmiotowego
terenu. Na caltym obszarze podtoze budujg grunty mineralne rodzime generalnie nosne.

Same warunki wodne wystepujgce w podiozu tegoz terenu w kontekscie
uwarunkowan prowadzenia robo6t ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych sieci,
uznac nalezy za korzystne, jako ze typowe wody gruntowe czy tez podziemne wystepujg
na wiekszych gtebokosciach tj. rzedu 5,0 m ppt lub giebiej. Kategorie geotechniczne
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gruntu I-11 60%, 111-1V 40%.
Warunki gruntowe.

Plytsze poditoze tj. do glebokosci ok. 2,0 m ppt dominujgcej czesci terenu
inwestycji budujg réwnowiekowe wzajemnie przetawicajgce sie grunty wyraznie odmienne
pod wzgledem litologicznym. Sg to gtownie grunty spoiste wyksztalcone jako piaski
gliniaste i gliny piaszczyste z przewarstwieniami lub wkladkami piaskéw drobnych i
Srednich zaglinionych. Lokalnie tego rodzaju piaski zalegajg na stropie w/w gruntow
spoistych. Opisywane piaski gliniaste i gliny piaszczyste charakteryzujg sie rézng
konsystencjg, wystepujg w stanach od plastycznego, a niekiedy nawet
miekkoplastycznego do twardoplastycznego, a nawet potzwartego. Ponizej spagu w/w
gruntow zalegajg generalnie grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej z
ewentualnymi wktadkami gruntow serii piaszczysto-zwirowej. W sensie litologicznym sg to
piaski srednie, gtebiej czesto przechodzgce w piaski drobne. Niekiedy we wktadkach sg
one zaglinione. Generalnie wystepujg one w stanie sredniozageszczonym.

W sektorze potnocno-zachodnim w strefie gtebokosciowej do ok. 2,0 m ppt w
podiozu wystepujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski
Srednie i piaski grube ze zwirem i kamieniami lub tez pospoiki. Partiami mogg one byc¢
mniej lub bardziej zaglinione. Wystepujg w stanie sredniozageszczonym. Grunty te
zalegajg na bardziej migzszym kompleksie gruntdw spoistych, wyksztatco-
-nych w postaci morenowych glin piaszczystych ze zwirem i kamieniami. Gliny te
wystepujg w stanach od plastycznego poprzez plastyczny na pograniczu
twardoplastycznego do twardoplastycznego, a nawet twardoplastycznego na granicy
potzwartego.

Warunki wodne.

Typowe wody gruntowe, czy tez podziemne stwierdzono tylko jedng sondg
badawczg nr S-10 (wykonang w najbardziej obnizonym sektorze potudniowym) na
gtebokosci 4,85 m ppt, co odpowiada rzednej 60,45 m npm. Sg to wody pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, wystepujgce w osadach wodnolodo-
-wcowych. Pozostatymi sondami wykonanymi do gtebokosci gtéwnie 4,0 m ppt tego
rodzaju wod nie stwierdzono. Zaznacza sie jednak, ze w trakcie prowadzenia badan w
wiekszosci przypadkéw w strefie glebokosciowej do ok. 1,0 czy tez 2,0 m ppt napotkano
wkiadki mokrych piaskéw (najczesciej zaglinionych), zalegajgcych na spoistych gruntach
stabo przepuszczalnych tj. piaskach gliniastych i glinach piaszczystych lub tez je
przewarstwiajgcych. Byly to grunty wyraznie mokre, jednak nie odnotowywano sgczenia z
nich wod gruntowych. Wskazuje to wyraznie na okresowe zawieszanie sie w tej strefie
wod opadowych lub roztopowych wolniej infiltrujgcych w gtebsze podtoze.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu poszczegolnych sektoréw terenu
inwestycji obrazujg podane w zatgczeniu szczegétowe profile wykonanych sond
badawczych.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. System kontroli jako $ci robot.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:
- Dziennika Budowy,
- protokotow odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogoélne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdllne” i
normach wg pkt. 9.
8.0 PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ nastgpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
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Przetargowe].

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA W -01.01.
SIEC WODOCIAGOWA.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy realizacji
budowy pn. "Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Mosina
zlokalizowana pomiedzy ulicg Konopnicka i ulicg Orzeszkowa — zadanie 1” w zakresie
budowy sieci wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu sieci wodociggowej. Zakres rzeczowy inwestycji z rur PE 100 SDR 17 PN 10
dz. 180 mm.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci —
cisnieniowg hydrauliczng. Wymagania odnosnie szczelnosci ujmujg normy:

- PN-81/B-10725,

- BN-82/9192-06.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnej probie nalezy
wykona¢ pomiar geodezyjny przez wkasciwg komoérke geodezyjna.

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej ujeto w ST S-02.01.
.Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.0 MATERIALY.
e rury wodociggowe PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 180 mm,

o ksztaltki szeregu SDR 17 (kolana, zlgczki, trgjniki) wg wymogow jak dla rur
wodociggowych PE, ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta,

b/ symbol surowca,

c/ wymiar: srednica x grubos$¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),
f/ numer aprobaty technicznej.
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Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig
Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig S$rednicy zewnetrznej.
Dopuszczalna owalnos¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.

* luk PE dz. 180 mm 15°,

* luk PE dz. 180 mm 30°,

* luk PE dz. 180 mm 45°,

* luk PE dz. 180 mm 60°,

* luk PE dz. 180 mm 90°,

» asfalty przemystowe izolacyjne,

» klamry ciesielskie,

e podchloryn sodu,

» farba olej. — zyw. grunt. przeciwrdzewna,

» farba ftalowa nawierzchniowa ogodlnego stosowania,

» tasmy z foli do oznakowania rurociggu,

* piasek do betonu,

e Zwir,

* cement portlandzki zwykty 35,

e kostki brukowe betonowe gr. 8 cm,

* beton B7,5,

* beton B10,

» deskiiglaste,

« bale iglaste,

» krawedziaki iglaste,

» drewno na stemple,

* rury stalowe z/s OC gwint. 50 mm,

e rury stalowe z/s 57/3,6 mm,

» korek do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych 150 mm,

» krociec zeliwny cisnieniowy jednokotnierzowy 150x400 mm,

» krociec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowy 80x800 mm,

» zwezka zeliwna cisnieniowa dwukotnierzowa 150/100 mm,

* trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy 150/80 mm,

» trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy 150/150 mm,

* nasuwka cisnieniowa 160 mm,

» tuleja kotnierzowa doczotowa 180/150 mm,

» krociec zeliwny cisnieniowy kotnierzowy 150 mm,

» kotnierz stalowy ocynkowany dociskowy 180/150 mm,

» zawor przelotowy z kurkiem spustowym 50 mm,

e zasuwa kotnierzowa 80 mm,

e zasuwa kotnierzowa 150 mm,

* hydrant nadziemny zeliwny 80 mm,

* obudowa teleskopowa do zasuw 80 mm,

* obudowa teleskopowa do zasuw 150 mm,

» skrzynki uliczne do zasuw,

» kolana stopowe 80 mm,

» tabliczki do znakowania,

» sSruby stalowe z nakretkami i podktadkami M-16,

» uszczelki gumowe ptaskie 80 mm,

» uszczelki gumowe ptaskie 150 mm,

e rury ostonowe AROT do kabli 110 mm,
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e drut miedziany w ostonie tworzywowe,.

2.2 Wymagania materiatowe.
2.2.1 Rury wodoci ggowe.

Rury wodociggowe PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej dz. 180 mm
laczone przez zgrzewanie doczotowe. Rury muszg posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki
zgrzewoOw po zakonczeniu robot — jako zatgczniki do dokumentow odbiorowych. Wezly
wodociggowe wykonane z Kksztaltek kotnierzowych z Zeliwa sferoidalnego z
wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem
stalowym galwanizowanym. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac stalowe
Sruby, nakretki podkiadki, z oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanym
przez producenta i uzywac kluczy dynamometrycznych. W potgczeniach kotnierzowych
nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wkladkami metalowymi, zalecane przez
producentéw rur i ksztattek. Na rurociggach nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie
tworzywowej, o przekroju min 1 mm?. Drut ten nalezy wyprowadzié po drazku zasuwy i
umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Na giebokosci 30 cm nad gorg rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

2.2.2.Hydranty.

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne o srednicy @80 mm, posiadajgce
certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej CNBOP - Jb6zefoéw. Zastosowane hydranty muszg posiadac
uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z zeliwa sferoidalnego lub
stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewnej. Elementy wykonane z Zzeliwa
sferoidalnego lub szarego nalezy zabezpieczyé wewnatrz i zewnatrz powtokg z farby
epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 um. Hydranty nadziemne koloru
czerwonego, z powlokg odporng na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, w
tym odpornos¢ na dziatanie promieni UV. Odwodnienie hydrantu obudowaé filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2 — 16 mm o wymiarach obsypki
0,5x0,5m.

Hydranty nadziemne z miekkim uszczelnieniem grzyba Ilub zamknieciem
kulowym. Korpus kolumny hydrantu, pokrywka, wodzik, uchwyt, gtowka i kotnierz —
zeliwo sferoidalne GGG40 lub GGG50 lub stal nierdzewna. Wrzeciono monolityczne z
gwintem trapezowym symetrycznym i tulejki tgczgce kotnierz — stal nierdzewna.
Nakretka Sruby trapezowej i uszczelnienie uchwytu — mosigdz MO58. Tiok
uszczelniajgcy - z zeliwa sferoidalnego calkowicie pokryty gumg. Deflektor
zanieczyszczen — guma zbrojona pierscieniem stalowym. Na korpusie oznakowanie
Srednicy hydrantu, logo producenta oraz rodzaj materialu z jakiego jest wykonany
korpus. Hydranty dostosowane do pracy przy cisnieniu 16 bar. Klasa szczelnosci A z
PN-92/M-74001. Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe z gumy, uszczelki ptaskie z
poliamidu. Odwodnienie ma dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w innych
potozeniach grzyba caikowicie szczelne. Hydrant powinien catkowicie sie odwodnic.
Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu.
Hydranty DN 80 wyposazone w dwie nasady na weze75. Hydranty zabezpieczone w
przypadku ztamania. Na korpusie hydrantu logo Aquanet S.A. nazwa firmy z
wyszczegolniong literg Q, wykonane 2z odlewu mosieznego, niklowanego i
przymocowane do hydrantu w miejscu polana herb (przyklejone i przynitowane);
orientacyjne wymiary logo to 80 mm szerokosci i 90 mm wysokosci.
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2.2.3 Zasuwy kotnierzowe.

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 — DIN 1693, na
cisnienie nominalne PN 16 z miekkim uszczelnieniem. Zewnatrz i wewnatrz powioka z
farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um.

Whnetrze kadtuba zasuwy ma mieC prosty przeptyw bez gniazda w miejscu
zamkniecia. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 Ilub
GGG5H0; klasa zeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu. Owiercenie kotnierzy
zgodnie z Polska Normag na 10 bar. Klin — pokryty gumg EPDM, nakretka gumowana lub
zabezpieczona farbg epoksydowg; powleczenie klina gumg dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng. Wrzeciono — wykonane ze stali nierdzewnej z zawartoscig 13% chromu z
walcowanym gwintem. Nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (min 3 0-ringi); strefa o-ringowa odseparowana od
medium.

2.2.4 Skrzynki do zasuw.

Skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy
pokrywy min. 15 mm, wysokosci skrzynki min. 270 mm. Teren wokot skrzynki nalezy
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej.

2.2.5 Obudowy do zasuw.

Teleskopowe obudowy do zasuw. Koncowka trzpienia do klucza winna
znajdowac sie 15 + 20 cm pod pokrywag skrzynki do zasuw. Polaczenie obudowy do
zasuw z trzpieniem zasuwy zabezpieczy¢ przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

2.2.6 Oznaczenie uzbrojenia — tablice orientacyjne.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokona¢ za pomocag
tablic informacyjnych. Tabliczki informacyjne montowa¢ na stupku stalowym,
ocynkowanym @ 32 mm lub na trwatych elementach istniejgcych ogrodzen, czy tez na
Scianach budynkéw. Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie z nhormg PN-86/B-09700
(Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych).
Tabliczki informacyjne montowa¢ na wysokosci ok. 2,0 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia. Tablice z weciskanymi literami. Dla tablic oznaczajgcych
zasuwy wodociggowe obowigzuje tlo biate, a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza
w kolorze niebieskim.

3.0 SPRZET.

e samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy,

e zuraw samochodowy,

* ciggnik siodtowy z naczepa,

» wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym,
* kociot do gotowania lepiku,

e agregat prgdotworczy,

e zgrzewarka doczotowa do rur PE.

4.0 TRANSPORT.
Rury PE nalezy przewozi¢c w pozycji poziomej i zabezpieczy¢é przed
przesuwaniem 1| przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
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przestrzega¢ przepisdbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Pojazdy stuzgce do transportu
powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotycz 3ace robot.

Rury ukfadaé¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm w
temp. powietrza 0-30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé¢ wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi o srednicy zewnetrznej dz. 180 mm nalezy
lgczy¢ za pomocg potaczen zgrzewanych doczotowe. Potgczenia z armaturg
wykonywaé za pomocg ksztaltek zeliwnych z kotnierzem stalowym. Rury PE zgrzewaé
doczotowo zgrzewarkg sterowana mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie
parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza
ogranicza sie do nadzoru i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi
posiada¢ mozliwos¢ wydruku parametrow kazdego zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe
zgrzewa¢ maszyng z mozliwoscig podigczenia drukarki do wydruku protokétu
parametrow kazdego zgrzewu. W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie
kierunkdw utozenia nalez zastosowa¢ ksztattki z PE, polgczenia kotnierzowe oraz
wykonac bloki oporowe. Jesli rurocigg przebiega w sgsiedztwie istniejgcego przewodu
w odlegtosci mniejszej od 30cm, nalezy zabezpieczy¢ go stalowg rurg ostonowa
zgodnie z PT. Po wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem, nalezy wykonaé proby
szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

5.1.1 Zabezpieczenie po zarowe.

Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ bedg hydranty pozarowe nadziemne [J80
mm. Cisnienie minimalne na hydrantach wynosi¢ bedzie 2,0 bary. Hydranty pozarowe
na zewnetrznej sieci wodociggowej rozmieszczono zgodnie z PN-B-02863.

5.1.2 Skrzy zowania z przeszkodami.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] wystepujg skrzyzowania z
istniejgcymi przewodami podziemnymi tj. rurociggami gazowymi, kanatami kanalizacji
deszczowej oraz liniami kablowymi telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu. Dodatkowo na istniejgcym kablu nalezy utozyé rure ostonowg
dwudzielng np. AROT o dtugoséci L=1,5 m.

Zabezpieczenie przewodu /kan., i inne/ w wykopie wykonaé przez jego
podwieszenie na lezaku /z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach
stalowych do bali drewnianych lub stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu
kanatu sanitarnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podioze
pod istniejgce, odkryte przewody.

5.1.3 Préba szczelno Sci.
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
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PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka,
aby przy prébie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadio w ciggu 30 min
ponizej wartosci cisnienia probnego. Szczelnos¢ calego przewodu powinna by¢ taka,
aby przy prébie hydraulicznej wyplyw wody nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dtugosci
na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe.
Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢é uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamkniete za pomocag
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosSci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia
powinna by¢ dokladnie ubita z obu stron przewodu, a ponadto w szczegolnych
przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa
0 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1
MPa pp=pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢é manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjaé
jako réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu.

5.1.4 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci ggowej.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢é tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekciji
powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne pitukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
UWAGA: Ptukanie sieci wodociggowe] moze odbywac sie wylgcznie przy uzyciu
urzgdzenia pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociggowe;j
AQUANET S.A. ul. Pigtkowska 117/119, Poznan. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢
pisemnie w AQUANET S.A. z 7-dniowym wyprzedzeniem (adres j.w.).

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatdow uzytych do budowy rurociggow .
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdbw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 9
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét odbywaé sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.
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7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podanow ST S-00.00.
7.1. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

8.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowe;.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-B-02863/AZ1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa

przeciwpozarowa.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy realizacji
budowy pn. "Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Mosina
Zlokalizowana pomiedzy ulicg Konopnicka i ulicg Orzeszkowa — zadanie 1” w zakresie
budowy sieci wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach odtworzeniowych drég na trasie budowanej sieci wodociggowej rozdzielczej.
Zakres robo6t obejmuje naprawe drég gruntowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robét podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.0 MATERIAL.

» tluczen do nawierzchni drogowych niesortowany,
* miat do nawierzchni drogowej,

» piasek do nawierzchni drogowej,

3.0 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Do wykonania robot drogowych nalezy uzywaé nastepujgcych maszyn i urzgdzen:
e rowniarka samojezdna,

» walec.

4.0 TRANSPORT.
Ogodblne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogélnych”
ST S-00.00.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot nawierzchniowych.
Roboty ziemne, zwlaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drég wykonac¢ zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne-budowle drogowe i kolejowe”.
Wykop zageszczaé warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika
zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie
mniejszej niz 1,0 wg Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po
wykonaniu robét w pasie drogowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem
realizacji przedsiewziecia.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.
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6.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.
7.0 PODSTAWA PLATNO SCI.

6.1. Platnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe;.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk.
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