SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokr§ dachowych
CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie

CPV 45321000-3 - I1zolacja cieplna

CPV 45410000-4 — Tynkowanie

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowtezj
CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
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1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsg/magania dotyege wykonania i
odbioru wszystkich robot brap architektonicznej i konstrukcyjnej, w ramach idp
pn. ,Rozbudowa pomieszczenia w budynku wielofunkgg)”’, Pecna,
ul.Gtowna/Straacka, dziatka nr 139/1 i 139/2.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wyliczonych w punkdiel.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, wskiestzynndci przygotowawcze

i podstawowe braty budowlanej, obejmuj

- roboty rozbiérkowe

- roboty w zakresie usuwania gleby,

- roboty betoniarskie,

- roboty zbrojarskie,

- roboty murarskie,

- wykonywanie konstrukcji stalowych — belki i pogigi,

- wykonywanie pokry dachowych,

- izolacja cieplna, przeciwilgociowa i przeciwwodna

- obrébki blacharskie

- tynkowanie,

- roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- kladzenie i wyktadanie podtogcian,

- roboty malarskie,

- roboty elewacyjne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STa zgodne z obowkujgcymi odpowiednimi
normami polskimi oraz odpowiednimi normami krajéwilEuropejskiej, j&li ich zakres
dopuszcza prawo polskie i ST - 0 " Wymagania Odbébraz instrukcjami producentéw
urzadzea.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito, z
Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdmgmagania dotyce robot
podano w ST-0 " Wymagania Ogolne".



2. MATERIALY

Gaz plynny propan-butan

Bednarka CZ

Dwuteowniki

Prety zbrojeniowe

Blacha OC 0,5

Druty stalowe gjgnionezarzone CZ

Spoiwo cynowo-otowiane w ptach LC-60
Drzwi zewretrzne dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, szklone
szklem bezpiecznym antywlamaniowym, wypas# w niezbdne
okucia i 2 zamki

Oscieznice drzwiowe stalowe

Ksztattowniki stal profil U-55x0,75
Ksztattowniki stal profil C-55x0,75

taczniki wzdtuzne lw 60x110

taczniki krzyzowe Ik 60x60

Pret mocupcy

Wieszak w 60x100

Profil stal U-100x40x0,6 pod ptyty GK

Profil stal UD-27x28x0,6 pod piyty GK

Profil stal C-100x50x0,6 pod ptyty GK

Profil stal CD-60x27x0,6 pod piyty GK
Gwozdzie budowlane

Gwozdzie budowlane gote

Siatki tkane Rabitza

Uchwyty do rur spustowych

Uchwyty do rynien

Wkrety stalowe do piyt gipsowych

Wkrety, gwazdzie do ptyt gips

Kotwy elastyczne do okien z PCV

Pianka poliuretanowa

Masa uszczelnigga "Silikon"

Farby emulsyjne. Kolor biaty

Farby emulsyjne. Kolory pastelowe

Mydta techniczne

Masa klejowa do ptytek ceramicznych

Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm

Piyta styropianowa EPS100-038 grub 10 cm
Piyty styropianowe twarde EPS 100 o gréh@5 cm
Styropian Aqua EPS-P 120 gr.8 cm

Piyta styropianowa EPS 70-040

Dyble plastikowe

Okno z tworzyw sztucznych do 1,5 m2
Piasek

Cement portlandzki zwykty 35

Wapno hydratyzowane

Gips budowlany szpachlowy

Gipsy budowlane szpachlowe

Gips tynkarski

Piyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm

Piyty gips-karton ognioochronne 12,5 mm
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 kl.100
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 kl.150
Cegly budowlane petne

Pustak ceram POROTHERM P+W 25x37,5x23,8
Pustak ceram POROTHERM P+W 11,5x50x23,8



Nadpraa prefabrykowane L-19

Parapet wewgtrzny z ptyty postforming wraz z gepkami bocznymi o
szer.ok 20 cm

Bloczki betonowe M-6 38x25x12

Bloczki z betonu komérk 49x24x24
Emulsja asfaltowa Dysperbit

Masy asfaltowe izolacyjne

Papa termozgrzewalna podktadowa

Papy termozgrzewalne podktadowe V60 S35
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Filce bitumizowane z wetny mineralnej
Piyty z wetny mineral ngkkie 50 gr 10 cm
Podktad pod tynk

Podktad pod tynk

Zaprawa klejowa do styropianu i siatki
Tynk mineralny

Srodek gruntujcy

Tynk na baziezywic Sto-SuperLit

Betony lekkie z keramzytu

Betonzwirowy C8/10

Betonzwirowy C12/15

Betonzwirowy C16/20

Betonzwirowy C20/25

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy cementowe

Zaprawa cementowa M-4

Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka
Plytki z granitogresu GRES antyliagowe
Ptytki ceramiczne glazurowane 20x25
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3
Listwy i faty iglaste

Skrzydto drzwiowe wewgtrzne pltytowe, fabrycznie wykezone petne,
wzmochione

Drzwi systemowe w pomieszczeniach WC z plyty odpjomaewilga? i
wode, wysoka¢ 2,15 m

Tasma papierowa perforowana 50x0,2 mm
Tasmy spoinowe z widkna szklanego

Siatki z wiékna szklanego

Woda przemystowa

Drewno na stemple budowlane ggie igl.
Drewno okagte korowane na stemple
Drewno opatowe szczapy

Kotki rozporowe

3. SPRZAET
Warunki dotyczce sprztu opisano w ST-0 "Warunki Ogolne”.

Kopark-spycharka
Zageszczarka wibrac spalin 100 m3/h

Wyciag szybowy 1,5 Mg

Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg

Zuraw okienny prz§cienny 0,15 Mg

Srodek transportowy do 5,0 Mg

Samochdéd wywrotka 10-15 Mg

Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d



Agregat tynkarski 1,1-3 m3/h
Gietarka mechaniczna doghéw
Nozyce mechaniczne dogiéw
Prasciarka automatyczna doghdw

4. TRANSPORT
Warunki dotyczce transportu opisano w ST-0 "Warunki Ogolne”.
Materiaty naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczprzed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewwdery przestrzegaprzepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.
Cegty i elementy konstrukcji roztadowaa pomog dzwigu lub podnénika widtowego.
Pojazdy stagce do transportu powinny spet@iivarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zaladowanych materiatow

- kontrok zatadunku i wytadunku

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgee robot

DZIAL Roboty rozbiérkowe

1

1. Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych
powierzchni do 2 m2

2. Rozbidrka sufitbw podwieszanych

3. Odbicie ze&scian tynkéw wewatrznych cementowo-
wapienych

4. Rozebranidgcian z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej

5. Rozebranidgcianek z cegiet gruldci 1/2 cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej

6. Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych

7. Wyw6z materiatéw z rozbiérki samochodami
wywrotkami na odlegha do 1 km wraz z ewentuajn
optat za wysypisko

8. Wyw6z materiatéw z rozbiérki samochodami

wywrotkami na kady nas¢pny 1 km. Odlegtéc wywozu
okresli Oferent

DZIAL Roboty ziemne
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9. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odktad
10. Wykop reczne w gruncie kat 1-4 na odktad
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33.

34.
35.
36.
37.

Zasypywanie mechaniczne wykopoéw gruntem kat 1-2
Reczne zasypywanie wykopow gruntem kat 1-3
Zageszczanie zasypki mechanicznie

Wykop pod fundamentu w budynku

Zasypywanie wykopow ziempiz ukopéw w budynku
Usunkcie z parteru budynku ziemi

Zatadowanie i wyw6z nadmiaru gruntu w miejsce
wskazane przez Inwestora

Fundamenty is$ciany fundamentowe, izolacje

Podktad na gruncie z betonwirowego C8/10

tawy fundamentoweelbetowe prostaltne szer do 0,6 m
z betonu C20/25 wraz z wykonaniem nigatoych
deskowa, dystansow zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowia

Zbrojenie elementdwelbetowych - fundamenty

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaljdwsu
Dysperbit lub rownowznej - fundamenty

Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfatjow
Krotnosé=1

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na
fundamentach

Sciany grub 25 cm z bloczkéw betonowych kl.15 na
zaprawie cementowej

Tynki cementowe kategorii | wykonywanecenie - pod
izolacj pionowg

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaljdwgu
Dysperbit lub rownowazna - nascianach
fundamentowych

Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfatjow
Krotnosé=1

Ociepleniescian fundamentowych styropianem o
obnizonej chtonnéci wody np.Yetico Aqua EPS-P 120
gr.15 cm lub réwnowaym na zaprawie klejowej

Przyklejenie siatki na ocieplonyéhianach z
wykonaniem gtadzi z zaprawy klejowej

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaljdwsu
Dysperbit lub réwnowzna - na ociepleniu

Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfatjow
Krotnosé=1

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na
scianach fundamentowych

Sciany murowane

Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych
szczelinowych np.POROTHERM lub réwnaimych,
kl.15 gr.25 cm

Otwory (bez nadpray) w $cianach grub 1 ¢ na okna
Otwory (bez nadpray) w $cianach grub 1 ¢ na drzwi
Utozenie nadpray prefabrykowanych L-19

Wykucie strzpi w ptaszczynie scian grubdci 1 cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej
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Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych
szczelinowych np.POROTHERM lub réwnaoimgch o
grub 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub
klejowej

Konstrukcja stropu, podciagi stalowe

Wykucie gniazd wcianach na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych cglgbkasci gniazd 2
cegiet

Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalow2Qyr.
cm

Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem stopek
Stropy Kleina ptaskie z cegty petnej grub 12 cryp- t
ciezki

Podktad na stropie z betonu lekkiego z keramzygu. £0
cm

Wiencezelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem

niezkzdnych deskows dystansow zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskoia

Zbrojenie elementowelbetowych

Oktadanie (szpatdowanie) belek cepetry kI.100 grub
1/4 ¢ na zaprawie cem-wapiennej - padcstalowe

Pokrycie dachowe

Izolacja pozioma z 1 warstwy folii PE

Izolacja pozioma z ptyt styropianowych spadkowy¢HSE
100 osredneij gr 25 cm

Pokrycia dachu 1x papgermozgrzewalnpodktadovy

Pokrycia dachu 1x pagermozgrzewalsm
nawierzchniow

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad
25¢cm

Rynny dachowe potokgte z blachy ocynkowanej 0,50
mm fi 15 cm

Rury spustowe olggte z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi
12 cm

Wykucia otworéw, zamurowania

Wykucie bruzd poziomych o gihokasci i szerokdci
1/2x1 cegietl wécianach na zaprawie cementowo-
wapiennej - dla nadp#g betonowych

Wykucie bruzd poziomych o gihokasci i szerokdci
1/2x1/2 cegiet wécianach na zaprawie cementowo-
wapiennej - dla nadp#g betonowych

Przesklepienia otworéw - obsadzenie belek nagpro
prefabrykowanyclielbetowych wraz z obmurowaniem
lub obetonowaniem belek

Wykucie otworéw drzwiowych wicianach grubgzi
ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

Uzupetnienigician z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej



DZIAL Roboty wykonczeniowe w zakresidcian
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59. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na
rusztach 100 mm z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo wraz z wypetnieniem wegimineralr o
gestasci 35/70 kg/m3 gr.10 cm

60. Obudowa belek stalowych (podgdw) z ptyt gipsowo-
kartonowych GKF gr.12,5 mm na rusztach, 2-warstwowo

61. Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr,82
mm na rusztach metalowych CDiUD podwadjnych
podwieszonych

62. Tynki grub 10 mm z gipsu tynkarskiego stropéw

63. Tynki z gipsu tynkarskiego stropéw - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm

64. Tynki grub 10 mm z gipsu tynkarskiego §@anach wraz

z osadzeniem listew nanasikowych metalowych

65. Tynki z gipsu tynkarskiego n@ianach - dodatek za
pogrubienie 0 10 mm. Krot§é&=2

66. Licowaniescian ptytkami glazurowanymi w kolorze
jasnym 25x20 cm mocowane na klej

67. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

68. Przygotowanie powierzchni do malowania farbami
emulsyjnymi z poszpachlowaniem nier6woio

69. Malowanie podtay 2-krotnie farbami emulsyjnymi z
gruntowaniem. Farby w kolorze biatym - sufity

70. Malowanie podtay 2-krotnie farbami emulsyjnymi z
gruntowaniem. Farby w kolorze pastelowyitiany

71. Obsadzenie parapetéw wegtrznych z piyty widrowej

laminowanej, szer.ok.20 cm

DZIAL Podtoza i posadzki
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72. Podktad na gruncie z piasku gr.20 cm,eszgzony
mechanicznie

73. Podktad na gruncie z betonu C8/10 gr.10 cm

74. Izolacja pozioma 1 x papegrzewaln podktadovg V60
S35 z wywingciem nasciany

75. Izolacja pozioma podposadzkowa z ptyt styropiandwyc
EPS100-038 gr.10 cm

76. Warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15 grub 2 cm na
ostro wraz z wykonaniem dylatacji

77. Warstwa wyréwnawcza z C12/15 - dodatek zanide
grub 1 cm - pogrubienie 0 3 cm do 5 cm. Krats3

78. Posadzki z ptytek GRES anty§dagowych na zaprawie
klejowej elastycznej

79. Cokoliki z ptytek GRES o0 wys.do 10 cm na zaprawie

klejowej elastycznej

DZIAL Stolarka drzwiowa

10

80. Okna o pow do 1,5 m2 z ksztattownikow z
wysokoudarowego PCV



81. Drzwi zewretrzne dwuskrzydtowe z profili
aluminiowych, szklone szklem bezpiecznym
antywlamaniowym, wypogane w niezbdne okucia i 2

zamki
82. Oscieznica stalowa malowana z trzema zawiasami
83. Skrzydto drzwiowe wewgtrzne plytowe, fabrycznie
wykonczone petne, wzmocnione
84. Drzwi systemowe w pomieszczeniach WC z plyty

odpornej na wilgé i wode, wysoka¢ 2,15 m

DZIAL Elewacja i roboty zewretrzne
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DZIAL Elewacja

111

85. Ociepleniescian ptytami styropianowymi EPS 70-040
gr.15 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego wraz z osadzeniem nigdilych listew
naraznikowych i wykaiczeniowych

86. Przyklejenie siatki nasgiezach z wykonaniem gtadzi z
zaprawy klejowej

87. Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego - masa
podktadowa tynkarska ndaezach

88. Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego deiezach

89. Wykonanie warstwy pa@edniejsrodkiem gruntujcym -
cokot

90. Tynki cokotu z tynku kamyczkowego (mozaikowego)

DZIAL Podest

11.2

91. Podest weiciowy zewretrzny z pochylni, betonowy z
betonu C12/15

DZIAL Pilaster p.paz
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92. Wykop reczne w gruncie kat 1-4 na odktad

93. Reczne zasypywanie wykopow gruntem kat 1-3 wraz z
rozplantowaniem nadmiaru ziemi

94. Zageszczanie zasypki mechanicznie

95. Podkfad na gruncie z betonwirowego C8/10

96. Stopy fundamentowgelbetowe prostajtne o obgtosci
do 0,8 m3 z betonu C20/25 wraz z wykonaniem
niezkednych deskow® dystanséw zbrojenia i czasem
pracy ewentualnych deskoiva

97. Zbrojenie elementdwelbetowych - fundamenty

98. Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaljdwsu
Dysperbit lub réwnowznej - fundamenty

99. Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfatjow
Krotnos¢=1

100. Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na
fundamentach

101. Pilaster o wym 38x42 cm z cegty petnej kl.150 na

zaprawie cem-wapiennej



102. Rézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad
25cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST-0 "Warunki Ogolne”.

6.1. Badanie materiatow @ytych do budowy instalacji elektrycznej apteki.
Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z Wymagainimkumentaciji

projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowyadpnych w pkt. 10 niniejszej ST .

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci wykonanych robét dotyczy zgodsed wykonania instalacji z
dokumentagj projektows oraz normami polskimi. Cadé. robét kontrolowé pod
wzgladem zgodnéci wykonania z przepisami BHP i " Warunkami tectzmygmi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-monbavych” .

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podagevsST-0 "Warunki Ogolne”.
llos¢ wykonanych roboét okia sk na podstawie pomiaréw w obiekcie.
Jednostki obmiaru wykonanych robét budowlanych dedijajac elementy sktadowe
robGt obmierzanegswg jednostek:
m — profile stalowe
kpl. — uradzenia
m? —$ciany, dach, posadzki

szt. — okna, drzwi

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 oraaMalunkach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano-monbavych”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST -0 " Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10



~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budiamo-montaowych”.
PN-81/H-84023 Stal okéonego zastosowania. Gatunki.

PN-65ID-0 1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i teralogia metod konserwaciji
drewna.

PN-75ID-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaezeni

PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.
BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamiertraanane do nawierzchni
drogowych.

PN-88/B-06250, PN-88?7B-06251 Roboty betonowellbetowe — wymagania techniczne.
PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania wa&db

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgizenia state.

PN-80/B-02010 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Ofy@niasniegiem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staie i projektowanie.
Odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy izhkres dopuszcza prawo polskie.
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