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1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 

 

 

 

Poznań, dnia 30 listopada 2009 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt Budowy chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 
Projektant: Andrzej Marchlewski         Sprawdzający: Robert Cyrkiel 
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2. Kopie uprawnień projektowych i wpisów do WOIIB 
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3. Uzgodnienia, opinie, pisma i załączniki 

3.1.  Uzgodnienie projektu – Telekomunikacja Polska SA 

 

 



Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina 

 

10 

 

 

 

 

 



Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina 

 

11 

 



Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina 

 

12 

3.2.  Uzgodnienie projektu – Aquanet SA 
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3.3.  Uzgodnienie projektu – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
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3.4.  Uzgodnienie projektu – Grupa Energetyczna ENEA SA 
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3.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
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3.6. Pismo w sprawie decyzji środowiskowej 
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4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy Budowy chodnika 

w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina. 

 

5. Zakres i cel opracowania  

Niniejsza dokumentacja obejmuje opracowanie: 

 planu sytuacyjnego, na którym przedstawiono lokalizację chodników, zjazdów wraz 

z istniejącym na nich uzbrojeniem technicznym, 

 przekrojów normalnych, na których pokazano spadki poprzeczne i konstrukcję 

nawierzchni projektowanych chodników, 

 przekroju podłużnego, na którym pokazano niweletę jezdni (nie objętej niniejszym 

opracowaniem) oraz spadki poprzeczne projektowanych zjazdów. 

Dokumentację wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowę chodnika w ciągu 

ulicy Ptasiej w m. Mosina. 

 

6. Zleceniodawca 

Gmina Mosina    

Urząd Miejski w Mosinie 

Plac 20 Października 1 

62-050 Mosina 

 

 

7. Jednostka projektowa 

SD PROJEKT s.c. 

ul. Szymborska 10/8  

60-254 Poznań 

tel./fax 61 847 38 06 

e-mail: biuro@sdprojekt.pl 

 

Projektant:   mgr inż. Andrzej MARCHLEWSKI 

Sprawdzający: mgr inż. Robert CYRKIEL 

 

8. Podstawa opracowania 

 Umowa nr IK.341-27/09/2 zawarta w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Gminą Mosina 

a biurem projektowym SD PROJEKT s.c. i Andrzejem Marchlewskim 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr PP.AK.733341-24/09 z dnia 

16 października 2009 r. wydana przez Burmistrza Gminy Mosina 

 Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Mapa ewidencyjna gruntów 

mailto:biuro@sdprojekt.pl
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane     

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie 

 Wizja lokalna 

 

9. Stan istniejący 

9.1. Ulica w planie 

Ulica Ptasia zlokalizowana jest w południowej części m. Mosina i stanowi odgałęzienie 

od ulicy Śremskiej w kierunku wschodnim. Szerokość ulicy w granicach pasa drogowego 

wynosi około 10 m. 

9.2. Nawierzchnie 

Ulica Ptasia posiada nawierzchnię utwardzoną wraz z chodnikiem na zjeździe z ulicy 

Śremskiej. Powyższy zjazd wraz z chodnikiem ulegnie przebudowie. 

9.3. Zieleń 

Po północnej stronie ulicy przy granicy pasa drogowego z działkami o numerach 

ewidencyjnych 2311 i 2312 rosną drzewa oraz krzewy kolidujące z projektowanym 

chodnikiem. 

Szczegółowe dane dotyczące ilości, gatunku oraz obwodu tych drzew zamieszczono 

poniżej, natomiast lokalizację drzew i krzewów pokazano na rys. 2 Plan sytuacyjny. 
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Tabela 1. Zestawienie drzew do wycinki 

Lp 
Nazwa 
drzewa 

Obwód pnia 
na wys. 1,3 m [cm] 

1 klon 30, 31, 48, 48, 50 * 

2 klon 35 

3 klon 34 

4 klon 49 

5 klon 32 

6 klon 37 

 

Krzewy: 72 m2 

 
* Drzewo posiadające więcej niż jeden pień 

 

9.4. Uzbrojenie terenu 

W terenie na którym usytuowano projektowane chodniki występuje uzbrojenie 

napowietrzne i podziemne w postaci wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, 

telekomunikacyjnej oraz sieci energetycznych SN i nn wraz z przyłączami ww. sieci do 

sąsiadujących posesji. 

 Szczegóły usytuowania wymienionego uzbrojenia podziemnego zaznaczono na 

planach stanowiących załączniki do uzgodnień branżowych.  

Z uwagi na fakt, że zakresem niniejszego opracowania jest projekt chodników 

i zjazdów, uzbrojenie podziemne usytuowane w jezdni będzie przedmiotem odrębnego 

opracowania. 

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu istniejących sieci podziemnych, ich 

lokalizację należy potwierdzić poprzez wykonanie przekopów próbnych. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na konieczność dokładnego zapoznania się, przed 

rozpoczęciem robót, z warunkami zawartymi w ww. uzgodnieniach branżowych 

Telekomunikacji Polskiej, Aquanetu, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa oraz Zakładu 

Dystrybucji Energii i do bezwzględnego ich przestrzegania. 

 

9.5. Warunki gruntowe i wodne 

Na podstawie danych zawartych w badaniach gruntowych opracowanych dla potrzeb 

budowy kanału sanitarnego i sieci gazowej oraz wykopów kontrolnych w ulicy Ptasiej 

wynika, iż podłoże gruntowe w rejonie projektowanych chodników stanowią piaski drobne 

i średnie.  Wody gruntowej do głębokości 3,0 m nie stwierdzono. 

 

10. Stan projektowany 

10.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową chodnika należy rozebrać 

istniejącą nawierzchnię na zjeździe z ulicy Śremskiej, wybrać materiał nadający się do 

wbudowania, a pozostały w wyniku rozbiórki materiał wywieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora. Ponadto należy wyciąć drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia (zgodnie z 
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Tabelą 1 w pkt. 9.3), wykarczować ich pnie i wywieźć konary w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

10.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod koryta nawierzchni chodników 

i zjazdów. Powyższe roboty wykonane zostaną częściowo mechanicznie przy użyciu lekkiego 

sprzętu, a w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego wykopy wykonane zostaną 

ręcznie. 

W ramach robót ziemnych przewiduje się formowanie i plantowanie skarp pobocza 

oraz jezdni gruntowej na całej jej szerokości tj. 5,0 m z docelowym spadkiem poprzecznym  

jezdni  2%. Wysokość między nawierzchnią przy krawężniku, a jego górną powierzchnią 

wynosi 12 cm (na zjazdach 2 cm). Dokładny zapis danych rzędnych wysokościowych 

projektowanych elementów chodnika i zjazdów pokazano na rys. 5 Przekrój podłużny. 

Nadmiar gruntu z wykopów należy załadować mechanicznie na samochody 

samowyładowcze i wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora..  

Ilość gruntu przeznaczonego do wywozu obliczono na podstawie przekroju 

podłużnego i przekrojów normalnych, głębokości koryta chodników i zjazdów oraz wykopów 

pod krawężniki.                      

Powyższe roboty ziemne oraz zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnie 

należy wykonać zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

10.3. Chodniki, zjazdy i zieleń niska 

Projektuje się chodnik szerokości 2,00 m po lewej stronie ulicy usytuowany     

bezpośrednio przy granicy działek zlokalizowanych przy ulicy Ptasiej. Pomiędzy chodnikiem 

i przyszłą jezdnią zaprojektowano pas zieleni szer. 1,50 m. Zjazdy łączą projektowaną 

jezdnię ulicy z granicą działki i pasa drogowego. Szerokości pojedynczych zjazdów 

indywidualnych wynoszą 3,60 – 6,00 m. 

Ponadto należy nawiązać wysokościowo projektowany chodnik z istniejącym 

chodnikiem w ciągu ulicy Śremskiej. 

W miejscach skrzyżowań kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi zjazdami 

należy wykonać przepusty stosując rury dwudzielne typu AROT. 

10.4. Chodniki i zjazdy w przekroju poprzecznym 

10.4.1. Nawierzchnia chodników 

Betonowa kostka brukowa koloru szarego bez szczelin   - gr.  6 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     - gr.  5 cm 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa - gr. 12 cm 

Warstwa piasku                                                                   - średnia gr.  5 cm 

RAZEM:     28 cm 

10.4.2. Nawierzchnia zjazdów 

Brukowa kostka betonowa koloru grafitowego    -  gr.  8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                            -  gr.  5 cm   

Podbudowa z chudego betonu             -  gr. 15 cm                        
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RAZEM:     28 cm 

10.5. Krawężniki i obrzeża 

Na styku chodnika z nawierzchnią gruntową projektowanej ulicy ułożony zostanie 

krawężnik betonowy typu ulicznego wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5 cm ławie z oporem gr. 10 cm wykonanej z betonu B10, natomiast 

w miejscach  przebiegu wodociągu w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego krawężnika 

będzie on ustawiony na ławie żwirowej. 

Nawierzchnia zjazdów od strony chodnika ograniczona będzie krawężnikiem 

drogowym o wymiarach 12x25 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 

cm, natomiast na styku zjazdu z granicą działki dodatkowo na ławie z oporem z betonu B10 

z oporem gr. 10 cm. 

Chodnik od strony granicy pasa drogowego ograniczony będzie obrzeżem betonowym 

o wymiarach 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 

10.6. Pas zieleni 

Na pasach zieleni projektuje się wymianę istniejącego gruntu na ziemię urodzajną do 

głębokości 10 cm. Na tak przygotowanym podłożu należy wysiać nasiona trawy z gatunku 

odpornego na trudne warunki bytowe oraz zapewnić trawnikom odpowiednią pielęgnację. 

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawiono na rys. 3 

Przekroje normalne i rys. 4 Szczegóły konstrukcyjne. 

10.7. Regulacja włazów kanalizacyjnych i zasuw 

W trakcie realizacji budowy chodników oraz niwelacji jezdni  przykrywy  istniejących 

studni kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych, zasuw wody i gazu należy 

wyregulować do projektowanych rzędnych wysokościowych. 

 

11. Organizacja robót prowadzonych w pasie drogowym 

Roboty stanowiące przedmiot niniejszego opracowania należy prowadzić w sposób 

bezpieczny i możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników odcinków ulic, przy których 

budowany jest chodnik. Odcinki, na których aktualnie wykonywane są roboty należy 

wygrodzić wzdłuż jezdni zaporami U-20a, a w poprzek jezdni lub chodnika zaporami U-20b 

i oznakować znakami A-14. 
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12. Uwagi ogólne 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

dotyczącej informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w par. 6 nie wymienia robót będących przedmiotem niniejszego 

pracowania  w zakresie o których mowa  w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane, w związku z tym nie ma potrzeby opracowania informacji do Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

                                            mgr inż. Andrzej Marchlewski 
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13. Wykaz załączników graficznych 

Rys. 1. Plan orientacyjny 

Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 

Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50 

Rys. 4. Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 

Rys. 5. Przekrój podłużny w skali 1:50/500 

Rys. 6. Plan rozbiórek w skali 1:500
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14. Decyzja o udzieleniu zezwolenia na usunięcie drzew 
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15. Uzgodnienie projektu – Gmina Mosina 

 


