NAWIERZCHNIA ul. Czeresniowa
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8cm — kostka betonowa wibroprasowana szara

4cm — podsypka cementowo—piaskowa E, =140 MPa

wtérny modu! odksztalcenia

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie
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NAWIERZCHNIA skrzyzowanie ulic: Czeresniowej,
Brzoskwiniowej i Gruszkowej
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@ 8cm — podbudowa zasadnicza AC 16 P

S S5

g

15cm—wzmocnienie podfoza warstwq kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPaq

4cm — w—wa Scieralna AC 8 S

E, =140 MPa

wtérny modu! odksztalcenia

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

15cm—wzmocnienie podfoza warstwq kruszywa

6 stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
h=47 _

ZATOKI POSTOJOWE

8cm — kostka betonowa wibroprasowana czerwona
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4cm — podsypka cementowo—piaskowa E;, =140 MPa

wtorny modul odksztalcenia
15¢m — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneqgo
stabilizowanego mechanicznie

15cm—wzmocnienie podioza warstwq kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
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ZAJZDY DO POSESIJI

_ 8cm — kostka betonowa wibroprasowana grafitowa

4cm — podsypka cementowo—piaskowa E, =140 MPa

wtdrny modul odksztatcenia

185¢cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

15cm-wzmocnienie podfoza warstwq kruszywa
6 stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

Bcm — kostka betonowa wibroprasowana szara
4cm — podsypka cementowo—piaskowa

10cm~-wzmocnienie podfoza warstwq kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

na tawie betonowej z oporem — wystajqcy 12cm
Skala 1:10
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kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

na tawie betonowej z oporem — obnizony 2cm
przy przejsciach, zatokach postojowych i zjazdach
Skala 1:10
JEZDNIA CHODNIK — ZIELEN
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kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem C12/15

UWAGA: Podstawowe wysokosci kraweznikdow:

— wystajace 12cm (na planie linia ciqgta)

— obnizone 2cm (zjazdy, przejscia — na planie linia
— obnizone 3 i 4cm (zjazdy — opisane na planie)

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

przerywana)

na tawie betonowej z oporem — wystajqcy 12cm
wraz ze sciekiem przykraweznikowym z dwdch rzeddw kostki
Skala 1:10
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kostka brukowa wibroprasowana kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. S5cm
lawa betonowa (C12/15) tawa betonowa z oporem (C12/15)

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

na tawie betonowej z oporem — obnizony 2cm
wraz ze Ssciekiem przykraweznikowym z dwdch rzeddw kostki
przy przejsciach, zatokach postojowych i zjazdach
Skala 1:10
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kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem

kostka brukowa wibroprasowana

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa betonowa (C12/15)
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OBRZEZE BETONOWE

Skala 1:10
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OBRZEZE BETONOWE OBNIZONE (wys. -1cm)

Skala 1:10
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OPORNIK BETONOWY
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opornik na zjazdu
lawie betonowej C12/15

WPUST COFNIETY
(wystepuje z jednym lub obustronnym skosem
wg Planu sytuacyjnego)

Skala 1:20

sciek przykraweznikowy

7z dwoch rzeddow kostki
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zabrukowanie kostka wokd! wpustu
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na lawie betonowej C12/15 gr.25cm

OBRZEZE BETONOWE
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Zjazd gospodarczy do posesji

Skala 1 : 50
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OPORNIK BETONOWY
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L ZMIENNA SZEROKOSC 2-3,6m
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[ 1%+

KRAWEZNIK TYPU LEKKIEGO

15x30%x100cm

NAWIERZCHNIA
uLIcY

Przekréj 1-1
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Inwestor

Gmina Mosina

adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1

Jednostka
Projektujaca

PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyzewski

e-mail: p_strzyzewski@o2.pl

adres: 61-007 Poznan, ul. Gtéwna 52/3
kom. 507-037-178

tel/fax (061) 887-90-47

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Temat . - . .
Budowa ulicy Czeresniowej w m. Mosina

na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowej

Obiekt . PROJEKT DROGOWY
7 . Skal
Rysunek Szczegoty konstrukcyjne -
Imie i nazwisko nr uprawnien projektowych Podpis

o ogowa) | MO inZ. Piotr Strzyzewski WKP/0097/POOD/04
Asystent projektanta | iy - Marcin Wawrzyniak DuN_.
(branza drogowa)
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