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DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.84 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199

Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana tukasza Szuby Pracownia Inzynieryjna
~SZUBERT” ul. Jawornicka 13A/6, 60-161 Poznan dziatajacego z upowaznienia Burmistrza Gminy
Mosina, dotyczacego budowy ulicy Torowej, Jesionowe;j, Cisowej, Debowe;j, Strzalowe;j i Ogrodowej
wraz z kanalizacj deszczowa w Mosinie na dziatkach nr ewid. 1911, 1913, 1909/4, 1908/2, 1908/ I,
2482, 2481, 2479, 2477, 2756, 2757/1, 275712, 1892, 1888, 188973, 1876, 2317, 2318, 2316/2, 2316/3,
1833, 2726/5, 2336/2, 2336/16, 3158, 2342, 2368, 2340/2, 2726/4, 2565/2, 2571/6, 2567, 2565/1,

3106, 3100, 2598/3, 2446, 2448, 2477, 2743, 2740/4, 2728, 2450, 2475, 2421, 2394, 25982, 2726/3,
2476, 2726/2, 2727 i 2726/1 obreb Mosina

orzekam

1. uzgodni¢ lokalizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie ulicy Torowej, Jesionowe;j,
Cisowej, Debowej, Strzatowej i Ogrodowej wraz z kanalizacja deszczowa w Mosinie na
dziatkach o nr ewid. 1911, 1913, 1909/4, 1908/2, 1908/1, 2482, 2481, 2479, 2477, 2756,
275711, 275712, 1892, 1888, 1889/3, 1876, 2317, 2318, 2316/2, 2316/3, 1833, 2726/5, 2336/2,
2336/16, 3158, 2342, 2368, 2340/2, 2726/4, 2565/2, 2571/6, 2567, 2565/1, 3106, 3100,
2598/3, 2446, 2448, 2477, 2743, 2740/4, 2728, 2450, 2475, 2421, 2394, 2598/2, 2726/3,
2476, 2726/2, 2727 i 2726/1 obreb Mosina;

2. zadanie nalezy realizowaé tak, aby nie bylo ono uciazliwe dla terenéw sasiednich oraz nie
spowodowato zmian stosunkéw gruntowo — wodnych panujacych w tym rejonie;

3. w trakcie prac ziemnych nalezy zapobiegaé i przeciwdziataé zmianom powierzchni ziemi

przez niedopuszczenie do niszczenia lub uszkodzenia jej powierzchni, zmiany rzezby terenu
oraz niszczenia gleby;

4. prowadzone prace nie moga narusza¢ drzewostanéw:
5. plac budowy powinien by¢ wyposazony w sanitariaty oraz pojemniki na odpady.

Decyzja wazna jest cztery lata liczac od dnia jej uprawomocnienia sie.

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu dokumentéw oraz programu inwestycji stwierdzono, ze budowa ulicy
Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowej, Strzatowej i Ogrodowej wraz z kanalizacjg deszczowa w
Mosinie na dziatkach o nr ewid. 1911, 1913, 190974, 1908/2, 1908/1, 2482, 2481, 2479, 2477, 2756,
275711, 275712, 1892, 1888, 18893, 1876, 2317, 2318, 2316/2, 23163, 1833, 2726/5, 2336/2,
2336/16, 3158, 2342, 2368, 2340/2, 2726/4, 2565/2, 2571/6, 2567, 2565/1, 3106, 3100, 2598/3, 2446,
2448, 2477, 2743, 2740/4, 2728, 2450, 2475, 2421, 2394, 2598/2, 2726/3, 2476, 2726/2, 2727 i
2726/10breb Mosina nie wplynie w znaczacy sposéb na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z péin. zm.)
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przedmiotowa inwestycja jest wymieniona w § 3 ust. 1 pkt. 56 1 72a cyt. wyzej rozporzadzenia, dla
ktérych obowigzek sporzadzenia raportu ustala sig¢ po zasiegnigciu opinii regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska i pafnstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jak wynika z wniosku inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
informacji o inwestycji sporzadzonej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
planowane przedsiewzigcie polega na budowie ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dgbowej,
Strzatowe] i Ogrodowej wraz z kanalizacja deszczowa w Mosinie na dziatkach o nrewid. 1911, 1913,
1909/4, 1908/2, 1908/1, 2482, 2481, 2479, 2477, 2756, 2757/1, 2757/2, 1892, 1888, 1889/3, 1876,
2317, 2318, 2316/2, 2316/3, 1833, 2726/5, 2336/2, 2336/16, 3158, 2342, 2368, 2340/2, 2726/4,
2565/2, 2571/6, 2567, 2565/1, 3106, 3100, 2598/3, 2446, 2448, 2477, 2743, 2740/4, 2728, 2450,
2475, 2421, 2394, 2598/2, 2726/3, 2476, 2726/2, 2727 1 2726/1 obrgb Mosina.

Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach, ktére nie s objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Z karty wynika, 7e przedsigwziecie nie pociagnie za sobg zagrozen dla $rodowiska i nic bedzie
wywierac transgranicznego oddziatywania.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dgbowej,
Strzatowej i Ogrodowe)j wraz z kanalizacja deszczowa w Mosinie.

Projektowane ulice posiadaja nawierzchnie gruntowe i stanowig dojazd do prywatnych
posesji. W ramach inwestycji na ulicy Ogrodowej planuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Ulice Torowa,
Jesionowa, Cisowa, Debowa i Strzatowa beda posiadaty nawierzchnig z betonowej kostki brukowej.
Odwodnienie odbywacé si¢ bedzie przez projektowang kanalizacjg deszczowa.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedsiewzigeia zostana wykonane z zastosowaniem
technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkanc6w i otaczajacego srodowiska.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. | pkt | lit. e ustawy o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko dotyczacych ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy stwierdzic¢, ze
planowane przedsiewzigcie nie nalezy do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.

Na skutek realizacji przedsigwzigcia nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez sitniki poruszajacych sig pojazdéw, a
takze zmniejszenia emisji hatasu oraz polepszenia warunkow akustycznych na terenach graniczacych z
inwestycja. Na etapie prac budowlanych moze nastapi¢ zwigkszona emisja hatasu, ktora bedzie
zwiazana z prowadzonymi pracami budowlanymi. W celu zmniejszenia tych uciazliwosci prace
prowadzone beda tylko w porze dziennej. W zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych etap prac
budowlanych bedzie wiazat si¢ z powstawaniem pytdw. Zrédtem emisji substancji do powietrza beda
takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie.

Odpady powstajace na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia bgda gromadzone
selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie odbierane przez specjalistyczne
firmy posiadajace stosowne zezwolenia i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania. Scieki
bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji gromadzone bedq w szczelnych zbiomikach, a
nastepnie w miare potrzeb wywozone przez koncesjonowanego przewoznika do oczyszczalni sciekdw.

Na etapie funkcjonowania projektowanej inwestycji beda powstawaly wytacznie wody
opadowe i roztopowe; brak sciekdw socjalno — bytowych i sciekow przemystowych. Wody opadowe i
roztopowe pochodzace z ulicy Ogrodowej bgda kierowane do kanatu deszczowego zlokalizowanego w
ul. Torowej, natomiast wody opadowe i roztopowe pochodzace z pozostatych ulic beda kierowane do
kanatu deszczowego zlokalizowanego w ul. Strzeleckiej; w celu odprowadzenie ww. wdd do kolektora
usytuowanego w ul. Strzeleckiej zaplanowano wykonanie kanalizacji w ul. Diugiej. Kasztanowej i
Kasprowicza wraz z przeprowadzeniem kanatu pod ul. Leszczynska.

W oparciu o zapisy karty informacyjnej przedsigwzigcia w odniesieniu do art. 63 ust. 2 lit. a-]
cyt. ustawy ustalono, iz na terenie planowanej inwestycji nie znajduja sie obszary wodno-blotne oraz
inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. Nie wystepuja obszary lesne oraz obszary objete
ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd czy obszary ochronne zbiornikow wod srodladowyglbanase
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Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia przewiduje sie
wycinkg okoto 25 drzew. Wycinka drzew bedacych w kolizji z rozwiazaniami projektowymi mogtaby
spowodowa¢ zniszczenie lggéw ptakéw, dlatego tez bedzie przeprowadzona poza sezonem legowym
ptakéw (trwajacym od | marca do 31 lipca).

W odlegtosci okoto 600m od ulicy Strzatowej zlokalizowany jest specjalny obszar ochrony
siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Wielkopolska™ PLH300010 i obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 PLB300017 ,,Ostoja Rogalinska™, w odlegtosci ok. 1km od ul. Ogrodowej zlokalizowany jest
specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 PLH300012 ,,Rogalinska Dolina Warty” i Rogalinski
Park Krajobrazowy, natomiast w odlegtosci ok. 200m od ul. Strzatowej zlokalizowana jest otulina
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Uwzgledniajac potozenie inwestycji poza obszarami chronionymi, w terenie zabudowanym
stwierdzono, Ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na formy ochrony przyrody
utworzone na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.), w tym na cele ochrony obszaréw Natura 2000, nie pogorszy stanu siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary
Natura 2000 a takze nie pogorszy integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powigzan z innymi
obszarami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem z dnial1.06.2010 r.
znak RDOS-30-00.111-66190-115/10/nb stwierdzit, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia obowiazku
oceny oddziatywania na srodowisko.

Réwniez Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinia sanitarna NS2-72-
138/10 z dnia 15.07.br. (data wptywu do Urzedu — 23.07.br.) wyrazit opinig, Zze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko i odstapit od okreslenia zakresu
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Burmistrz Gminy Mosina po zasiggnigciu opinii tych instytucji wydat w dniu 23 lipca 2010r.
postanowienie o odstapieniu od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W trakcie prowadzonego postgpowania z udziatem spoteczenstwa nie zostaty zgtoszone zadne
uwagi i wnioski.

Dla ww. przedsigwzigcia niewymagajacego sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko nie jest konieczne wykonanie analizy porealizacyjne;j.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za
posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

P Zataczniki:
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Zalacznik nr 1

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ ma na budowie ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowe;j,
Strzatowej 1 Ogrodowej wraz z kanalizacja deszczowa w Mosinie na dziatkach nr ewid. 1911, 1913,
1909/4, 1908/2, 1908/1, 2482, 2481, 2479, 2477, 2756, 2757/1, 2757/2, 1892, 1888, 1889/3, 1876,
2317, 2318, 2316/2, 2316/3, 1833, 2726/5, 2336/2, 2336/16, 3158, 2342, 2368, 2340/2, 2726/4,
2565/2, 2571/6, 2567, 2565/1, 3106, 3100, 2598/3, 2446, 2448, 2477, 2743, 2740/4, 2728, 2450, 2475,
2421, 2394, 2598/2, 2726/3, 2476, 2726/2, 2727 i1 2726/1 obreb Mosina.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w potudniowej czgsci miasta Mosina. Istniejaca ulica
Ogrodowa to ulica o nawierzchni gruntowej, stanowiaca dojazd do prywatnych posesji o zabudowie
mieszkaniowej. Ulica Ogrodowa posiada wiaczenie w ul. Leszczynska ktdra jest droga powiatowa nr
2465P oraz w ulicg Torowa — droga gminna. Ulica Torowa posiada wiaczenie w ul. Sremska, ktdra
jest droga powiatowa nr2463P. Ulice Cisowa, Dgbowa i Strzalowa posiadaja wlaczenia w ul.
Leszczynska, ktdra jest droga powiatowa n 2465P. Projektowane ulice przebiegajg w wiekszosci po
dziatkach przeznaczonych pod komunikacje.

W liniach rozgraniczajacych ulic zlokalizowane s3 nastgpujace urzadzenia towarzyszace: linie
kablowe energetyczne; linie napowietrzne energetyczne; linie kablowe telekomunikacyjne; sieé
kanalizacyjna; sieé wodociggowa i sie¢ gazowa.

Na przedmiotowym terenie szata roslinna jest w wigkszodci uboga. Obszar porosniety jest zielenig
niska i gdzieniegdzie drzewami.

Projekt budowy ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Degbowej i Strzalowej w Mosinie
przewiduje budowg jezdni, zjazdéw, chodnikéw o nawierzchni scieralnej z betonowej kostki brukowe;
0 grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3cm.

Na ulicy Ogrodowej planuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm i podbudowie z betonu
asfaltowego o grubosci 7cm. Zjazdy do posesji wykonane zostang z warstwy $cieralnej z betonowej
kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.
15cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 3cm. Chodniki wykonane beda z warstwy $cieralnej z
betonowej kostki brukowej o gr. 8cm, podsypki z piasku sredniego o gr. 5cm i na podbudowie z
chudego betonu o gr. 10cm.

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie poprzez zaprojektowang kanalizacje deszczowg do miejsc
zZrzutu.
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KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowej, Strzatowej i
Ogrodowej wraz z kanalizacja deszczowa w Mosinie.

1. Rodzaj, skala, usytuowanie Przedsiewziecia, dane adresowe terenu i oznaczenie
geodezyjne dotyczace dziatek.

1.1. Rodzaj przedsiewziecia
Przedmiotem inwestycji jest:
- projekt budowy ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowej i Strzatowej w Mosinie - w
ramach tego opracowania projektuje sie jezdnie, zjazdy, chodniki o nawierzchni rozbieralnej z

betonowej kostki brukowej. Odwodnienie odbywac bedzie sie poprzez zaprojektowang

kanalizacje deszczowa do miejsca zrzutu - studnia kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu
ulicy Strzalowej i Strzeleckiej.

- projekt budowy ulicy Ogrodowej w Mosinie - w ramach tego opracowania projektuje sie
jezdnie o nawierzchni bitumicznej, zjazdy, chodniki o nawierzchni rozbieralnej z betonowej
kostki brukowej. Odwodnienie odbywac bedzie sie poprzez zaprojektowang kanalizacje
deszczowq do miejsca zrzutu - projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej.

1.2. Skala przedsiewziecia
Projektowana inwestycja przebiega w wiekszoéci po dziatkach przeznaczonych pod
komunikacje. Wyjatek stanowi kilka dziatek w rejonie ulic Torowej i Cisowej bedacych
wiasnos$cia prywatna lub PKP. Zlokalizowana zostata w miejscowosci Mosina, gmina Mosina, w
powiecie poznanskim na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

Dziatki na ktérych zlokalizowana zostata inwestycja:

Obreb Mosina: 1911, 1913, 1909/4, 1908/2, 1908/1, 2482, 2481, 2479, 2447, 2756, 2757/1,
2757/2, 1892, 1888, 1889/3, 1876, 2317, 2318, 2316/2, 2316/3, 1833, 2726/5, 2336/2,
2336/16, 3158, 2342, 2368, 2340/2, 2726/4, 2565/2, 2571/6, 2567, 2565/1, 3106, 3100,

2598/3, 2446, 2448, 2477, 2743, 2740/4, 2728, 2450, 2475, 2421, 2394, 2598/2, 2726/3,
2476, 2726/2, 2727, 2726/1
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Natezenie ruchu:

Struktura ruchu samochodowego na odcinku planowanej inwestycji:

UlOg::odowa 550 —
Ul. Torowa 1500
Ul. Debowa 350
Ul. Jesionowa 400
Ul. Cisowa 300
Ul. Strzatowa 560

Parametry projektowe inwestycii:

Ul. Ogrodowa w Mosinie

Klasa techniczna drogi D
Przekrdj uliczny
Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
Parametry przekroju poprzecznego
ilos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
szerokosé jezdni 5,0m
szerokos¢ chodnika 1,5m
Kategoria ruchu KR 2

Dtugos¢ projektowanej ulicy wynosi okoto 235,7m.

Ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Debowa i Strzatowa

Przyjete parametry projektowe - ul. Torowa

Klasa techniczna drogi L
Przekréj uliczny
Predkos¢ projektowa Vp = 40km/h
Parametry przekroju poprzecznego
ilos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
szerokos¢ jezdni 6,0m
Kategoria ruchu KR 2
/2 ZgOGnose
Przyjete parametry projektowe - ul. Jesionowa - ciag pieszo jezdny . oryginatern
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Predkosc¢ projektowa

Parametry przekroju poprzecznego
szerokos¢ czesci jezdnej
szerokos¢ czesci pieszej
Kategoria ruchu

Przyjete parametry projektowe

Klasa techniczna drogi

Predkos¢ projektowa

Parametry przekroju poprzecznego
szerokos¢ czesci jezdnej
szerokos¢ czesci pieszej

Kategoria ruchu

TOIT v «PU”," TNt .
Y Pozsani UIA (oW
ul -’aCkOV’Gkiego 18
0-50 oznag
Vp = 30km/h
4,5m
1,0-1,5m
KR 1

~ ul. Cisowa -~ ciag pieszo jezdny

D

Vp = 30km/h
3,5m

0,75 - 2,5m
KR 1

Przyjete parametry projektowe - ul. Debowa - ciag pieszo jezdny

Klasa techniczna drogi

Predkos¢ projektowa

Parametry przekroju poprzecznego
szerokos¢ czesci jezdnej
szerokos¢ czesci pieszej

Kategoria ruchu

D
Vp = 30km/h

4,3 - 4,6m
0,75m
KR 1

Przyjete Parametry projektowe - ui. Strzatowa

Klasa techniczna drogi

Przekroj

Predkosc projektowa

Parametry przekroju poprzecznego
ilos¢ paséw ruchu
szerokos¢ jezdni
szerokos$¢ chodnika
Kategoria ruchu

Dtugosc poszczegélnych ulic wWynosi:

ul. Torowa - ok. 1053,7m
ul. Debowa - ok. 222,4m
ul. Jesionowa - ok. 194,2m
ul. Cisowa - ok. 236,6m
ul. Strzatowa - ok. 322,3m

D
uliczny
Vp = 30km/h

2 pasy ruchu
5,5m
2,0m
KR 1

Za zgodnasé
z oryginatem '
agr inz. Marin Matysik
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Zakres inwestycji:
Ul. Ogrodowa - projekt zaktada budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, zjazdy,

chodniki o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie odbywa¢é bedzie

sie poprzez zaprojektowang kanalizacje deszczowa do miejsca zrzutu.

Inwestycja obejmuje:

- budowe jezdni,

- budowe chodnikéw,
. budowe skrzyzowania z ulica Leszczynska,
. budowe skrzyzowania z ulica Torowa,

. budowe zjazdéw do dziatek,

- budowe kanalizacji deszczowej,

zabezpieczenie kolizji z urzadzeniami obcymi.

Branze towarzyszace:
W obrebie projektowanej ulicy wystepuja nastepujace urzadzenia towarzyszace:
linia kablowa telekomunikacyjna, sie¢

nia te wymagaja odpowiedniego

linia kablowa

energetyczna, linie napowietrzne energetyczne,

kanalizacyjna, sie¢ wodociaggowa oraz sie¢ gazowa. Urzadze

zabezpieczenia. Projektowana jest takze kanalizacja deszczowa. Woda opadowa i roztopowa

odprowadzona bedzie do kanatu deszczowego umieszczonego w ulicy Torowej.

Ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Debowa i Strzatlowa - projekt zaktada budowe

chodnikéw o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej.

jezdni, zjazdow,
ejsc

Odwodnienie odbywaé bedzie sig¢ poprzez zaprojektowang kanalizacje deszczowa do mi
zrzutu.
Inwestycja obejmuje:
- budowe jezdni,
- budowe chodnikdw,
budowe skrzyzowania ulicy Torowej z ulicg Sremska,
budowe skrzyzowania ulicy Cisowej, Debowej i Strzatowej z ulica Leszczynska,

= emm e
—— J—— ; ;

. budowe zjazd6éw do dziatek,

. budowe kanalizacji deszczowej,
;

zabezpieczenie kolizji z urzadzeniami obcymi. 2 zgodno$6
_aryginatem
iz tgroin Matysik

Branze towarzyszace: /y//

o
W obrebie projektowanej ulicy wystepuja nastepujace urzadzenia towarzyszace: liMa kablowa
linie napowietrzne energetyczne, linia kablowa telekomunikacyjna, siec

L N ]

energetyczna,
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kanalizacyjna, sie¢ wodociagowa oraz sie¢ gazowa. Ulpzqdzenla te wymagaja odpowiedniego
zabezpieczenia. Projektowana jest takze kanalizacja deszczowa. Woda opadowa i roztopowa
odprowadzona bedzie do kanalu deszczowego umieszczonego w ulicy Strzeleckiej. Aby
odprowadzi¢ w/w wody konieczne bedzie wybudowanie kanalizacji réwniez w ulicy Diugiej,
Kasztanowej, Kasprowicza oraz przeprowadzenie kanatu pod ulica Leszczyrnsky (droga

powiatowa).

Zabezpieczenie urzadzen takich jak kable energetyczne i telekomunikacyjne polegaé bedzie na
natozeniu na nie rur ochronnych dwudzielnych pod projektowanymi nawierzchniami
przeznaczonymi do ruchu pojazdéw. Urzadzenia takie jak studnie kanalizacji sanitarnej,
pokrywy zasuw wodociggowych, gazowych, studnie telekomunikacyjne zostana wyregulowane
do poziomu projektowanej nawierzchni. Mozliwe jest wystapienie kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem w postaci stupéw energetycznych. W przypadku takim, na podstawie warunkéw
technicznych otrzymanych od gestora sieci energetycznej, stupy zostang przestawione poza
projektowany uktad drogowy w taki sposéb aby dotrzymane zostaty standardy jakosci
srodowiska w odniesieniu do miejsc dostepnych dla ludnosci i terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa.

Usytuowanie przedsigwziecia ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
Srodowiska zwiaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosé
samooczyszczania sie srodowiska i odnawianie sie zasobéw naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace:

a) obszary wodno blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:

- brak wyzej wymienionych obszardéw.

b) obszary wybrzezy:

- brak wyzej wymienionych obszaréw.

c) obszary gorskie i le$ne:

- brak wyzej wymienionych obszaréw.

d) obszary objete ochrona, tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikow woéd srédladowych:

- brak wyzej wymienionych obszaréw

2. Obstuga komunikacyjna.
Nie dotyczy. Inwestycja dotyczy drogi publicznej.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci.

: . . . Za zgodno$é
Dtugosci poszczegdlnych ulic wynosi: z oryginalem
Ul. Torowa - ok. 1053,7m ngr?aﬂrcin Matysik
str. 5/16
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Ul. Debowa - ok. 222,4m ul. Jackowsidego 18
60-509 Poznah

Ul. Jesionowa - ok. 194,2m '

Ul. Cisowa - ok. 236,6m

Ul. Strzatowa - ok. 322,3m

Ul. Ogrodowa - ok. 235,7m

4. Dotychczasowy spos6b wykorzystywania ww. terenu i obiektéw budowlanych.
Ul. Ogrodowa
Projektowana inwestycja znajduje sie w potudniowej czedci miasta Mosina. Istniejaca ulica to
ulica o nawierzchni gruntowej, stanowiaca dojazd do prywatnych posesji o zabudowie
mieszkaniowej. Ulica Ogrodowa posiada wiaczenie w ulice Leszczynska, ktora jest droga
powiatowa nr 2465P oraz w ulice Torowa — droga gminna.
Projektowana ulica przebiega po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje.
W liniach rozgraniczajacych - ulicy zlokalizowane sa nastepujace urzadzenia

towarzyszace:
e Linie kablowe energetyczne,
e Linie napowietrzne energetyczne,
e Linie kablowe telekomunikacyjne,
e Sie¢ kanalizacyjna,
+ Sieé¢ wodociagowa,
e Sie¢ gazowa
W ramach budowy ulicy nie przewiduje sie wycinki drzew.
ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Debowa i Strzalowa
Projektowana inwestycja znajduje sie w potudniowej czesci miasta Mosina. Istniejace ulice to
ulice o nawierzchni gruntowej, stanowiace dojazd do prywatnych posesji o zabudowie
mieszkaniowej. Ulica Torowa posiada wiaczenie w ulice Sremska, ktéra jest droga powiatowa
nr 2463P. Ulica Cisowa, Debowa i Strzatowa posiadaja wiaczenia w ulice Leszczyrnska, ktora
jest droga powiatowq nr 2465P.
Projektowane ulice przebiegajg w wiekszoéci po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje.
Wyjatek stanowi kilka dziatek w rejonie ulic Torowej i Cisowej bedacych wiasnoscig prywatna

lub PKP.
W liniach rozgraniczajacych ulic zlokalizowane s3 nastepujace urzadzenia towarzyszace:

Linie kablowe energetyczne,

Linie napowietrzne energetyczne,

'Linie kablowe telekomunikacyijne,

e Sie¢ kanalizacyjna,
" . 7a 2900n056
s Sie¢ wodociagowa,  oryginatem
Marcin Matys

o Sie¢ gazowa. gy InZ.
-
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W ramach budowy ulic przewidd]eé\:;_lg)ﬂ% Qsoko%o 25 szt. drzew.

5. Pokrycie szata roslinna.

Na przedmiotowym terenie szata roslinna jest w wiekszosci dos¢ uboga. W wiekszosci obszar
porosniety jest zielenig niska i gdzieniegdzie drzewami. Planowana inwestycja wymaga wycinki
okoto 25 szt. drzew bedacych w kolizji z rozwigzaniami projektowymi.

6. Rodzaj technologii.
Ul. Ogrodowa

Przyjeto, ze ulica Ogrodowa zakwalifikowana bedzie do kategorii ruchu KR2.
Konstrukcja jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
e podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7cm
e podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Konstrukcja zjazdéw do posesji:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Konstrukcja chodnikéw:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
e podsypka z piasku sredniego gr. 5cm
e podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

Ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Debowa i Strzalowa

Przyjeto, ze ulice na osiedlu zakwalifikowane bedq do kategorii ruchu KR1 i KR2.
Konstrukcja jezdni i ciagow pieszo jezdnych:

e warstwa scieraina z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Konstrukcja zjazdow do posesji:

e warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej . gr. 8cm

e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Za zgodnosé
z oryginaiem

mgr inz. Marcin Matysik
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Konstrukcja chodnikéw:

o warstwa écieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
o podsypka z piasku sredniego gr. 5cm
gr. 10cm

o podbudowa z chudego betonu

7. Warianty przedsiewziecia.
Nie przewiduje sie wariantowania inwestycji poniewaz projektowana ulica biegnie. po
istniejacym $ladzie ulic gruntowych. Granice pasa drogowego s3 wyznaczone, na dzlatkach
sasiednich wystegpuje zabudowa jednorodzinna a wigc nie ma mozliwosci innej lokallzacjl
ulicy. ‘
8. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych:
surowcéw, materiatéow, paliw oraz energii.
- elektryczng (kW/MW) - 5 kW
- cieplng (KW/MW) - nie dotyczy
- gazowa (m3/h) - nie dotyczy
Wykorzystanie wody i innych surowcéw niezbednych do budowy drég wystgpuje tylko
na etapie realizacji przedsigwzigcia. Na etapie budowy woda i energia elektryczna beda
wykorzystywane gtéwnie do celéw bytowo-sanitarnych. Paliwa ptynne stanowig naped
maszyn i sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie ich wykorzystania w fazle
eksploatacji. Na tym etapie nie mozna okresli¢ doktadnego zuzycia w/w substancjl na
potrzeby realizacji budowy.
9. Rozwiazania chroniace srodowisko.

Zrealizowanie ten inwestycii w widoczny sposéb poprawi warunki Zzycia mieszkancow
terendw w obrebie przedmiotowych ulic.

Odwodnienie drogi — odwodnienie odbywac bedzie si¢ poprzez zaprojektowang kanalizacjg
deszczowa do miejsc zrzutu. Kanalizacja wykonana zostanie z rur GFK, woda z wszystkich
projektowanych ulic zrzucona zostanie do projektowanej kanalizacji w ulicy Strzeleckiej.
Projektowany kanat deszczowy (nie jest kanatem zbiorczym) nalezy traktowad jako kanat

boczny.
Usystematyzowanie oraz uporzadkowanie ruchu przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenistwa

uzytkownikow.
Poprawa ptynnosci ruchu zmniejszy emisje spalin i drgan. Budowa nawierzchni ograniczy do

minimum powstawanie w wyniku ruchu pojazddw kurzu z nawierzchni gruntowe;j.

7a zgodno’¢

z oryginalem
nz. Margin Matysik

agri /7 Z/A
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10. Rodzaje i przewidywane iloéci wprowadzanych do érodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiazah chroniacych srodowisko

10.1. EMISJE DO POWIETRZA

Podstawy przyjetej metodyki obliczen

Ocena wptywu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
w rejonie drog spotyka sig z wieloma problemami ze wzgledu na specyfike powstawania
i rozprzestrzeniania sig substancji szkodliwych. Obecnie stosowane metody zalecane
w ,Referencyjnych metodykach modelowania pozioméw substancji w powietrzu" (Dz.U. z
2003 Nr 1, poz. 12) odnosza sie do zrodet punktowych ewentualnie do zrédet liniowych o
ustalonej zorganizowanej emisji, ktére mozna z pewnym przyblizeniu zastqpi¢ zbiorem
zrédet punktowych.

W przypadku ruchu kotowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na ktore

sktadajq sie:

- pojedyncze zrédta emisji, ktérymi sa pojazdy znajdujace sie w ruchu,

- emisja zanieczyszczen, odbywajaca sig z ,emitoréow” (rury wydechowe) umieszczonych
na matej wysokosci,

- kierunek wydalania zanieczyszczen, pokrywajacy sie z kierunkiem ruchu pojazdéw,

- zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen, powodowane przez
odbywajacy sie ruch pojazdéw.

Ze wzgledu na omoéwiong specyfike drog w niniejszej analizie oparto sie na obliczeniach
emisji zanieczyszczen z pojazdéw samochodowych opracowanych w Zasadach Ochrony
$rodowiska w Drogownictwie - Tom III, dziat 10- Instytutu Badawczego Drog i Mostow,
Warszawa 1999 r. i Dyrektywach Unii Europejskiej dotyczace norm emisji EURO I, EURO 1I
oraz EURO 1III i EURO 1V, a stezenia maksymalne i szerokoéci obszaru stezen
ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyka okreélonq w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz.U. z 2003 Nr 1, poz. 12).

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen
W celu skorzystania z mozliwoéci obliczeniowych programu komputerowego ,OPERAT-2000"
dla Windows, dokonano przeliczen emisji z potoku poruszajacych sig pojazdéw i zastapiono ja
emisja z zastepczych zrodet punktowych.
Biorac pod uwage wielkoéé emisji poszczegoéinych zanieczyszczen, emltowanych w wyhniku
spalania paliw w poruszajacych sie pojazdach oraz normy dopuszczalnych stezen tych
zanieczyszczen, a takze doéwiadczenia z wczesniej wykonywanych ocen oddziatywania na
érodowisko, w ktoérych okreslano emisje spalin samochodowych, dalszej analizie poddano
jedynie stezenia tlenkéw azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu). Emisja tego
zanieczyszczenia decyduje 0 wielkosci przekroczen stezen dopuszczalnych, w tymz‘étz p%g:f;
.gr inz. Marzin Matysik
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éredniorocznych, a tym samym - o szerokosci ewentualnych obszaréw przekroczen stezen
dopuszczainych.
Dla obliczen emisji, z uwagl na ciagty proces zmniejszania ucnqzlnwosa silnikdw spalinowych
oraz wstapienie Polski do Unii Europejskiej, postuzono sig dopuszczalnymi wskaznikami emisji
z silnikéw pojazddéw samochodowych obowiazujacymi w Unii.
Wskazniki te w formie norm EURO I, EURO II, EURO III i EURO IV zawarte sq w Dyrektywie
93/59/EC - normy EURO I i EURO II oraz Dyrektywie 98/69/EC - normy EURO III i EURO IV
(wartosci wskaznikéw emisji zawarte sa w tabelach obliczeniowych emisji w kolumnie nr 13).
Do obliczen ucigzliwosci ruchu samochodowego i wyznaczeniu obszardw stezen
ponadnormatywnych wzdtuz drogi przyjeto nastepujace zatozenia:
1. Pojazdy z silnikami Diesla stanowi¢ beda:
- 15 %  wérdéd samochodow osobowych
- 60 %  wséréd samochodéw dostawczych
- 100 % wérdd samochodéw ciezarowych

2. Struktura pojazdéw ze wzgledu na spetnianie norm EURO:

- wséréd samochoddéw osobowych 50 % normy EURO 1V (2005 r.)
50 % normy EURO III (2000 r.)
- wérdd samochoddéw dostawczych 40 % normy EURO IV (2005 r.)
60 % normy EURO III (2000 r.)
- wérdéd samochodow ciezarowych 30 % normy EURO 1V (2005 r.)

70 % normy EURO III (2000 r.)

Wielkos¢ emisji tlenkéw azotu, przypadajaca na 100 m odcinek ulic

Emisja tlenkéw azotu [g/s], [kg/h] i [Mg/rok]
Ulica [a/s] [ka/h] [Mg/rok]

1 2 3 4
Ul. Ogrodowa 0,00363 0,01307 0,05964
Ul. Torowa 0,00112 0,00174 0,00318
Ul. Debowa 0,00048 0,00174 0,00318
Ul. Jesionowa 0,00363 0,01307 0,05964
Ul. Cisowa 0,00048 0,00174 0,00318
Ul. Strzatowa 0,00363 0,01307 0,05964

Poziom stezen na poziomie ziemi

Przeprowadzona analiza obliczen wykazata, ze dla podanego natezenia ruchu maksymaine
wartoéci stezen jednogodzinnych i $redniorocznych tlenkéw azotu, (w przeliczeniu na
dwutlenek azotu) jako najbardziej ucigzliwego z emitowanych zanieczyszczen, na
analizowanych odcinkach projektowanych ulic nie przekrocza obowiazujace wartosci

odniesienia. Za zgodno$é
z cryginatem

ey inZ. Meu'piryMatysuk
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10.1.1. Etap realizacji

Na etapie prowadzenia prac budowlanych, Zrédtami emisji zanieczyszczeh gazowych beda
silniki pojazdéw oraz maszyn budowlanych, uczestniczacych w pracach ziemnych i
transportowych, oraz prace ziemne, ktére bedq Zrédtem pylenia. Biorac pod uwage
skupienie prac budowlanych na krétkich odcinkach drogi, ucigzliwogé placu budowy
ograniczy sie tylko do tych odcinkdéw, ktére przesuwaé sie bedq w miare postepowania prac
budowlanych.

Szerokos¢ stref wptywu emisji zanieczyszczer od maszyn budowlanych, ze wzgledu na ich
matq liczbe w stosunku do zaktadanego natezenia ruchu komunikacyjnego,
stosunku do ucigzliwosci ruchu samochodowego.

Podobnie maly zasieg bedzie miata emisja pytu powstajacego w wyniku prowadzonych prac
ziemnych. Zrédtem emisji w tym wypadku beda prace ziemne zwigzane generalnie z
przygotowaniem odpowiedniego podtoza pod przyszty nawierzchnie. Z uwagi jednak na
fakt, ze mamy do czynienia z materiatami, ktére powoduja emisje pyldw o duzych
frakcjach, odlegtosci ich unoszenia beda niewielkie, bo predkosci ich opadania sq duze.

W celu zmniejszenia oddziatywania placu budowy na powietrze atmosferyczne nalezy tak
opracowaé technologie budowy aby wyeliminowa¢ zbedna prace maszyn budowlanych
i zoptymalizowa¢ transport materiatéw budowlanych.

Ucigzliwosci zwigzane z etapem budowy s3 uciazliwoéciami okresowymi i zanikng z chwilg
oddania drég do eksploataciji.

bedzie mata w

10.2. EMISJIE HALASU
10.2.1. Etap uzytkowania
Dopuszczaine poziomy dzwieku w $rodowisku zewnetrznym okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku” (Dz.U. Nr 120/2007, poz. 826).
Wskazniki hatasu majace zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze
$rodowiska w odniesieniu do jednej doby sa wyrazane poprzez:
* LAeg D - réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godz. 6.00 do godz. 22.00,

* LAeq N - réwnowazny poziom hatasu dia pory nocy, rozumianej jako przedziat czasu
od godz. 22.00 do godz. 6.00.
Na podstawie rozporzadzenia »W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
“wartos¢ dopuszczaing réwnowaznego poziomu dzwieku A dla pory dziennej i nocnej, L*
Aeq D/N, wustala sie w zaleznodci od rodzaju Zrédta hatasu oraz

sposobu
zagospodarowania terenu w jego otoczeniu.

Dla terenéw, w obrebie ktérych potozone sq przedmiotowe ulice dopuszczalna wartosé
poziomu dzwieku wynosi:

* L*Aeq D = 55 dB - w porze dziennej: dla terenéw zabudowy jednorodzinnej,

*L*Aeq N = 50 dB - w porze nocnej: dla wszystkich terendw zabudowy mieszkaniowej,

tj. zabudowy jednorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej, zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Planowane inwestycje przebiegaja gtéwnie przez obszary z zabudowqjednorodzinqg.zgodnogc

z oryginatem
ngr inz. Mar-in Matysik
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Dopuszczaline poziomy hatasu komunikacyjnego w srodowisku

Dopuszczainy poziom hatasu
wyi'aiony réwnowaznym
poziomem A dzwieku
L.p. Rodzaj terenu Laeq/dB/
16 godzin 8 godzin nocy
dnia /6.00- | /22.00-6.00/
22.00/
1. a) Strefa ochronna ,A" uzdrowiska 50 45
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
5 b) Tereny zabudowy zwiazanej ze statym lub
’ czasowym pobytem dzieci i mtodziezy ?
. o . 55 50
c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3. b) Tereny zabudowy zagrodowej 60 50
c) Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 2)
d) tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 Tereny w strefie $rédmiejskiej miast powyzej 100 65 55
* |tys. mieszkancéw ¥

obowiazuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2/ W przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie

Ocene oddziatywania akustycznego analizowanych odcinkéw ulic dokonano w oparciu o
wielkoéci hatasu komunikacyjnego. Zgodnie z cytowanym wczesniej rozporzadzeniem w

parametrach):
Ulica Ogrodowa:

Laeq (dzier)) — 49,7 dB (A)
L aeq (nOC) — 43,1 dB (A).

Ulica Torowa:
Laeq (dzien) — 63,4 dB (A)
L aeq (NOC) — 54,3 dB (A)

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, obszary zlokalizowane przy
analizowanym odcinku drogowym generalnie kwalifikuje sie do terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wartosci dopuszczalne - poziomu dzwigku od hatasow
komunikacyjnych dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynoszg 55 dB(A)
dla 16 godzin pory dziennej i 50 dB(A) dla 8 godzin pory nocnej.
Analiza zasiegu oddziatywania projektowanej drogi oraz danych zebranych wskazuje na
nastepujace wartosci emisji (przy natezeniu ruchu podanego w pkt.1.2 oraz podanych

7a zgodnosé
z oryginatem

war Nz, Margin Matysik
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STARGETWO POWIATOWE
w Fozuanin
k. Jackowskiego (8
) ) 60-509 Poznan
Ulica Cisowa:
LAeq (dzier‘n) - 47,1dB (A)

L aeq (NOC) - 40,4 dB (A)

Ulica Jesionowa:
Laeq (dziel) - 48,4 dB (A)
L aeq (NOC) - 41,7 dB (A)

Ulica Debowa:
Laeq (dzien) - 47,8 dB (A)
L aeq (nOC) - 41,1 dB (A)

Ulica Strzatowa:
Laeq (dzien) - 49,8 dB (A)
L aeq (nOC) — 43,2 dB (A)

Analiza zasiegu oddziatywania projektowanej drogi oraz danych zebranych wskazuje na
brak przekroczen wielkodci dopuszczainych hatasu emitowanego przez projektowany
odcinek drogi w Srodowisku zewnetrznym w punktach obliczeniowych w porze dziennej i w
porze nocnej na najblizszej granicy terendw zabudowy mieszkaniowej.

Inwestycja nie bedzie oddziatywaé akustycznie na $rodowisko.

10.2.2. Etap realizacji

Na etapie budowy prace w obrebie zabudowy beda stanowity pewng ucigzliwosé ékustycznq
dla ludzi przebywajacych w najblizszym sasiedztwie. Budowa nie bedzie Zzrédtem hatasu
wplywajacego w znacznym stopniu na degradacje klimatu akustycznego. W wyniku
przeprowadzenia budowy ulic mozna sie bedzie spodziewaé zmniejszenia hatasu poprzez
budowe powierzchni, poprzez poprawe ptynnosci ruchu, ograniczenie hamowania i startu
pojazdéw i poprawe bezpieczeristwa ruchu. Jest to szczegodlnie istotne, gdyz w miare
uptywu lat zwiekszaé sie bedzie ruch pojazdéw na drogach, a tym samym zwigkszac sie
bedzie hatas zwigzany z tym ruchem.

W przypadku niepodejmowania inwestycji, warunki akustyczne beda sie zmienialy wraz ze

wzrostem natezenia ruchu pojazddéw. Przyrost natezenia spowoduje wzrost poziomu

dzwieku o ok. 1 dB. W wariancie bezinwestycyjnym warunki akustyczne beda wiec
pogarszaty sie. Biorac w/w wnioski nalezy zatem stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji bedzie
bardziej korzystna z punktu widzenia ochrony srodowiska przed hatasem.

10.3. ODPROWADZANIE SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH
Na etapie budowy powstawaé beda $cieki bytowo-gospodarcze. Poniewaz zrédia tych

sciekdw wystapia okresowo, dia minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wéd
73 zgodnose
= oryginatem
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powierzchniowych i plytkich wéd gruntowych, nalezy zainstalowaé na placach budowy

przenosne sanitariaty.
Do wykonawcy nalezy obowiazek statego wywozenia w/w sanitariatow.

10.4. ODPROWADZANIE SCIEKOW PRZEMYSLOWYCH
Nie dotyczy

10.5. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
Odwodnienie drogi - odwodnienie odbywac bedzie sie poprzez zaprojektowang kanalizacje
deszczowq do miejsc zrzutu. Projektowany kanat deszczowy (nie jest kanatem

zbiorczym) nalezy traktowac jako kanat boczny.

10.6. GOSPODARKA ODPADAMI

10.6.1. Etap uzytkowania

Nie dotyczy

10.6.2. Etap realizacji

W zwiazku z pracami, jakich wymaga realizacja przedsigwzigcia, m.in. budowa nawierzchni,

wykonanie wykopéw, wytworzone zostang odpady budowlane, a takze odpady pochodzace

z pojazdéw obstugujacych plac budowy.
W zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych moga powstawaé nastepujace rodzaje

odpadow:

odpady materiatow i elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz
betonowy, ceglany i ceramiczny,

odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych,

odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych (w ilosciach sladowych),

odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali,

gleba i ziemia w tym urobek z pogtebiania i thuczen,

odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzen: ptyny hamulcowe, oleje
silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przektadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.,

inne odpady np. opakowania po uzywanych substancjach chemicznych (w tym

niebezpiecznych), odpady komunalne.

Cze$é z tych odpadéw (np. asfalt zawierajacy smote, gleba zanieczyszczona substancjami

niebezpiecznymi, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji
maszyn i urzadzen) nalezy do odpadéw niebezpiecznych i w zwiazku z tym nalezy je
traktowaé w sposdb szczegdliny. Nalezy dazy¢ aby wszelkie naprawy uzywanych maszyn i

urzadzen wykonywane byly przez firmy serwisowe posiadajace stosowne zezwolenia w tym

zakresie. Wtedy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach firmy te beda wytwércami

odpadéw i na te grupy odpadéw wykonawca nie bedzie musiat posiadac zezwoﬁr’kdog\%@ji

7 oryginatem
aqr inz. Marcin Matysik
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w zakresie gospodarowania odpadami. Okreélenie ilosci wytwarzanych odpadéw oraz
sposobdw gospodarowania nimi powinno nastapi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych
kiedy beda juz znane ostateczne rozwiazania techniczne i organizacyjne. W oparciu o te
ustalenia wykonawca (jako wytwérca odpadu) robét powinien wystapi¢ do odpowiedniego
organu ochrony $rodowiska, o wydanie stosownych decyzji w zakresie gospodarki
odpadami.

W zaleznosci od ilosci wytwarzanych odpadéw nalezy uzyskaé: pozwolenie na wytwarzanie

odpaddéw, decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi fub

ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. O powyzsze
decyzje nalezy wystapi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalnosci wyniku, ktérej moga powstawaé odpady, w przypadku sktadania
informacji o wytwarzanych odpadach - na 30 dni wczeéniej. Jezeli jednoczesnie odpady

beda poddawane odzyskowi we wiasnym zakresie wtedy nalezy to uwzgledni¢ w w/w

wnioskach i uzyska¢ tym samym zezwolenie na odzysk odpadéw.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé iloé¢ wytwarzanych

odpaddéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialywanie na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

Wytworzone odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu

zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Jako odbiorcéw

odpadéw wskazane byloby zatem wyszukaé takich, ktdrzy prowadza odzysk odpadéw i

majg stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Rodzaje odpadéw (kody):

-1501 Odpady opakowaniowe (wiacznie 2z  selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi),

-150102 Opakowania z tworzyw sztucznych,

-150103 Opakowania z drewna,

-17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury  drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych),

-1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegly, ptyty, ceramika),

-17 0101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw,

- 17 01 06%* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
zawierajace substancje niebezpieczne,

-17 0107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdéw

ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,
Za Zgognose
- oryginaiem

arn: Marsin Matysik
agrin ;//,/I‘) //

-1701 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég,

4 [an)
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-1702 Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych,

-17 0201 Drewno, .

-1703 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych,

-1705 Gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemie z terendéw: zanieczyszczonych oraz

urobek z pogiebiania)

11. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
Nie uwzglednia sie transgranicznego oddziatywania na srodowisko, poniewaz inwestycja

zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od granic panstwa (ok. 200 km)

12. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z péZn. zm.), znajdujace
sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Najblizej usytuowany obszar chroniony to Natura 2000 usytuowany od planowanej
inwestycji w odlegtosci:

- Ostoja Wielkopolska PLH300010 - ok. 1,0 km,

- Rogalinska Dolina Warty PLH300012 - ok. 2,0 km,

13. Czy dia projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony
érodowiska), spowodowane tym, 2e mimo zastosowanych dostepnych
rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga byé
dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza terenem zaktadu lub innego
obiektu.

Nie planuje sig.

---------------------------------------------

Podpis wnioskodawcy ,Karty informacyjnej przedsiewziecia”




~ ' %, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

., zaP ) 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

> Poznan tel. 061 859 34 30 fax 061 859 34 29
= . NIP 777 23 67 112 Regon 631281080
by www.zdpp.bip.net.pl e-mail. sekretariat@zdpp.bip.net.pl

ZDP-6b-73324/31/2010
Poznan, dnia 24.03.2010

Pracownia Inzynieryjna SZUBERT
Yukasz Szuba

ul. Jawornicka 13A/6

60-161 Poznan
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Dotyczy: projektu budowy ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowej, Strzatowe;
oraz Ogrodowej w Mosinie

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie przedlozony
projekt budowy ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowej, Strzalowej oraz Ogrodowej
w Mosinie z nastgpujacymi uwagami:

— W miejscu, gdzie budowa kanalizacji przecina droge powiatowa konstrukcje
nawierzchni nalezy odtworzy¢ wg kategorii ruchu KR-3;

— zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i w poziomie od urzadzen podziemnych,
a w miejscach kolizji prace prowadzié recznie;

— niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez dwa lata od czasu wydania.

Zarzad Dr6g Powiatowych w Poznaniu wyraza zgode na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek znajdujacych sie w pasie ul. Leszczynskiej
stanowiacej ciag drogi powiatowej 2465P.

Otrzymuje:
1. adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Patryk Borzystowski
Reterent ds. drog
Tel (061) 8593 438

la zgodnc-éé
- oryginaiem '
sgrinz Maroin Matysik
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mgr inZ. Stefan Granatowicz
Systra S.A. Oddziat w Polsce
Biuro Systraw Poznaniu

ul. Dabrowskiego 461

60-451 Poznan

A526-SWR-LET-2010-861

Nr ref.:
Dotyczy: Umowa NR CCI 20
dokumentacji przetargowej oraz wnios
Funduszu Spojnosci W ramach projektu
gr. Woj. Dolnos$laskiego — Poznan o
W nawiazaniu do Wasze
budowy ulicy Torowej w Mosinie informujemy,

budowy ul. Torowej.

Jednoczeénie przedstawiamy zakres na

zawracania przy ulicy Torowej.

Zalaczniki:

L]

- plan sytuacyjny

04/PL/16/C/PT/005/B/C na wykonanie doku

STARONT WO "U“J'[MUWE
w Poznanin
ul. Jackowskiego
60-509 Poznatt

Poznan, dnia 6 pazdziemika 2010T.

Pracownia InZynieryjna SZUBERT
}.ukasz Szuba
ul. Jawornicka 13A/6
60-161 Poznan

mentacji projektowej,
robot budowlanych z
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59 na odcinku
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go pisma nr 507/10 z 28.09.2010r. w sprawie projektu
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OPINIA 1509/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

10dstawa prawna wydania opinit
2 dma 17 maja 1989 Prawe geodezyjne i kartograficz

T 27 pki 2 Usiawy \
| Budowniciwa z dmia 2 kwietnna 2001 £ W sprawie yeodezyyne) ewndencji sieci Ui

240 poz 2027) oraz § 20ust ! Rozporzadzenia Ministra Rozwou Regionalncuo
kumentacys projekiowe) (Dz U =z 20Yr Nr 38 poz 45%)

ne” (Dz. U 2 2005 ¢ nr
ulow uzgadmiania dol

Zbrojenia terenu 0faz zesp

Przedmiot uzgodnienia : Sieé kanalizacji deszczowej przykanalikami

Dla: Urzqd Miejski w Mosinie
PL 20 Paidziernika 1
62— 050 Mosina

21.04.2010 r. Znak :

Na zlecenie Z dnia :
21.04.2010T.

Data wplywu zlecenia do zespotu :
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje /W obiektu.
Jowa, Ogrodowt

757/1, 2857/2, 1892, 1888, 1889/3,

Torowa, Jesionowd,
42, 2368, 234072, 2726/4,

obreb Mosina ul. Cisowa, Debowa, Strza

dz. 1911, 1913, 1909/4, 1908/2, 1908/1, 2482, 2481, 2479, 2477, 2756, 2
1876, 2317, 2318, 2316/2, 2316/3, 1833, 2726/5, 2336/2, 2336/16, 3158, 23
2565/2, 2571/6, 2567, 2565/1, 3106, 3100, 2598/3

gmina Mosina powiat poznariski woj. wielkopolskie

Uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGdW PRZESYLOWYCH ;,GAZ-SYSTEM” OIPOZNAN :

Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZ
ODDZIAL ZAKLAD DYSTRYBU
Szczegotowy przebieg sieci gazowe] nalezy ustalic W terenie
przekop()w. W poblizu sieci gazowe] wykopy wykonywac reczme.

Na czas wykonywania robot przy wykopach wiekszych niz 0,6 m sie¢ gazowa

zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

Skrzy'zowania 7 siecia gazowa wykona¢ zgodnie Z obowiazyj acymi
PN-91/M-34501.
Zachowac odlegioscl normatywne od istniejace] siecl gazo

l _ Ministra Gospodarki Z 10.07.2001 r. (DzZ. U. Nr 97 poz. 1055).
W terminie 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca musl Z

ul. Glogowska 429 p.T. Lulka
wpusty, Zasuwy nalezy 7!

OWNICTWA Sp. 2 0. 0-

CJ1 GAZU POZNAN :
na podstawie probnych

przepisami i normami

wej zgodnie Z Rozporzqdzeniem

glosi¢ sig do RDG Poznan Potudnie

okalizowaC W odlegloscl min. 0,5m od sieci gazowej

I Studnie kanalizacji.
Projekt drogowy uzgodni¢ W WwSG
l% NETIA S.A.:
X Bez uwag.
' INEA S.A. ¢
Nie dotyczy-
m TP S.A.:
Zachowal pnormatywne odlegtosci W pionie 1 W poziomie. W miejscu kolizji prace prowadzié recznie,
N odkryte urzadzenia teletechniczne zabezpieczy¢ 1 pozostawié w ziemi po zakonczeniu roba. 2godnos
m_ O terminie rozpoczecia prac powiadomié 7 T. Poznan Miasto 05. Przyjazni 116 2 oryginate™
o | o mgr inz. Marcif Matysik
Powiatowy Osrodek Dokumentacit Geodezyjne) ! Kartograficzney o7 '
ZESPOL LZG,\D\\A\'L\ DOP\U.\IF..\'T.—\CJI PROJERTOW ] //, /
8 1el (0611 8410-627 / e - ’b 4/

41-400 Poznan, ul Jackowshiet |
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ENEA OPERATOR Sp.zo.0.: .
Wopis w sprawie urzadzen energetycznych nalezy uzyskaé w Rejonie Energetycznym we Wrzesni.

REGIONALNY WEZEL LACZNOSCI :
Bez uwag.

AQUANET S.A.:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywaé recznie.
zachowujac minimalng odleglo$¢ pionowa 0,3 m.

ZDP :
ul. Leszczynska - droga powiatowa
Na podstawie porozumiefi uzgodni¢ w UMiG Mosina

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO — SIECIOWE :

Bez uwag.

PRZEWODNICZACY ZESPOLU :

UWAGI I ZALECENIA :

Uzgadnia sig rysunki 2.1 = 2.7

Arkusz 2.2 — dokre$lono projektowane przylacze wodociagowe ZUDP 674/10 i dotaczono kopig
mapy zasadniczej ze wzgledu na istniejace kable eNN przed dziatkami 2333/1 1 2336/20

Arkusz 2.6 — Dokreslono projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej ZUDP 3141/06

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej

(przed zasypaniem) obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sig
na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych ( Dz. U. Nr
30 poz. 163 art. 15.1).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrong

i zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. .

(Dz. U.Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z poZniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba. ze straci
waznoé¢ gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. ( Dz.
U. Nr 38 poz. 455).

5. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

6. Integralng czgécig opinii ZUDP jest mapa z naniesiona projektowana inwestycja wraz

z pieczeciag uzgodnienia.

7. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskac

w Urzedzie Miasta Mosiny. '

Przedlozony projekt zostal przez komisje Zespolu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz
informacji Zespotu dot. obowiazujacych warunkow do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budoweg
wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepi_]sami prawa budowlanego.

Kopie opinii wraz z zatacznikiem mapowym nalézy tidosteprii¢ Wykonawey-terenowemu. ., ., oadnosé
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AQUANET " 50 pomn

Spoixs Akcyjns

Poznaf, 2010-03-08
Numer pisma: DW/IT/380U/1 1096/2010
Numery spraw: IT/ 80-9/27/2010

Pracownia InZynieryjna Szubert
Lukasz Szuba

Jawornicka 13A/6

60-161 Poznan

Dotyczy: Sprawy pozostale dla lokalizacji Torowa, KJesionowa, Cisowa, De¢bowa,
Strzalowa, Ogrodowa, Mosina

W odpowiedzi na pismo, po zapoznaniu si¢ Z przedtozong dokumentacja przekazujemy

nastepujace uwagi:

1. O rozpoczgciu robot powiadomi¢ AQUANET S. A. - Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociagowej,
Poznan ul. Przepadek 2, Wydzial Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, Poznan ul. Garbary 120 z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Prace drogowe W rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikow naszej Spotki, przy uzyciu sprzgtu lekkiego i w sposob nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbior nawierzchni dokonaé przy wspbtudziale pracownikow AQUANET S.A. (adresy
kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac wtazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinajacych
w wezltach wodociagowych i hydrantowych oraz na przytaczach wodociagowych nalezy
wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Kraweznik nad wodociagiem nalezy wykona¢ na lekkiej podbudowie betonowej.

6. Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie byto kolizji ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na
przylaczach wodociagowych.

7. Nalezy zachowac minimalne przykrycie: dla sieci wodociagowej - 1,5m (dla PE 1,7m),
dla kanalizacji - 1,4m.

Sprawe prowadzita: Grazyna Labacka, tel. 061 8359282, mail:grazyna.labacka@aquanet.pl

P4 T g [ B ko &
P T A N S R

Zatacznik: 1 egz. dokumentacji

UANCT
Otrzymujaq: AQ o
Urzad Miejski'w Mosinie TECHNK /‘\\/L LHIEMTACH
P1.20 Pazdziernika 1 -
Mosina Mt Rdthy 2%

Glowny Streutats's 55 1o danid
Dokumerlall Propenwe]

i i e £ AT oAb

Za 2godnosé

) z oryg.\na¥em |
Siedziba Spotk Departament Handlu i Marketingu: Dzial Techniczny i Do Fr\\safjiw\arcin Matysik

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61 -492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ol

tel. 061 8359 100, fax 0618359012 tel. 061 8359 051, fax 061 8359 063 tel. 061 8359 263, fax 061 8359 25%/ "A
www.aguanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet.pl e-mail: techniczny@aquanet.pl 7l

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NiP 777 0003 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 857 607 493 2t (w calosci oplacony) fb’}
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ul. Jackowsk;
/‘> _ 60-509 P;;.ﬁ?a i
Operator ~ Rejon Dystrybuciji Wrzesnia
Grupa Enea : R '

ST e e e T

Wrzesnia, 22-02-2010
DZ/ZR/ 1972 /2010 |

Pracownia InZynieryjna SZUB ERT
Lukasz Szuba
Ul. Jawornicka 13A/6
60-161 Poznan

Nr ewidencyjny 0368/2010

dotyczy: usunigcia kolizji istniejacych kabli elektroenergetycznych z projektowana
przebudowg ulic w m. Mosina.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie usunigcia kolizji istniejacych kabli
elektroenergetycznych w zwiazku z projektowana przebudowa ulic Torowa, Jesionowa,
Cisowa, Dgbowa, Strzalowa Ogrodowa w m. Mosina informujemy, Ze na w/w terenie
znajdujq si¢ nastepujace urzadzenia elektroenergetyczne bedace na majatku i w eksploatacji
ENEA Operator sp. z 0.0.:

- ul. Torowa —kabel SN 15 kV i stup linii SN 15kV

- ul. Jesionowa- przylacza kablowe nn 0,4 kV do budynkéw mieszkalnych ,

- . ul. Cisowa - przylacza kablowe nn 0,4 kV do budynkéw mieszkalnych ,

- ul. Dgbowa - przytacza kablowe nn 0,4 kV do budynkéw mieszkalnych ,

- ul. Strzalowa - przylacza kablowe nn 0,4 kV do budynkéw mieszkalnych ,

- ul. Ogrodowa - przylacza kablowe nn 0,4 kV do budynkéw mieszkalnych i stup linii
napowietrznej nn 0,4 kV,

I. Proponowany sposéb przebudowy
I. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.1. kolidujace odcinki kablowych linii SN 15kV i nn 0,4 kV wyniesé poza obszar
projektowanej przebudowy drogi ;

1.2. w przypadku uktadania nowych odcinkéw kabla, stosowaé kable o takim
samym przekroju jak istniejace.

1.3. kable prowadzi¢ wzdtuz ciggdw komunikacyjnych.;

1.4. w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy
przejsciach poprzecznych pod ciggami komunikacyjnymi stosowaé przepusty
ochronne

1.5. kolidujacy stup linii napowietrznej SN 15 kV w ul. Torowej przebudowaé

Wynoszac go poza teren kolizji ,
w przypadku potrzeby wymiany stupa stosowa¢ stupy mocne odpowiednie dla  Za 2godnos

linii SN 15 kV - wg odpowiednich katalogéw branzowych linii napowietrznych 2 oryginé‘egatysik
SN 15 kV; mgr inz. Mare

i

a3

Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5. 62-300 Wrzesria
w3l +~43 /061 437 46 00

taks +44 Tagfas208ba (URE)]

ENEA Operator Sp z 0.0
60-479 Poznan, ul Strzeszynska 58
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
Sad Rejonowy Poznas Nowe Miasto | Wiida
~ Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy lf
Krajowego Reestru Sadowego nr KRS 0000263206 <‘5
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16. kolidujacy stup linii napowietrznej nn 0,4 kV w ul. Ogrodowej przebudowaé
Wynoszac go poza teren kolizji ,
w przypadku potrzeby wymiany stupa stosowa¢ stupy mocne odpowiednie dla
linii nn 0,4 kV - wg odpowiednich katalogéw branzowych linii napowietrznych
nn 0,4 kV;
1.7.przebudowy dokonaé zgonie z obowiazujacymi normami
2. Na usunigcia kolizji nalezy wykonaé projekt budowlano-wykonawczy i uzgodnié
w ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia oraz uzyska¢ wymagane
dokumenty przez Prawo Budowlane.

II. Uwarunkowania dotyczace przebudowy

1. Ze wzgledu na to, ze zakres zmian w istniejacej sieci energetycznej RD Wrzesnia
spowodowany zostal i wynika wylacznie z potrzeb Klienta, i nie jest obijety
ustawowym obowiazkiem ENEA Operator sp. z o0.0. jako przedsiebiorstwa
energetycznego, przebudowa istniejacych  urzadzen elektroenergetycznych
kolidujacych z realizowana inwestycja zgodnie z przedmiotowymi warunkami
technicznymi, opracowanie niezbednych projektéw budowlanych, kosztoryséw,
a takze uzyskanie prawomocnej decyzji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego zostanie zrealizowane oraz sfinansowane kosztem, i staraniem strony
zainteresowane;j.

2. Wszelkie zmiany w zakresie sieci RD Wrzes$nia nalezy uzgodnié¢ w ZUD.

IIL. Miejsce rozgraniczenia stron
Nie dotyczy
IV. Uklad pomiarowy oraz wielko§¢ zabezpieczen
Nie'dotyczy
V. Termin wazno$ci proponowanych warunkow w zakresie technicznym

24 miesiace od daty niniejszego pisma

VI. Informacje dodatkowe:
1.Dla prawidlowego prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz usuwania awarii
urzadzen elektroenergetycznych linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV i nN
0,4 kV Klient zapewni staly i swobodny dostep shuzbom ENEA Operator sp. z
0.0. do czgdci nieruchomosci na ktérej zlokalizowane sa te urzadzenia.

W przypadku lokalizacji urzadzen na dzialce prywatnej, Klient ustanowi na rzecz
ENEA Operator sp. z 0..0. nieodplatnie stuzebno$¢ przesyhi czesci nieruchomosci
oraz dokona stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

W przypadku lokalizacji urzadzen w pasie drogowym wymagane jest uzyskanie
Decyzji lokalizacyjnej zarzadcy drogi.

2.W  przypadku akceptacji powyzszych warunkéw prosimy o pisemne ich
potwierdzenie i zadeklarowanie rozpoczgcia prac projektowych. Szczegély projektu
nalezy konsultowa¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia. Po
wykonaniu projektu i uzyskaniu przez strong zainteresowana prawomocnej decyzji,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego Rejon Dystrybucji
Wrze$nia na pisemny wniosek przygotuje stosowna umowe. Za 2godnosC

z oryginatem
mar inz. Marcin Matysik

[Taryfa: 2010 r. (URE)] ///é ~
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3.Informujemy, ze warunkiem dopuszczenia do prac zwiazanych z usunigciem kolizji
Jest obustronne zawarcie w/w umowy na przebudowe sieci i ustanowienie
stuzebnosci przesyhu na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA

Hubert Zaw/$lak

a/a

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Radomski tel.061-437 4624

7a zgodnosé
2 oryginatem .
mar inZ. Marcin MatysiK

‘7
(Taryfa: 2010 r. (URE)] //} é
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WIELKOPOLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-858 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dziat Techniczny Sieci Pracownia Inzynieryjna SZUBERT Lukasz

tel. (61) 85-45-277 Szuba

fax (61) 85-45-508 Jawornicka 13a m. 6

dts@wsgaz.pl 60-161 Poznan

W/ znak: 1.dz.42/10 z dnia 28-01-2010
N/ znak: TS.17-5000-103175/10 z dnia 12-02-2010

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagéw $redniego i niskiego ci$nienia

NR TS.17-5000-103175/10

Dotyczy: budowy ulic w Mosinie
Lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewodztwa:  wielkopolskie
Gminy: Mosina
Miejscowosci: Mosina
Ulice: Cisowa, Debowa, Jesionowa, Ogrodowa, Strzatowa, Torowa

W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 28-01-2010 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z
wkreslong siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrgbie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie PN-91/M-34501 odleglo$¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni
gazociggu do powierzchni ziemi lub nawierzchni po przebudowie, powinna wynosi¢ min.1,0 m.

3. Nalezy zwroéci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.

Z uwagi na brak szczego6towej inwentaryzacji przylaczy, nie nanosi sie ich na plany sytuacyijne.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ WSG Sp. z 0.0. 0/Z2G
Poznan - RDG Poznan Potudnie ul. Gtogowska 429.

5. Waznosc¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Za zgodno$6é
Do wiadomosci: z oryginatem

- RDG Poznan-Potudnie

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 6. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznar, www.wsgaz.pl / 7%

Skiad Zarzadu: Prezes - Zdzislaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapital zakladowy 1 033 186 000,00 PLN

MIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydzial Gospodarczy KRS ,} q/

Wydrukowano: 12.02.2010 TS.17-5000-103175/10 (nr wersii; 2) Strona: 1

mgr inz. Marcin Matysik
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KOS TWO POWIATOWE

W Poznaniy Telekomunikacja Polska
lll‘/]ackoqu iego 18 Pion Technicznej Obslugi Kiienta
€0-509 Poznag Region Zachodni

Rozwéj i Gospodarka Zasobami

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Zasobami Sieci
ul. Przyjazni 1186, 61-685 Poznan

fel.: 618615160

fax: 6186293 65

www.tp_pl

Poznan, 23 kwiecien 2010r.

Pracownia Inzynieryjna SZUBERT
tukasz Szuba

Ul Jawornicka 13A/6

60-161 Poznan

Numer pisma: STTWRECU- 234/RD/10
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem budowy ulicy Torowej,
Jesionowej, Cisowej, Debowej, Strzatowej oraz Ogrodowej w Mosinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo L.Dz. 44/10 dotyczace projektu budowy ulicy Torowe;j, Jesionowej, Cisowej,
Debowej, Strzatowej oraz Ogrodowej w Mosinie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejacy siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegoling uwage na
normatywne odlegtosci.

W celu usunigcia kolizji nalezy wykona¢ nastepujace prace:

1. Nalezy przebudowaé kanalizacje teletechniczng i kable telekomunikacyjne znajdujgce sie w tej
kanalizacji oraz kable doziemne poza obreb jezdni i kraweznikéw. Na zataczonych planach
sytuacyjnych istniejacg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem pomarariczowym.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekom unikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw w tacznosci;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentagji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP SA. projektu
wykonawczego. Projekt wykonawczy do zatwierdzenia proszg sktadac w 2 egzemplarzach w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu, ul. Przyjazni 116.Dokumentacja projektowa
powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia do projektowania zgodnie z
wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

5. Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu  dotyczacego linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami w Poznaniu przy ul. Przyjazni
116), natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang udziqlone w  Dziale
Ewidenciji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu przy ul. Przyjazni 116 .

6. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych TP S.A.;

7. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyina  z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ullcy Twarde; 18, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy  Xil  Wydzat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nﬁrﬁgomg@&!h
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2z pokrytym w calosa kapitatem 2akiadowym wynoszacym 4 006 947 063 2t

2z oryginatem
mgr inz. Marcin Matysik
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nalezy wystgpi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscia;

8.  Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

9. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym
zakresie rzeczowym;

10. Dla prac o skomplikowanym charakterze nalezy powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkty 1-5:

11. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Dysponent Uszkodzeniowy

ul. Pitsudskiego 20

61-246 Poznan

tel. 61 886 85 50, fax 61 886 85 01

Zgtoszenie powinno zawierac¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét,

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robét,
®

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania;
12.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru wraz

z dokumentacjg powykonawcza zawierajgcg m.in. inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna,
co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

13.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg do dnia 22.10.2010r.

T =

PrzemYystaw Zok
Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 Rys.nr2;2.1;22;23;,24: 25

7a zgodnosc
2 oryginaiem .
mgr inz. Marcin Matysik

1



Mosina, dnia 9 lutego 2010 roku

IK.7041-40-2/10

Pracownia Inzynieryjna SZUBERT
Fukasz Szuba

ul. Jawornicka 13 A/6

61-161 Poznan

Dotyczy: projektu przebudowy ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowej, Strzatowej
oraz Ogrodowej w miejscowosci Mosina.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych

przylaczenia projektowanych sieci kanalizacji deszczowej, ustala sie co nastepuje:

L.

8.
0.

scieki deszczowe z ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Debowej, Strzalowej oraz
Ogrodowej odprowadzi¢ do projektowanej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowe;j
na skrzyzowaniu ulicy Strzeleckiej i Strzatlowej - fragment dokumentacji w
zalaczeniu,

kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowaé z rur GFK — zgodnie z przekazana koncepcja
odwodnienia, wykona¢ obliczenia hydrauliczne dla ustalenia $rednic projektowanych
kanatéw,

rzedna dna projektowanego kanatu deszczowego nie powinna byé nizsza od rzednej
kanalizacji sanitarnej,

ograniczyc ilo$¢ przejs¢ poprzecznych kanatu deszczowego nad kanatem sanitarnym,
studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych z wlazem zeliwnym typu ciezkiego,
studnie z klamrami, element kinetowy wykonany fabrycznie u producenta,

wpusty drogowe z osadnikiem i z rusztem zeliwnym typu ciezkiego,

w warunkach odbioru kanalizacji deszczowej ujaé skamerowanie kolektoréw.

Projekt wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z uzgodnieniem projektu budowlanego.

Projekt budowlany nalezy przedlozyé Zamawiajacemu do uzgodnienia przed zlozeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowg. Wszelkie zmiany do projektu nalezy na biezaco
uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Otrzvmuje:
[/1 5 Adresat

2. IK a/a

Sprawe prowad:i:

Malgorzata Piotrowska
Inspektor
rel. 061813225]w.26. pok. 18

Za zgodnosé
z oryginotem
mgr inz. Marc.~ 1 *atysik
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Mosina. dniz 3 maia 2010 rojey

FC.T041-40-3/09

Pracowma!nzmlerun 1 SLUBERT
Lukasz Szuha

ul. Jawernicka 13 A/6

61-161 Poznan

Dotvery: projeli budom wiicy Torow ef. Jesionowe), Cisen vej, Dgh
! 2 2

owel, Stizatowef
f (,Qruar)'.e/ v mieiscorvesci Masina

Urzad Migjski w Mosinie w. r2adnia projekt budowy kanalizacji deszozow wel dla ww,
wiic z n-m-*puiacvmi wwagami:

- na Kanalizacji deszezow g) zastosowad studniz bafopowe prefzbryk
nunimatngj dla wymagan Palskie: Normy.

- dla smudni rewizyjnych zasterowad stopniz wlazowe tvpu U w ctulinie sollamidowsj w
urtadzie d..mmamyn

- na profil padiusny naniesé przekioie otwordv badaveezych, Zawariveh
geozchniezne].,

owane o Srednicy

cokumearntacii
W oprojexcie aie wekazuno rezwiazania kolizji z previaczem wodociggaw YEw iy Cisowsj
nraz z przylaczam, Kanalizacji sani tamej w tlicy J ::s.onm\q

- raprzylaczach kanalizachi deszer oW e zastesowas ury PVC 206 i keelizhowe SDR34,
SN 3 o sciance litg. Kiasy S.

- Legz projekiu budew v vanal: Zacji desrezows]

Qirzvinuie
Q]) Adresat
2. iXai

Za zgodnasé
T orvginatem

agrinz. Mar e Matysik

w4
»” -
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Mosina, dnia 10 marca 2010 roku

[

IK.7041-48-1/10

Pracownia Inzynieryjna SZUBERT
Fukasz Szuba

ul. Jawornicka 13 A/6

61-161 Poznan

Dotyczy: budowy ulicy Ogrodowej w miejscowosci Mosina.

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 28 stycznia 2010 roku, nr L.Dz.135/10, ktére
otrzymalisSmy w dniu 3 marca br., dotyczace wydanego uzgodnienia przez ENEA Rejon
Dystrybucji Wrzednia. informujemy, ze kolizja stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV w ul.
Ogrodowej — Leszczynska zostanie rozwigzana w odrgbnym opracowaniu projektowym,
wykonywanym przez firm¢ EL-PROJEKT Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Wolowskiej 92 A w
Poznaniu. Osoba, z ktéra nalezy koordynowa¢ prace, jest Pani Szymanowicz.

Otrzvmuje:
(1 ) Adresat

2. IKaa

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Piotrowska
inspektor

el 06181322351 w26, pok. 18

Fa 2goanost
2 oryginatem
migr inz. Marcin Matysik
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