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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zezanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiovskarp przy
Budowie chodnika w miejscowosci Mieczewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gki.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z:
- Plantowaniem i humusowaniem z obsianiem skarp gralgaici humusu 10 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemissliona zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespoét czyndtd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi maguej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

1.4.5. Hydroobsiew - proces obejnagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyolkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.6.Biowtoknina - mata z wiékna bawetnianego lub bawelmdobnego, wykonana techaiktokninows z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcjiiorami traw i rélin motylkowatych, stiaca
do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.7.Darnina - piat lub tana wierzchniej warstwy gleby, przdroetej i zwiagzanej korzeniami dinnosci
trawiastej.
1.4.8 Darniowanie - pokrycie darnirpowierzchni korpusu drogowego w taki sposoéb, adoyisha do niej
przyrosta.
1.4.9 Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w kladzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnhienie rowustieku.

1.4.10. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umachnianiu skarpgtjmni niniejsz SST &:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §tin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawi€rgo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni eiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bad@a w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartéé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowas¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowéa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesk
stosowé@ mieszanki traw o drobnym.estym ukorzenieniu, speinige wymagania PN-R-65023:1999
[9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegwinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

— wibratorow samobiinych,

— piyt ubijajacych,

— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisérodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno liywykonywane od gornej kramzi skarpy do jej dolnej kraadzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagdac poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25
cm.
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Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 10 i 30 cm po moletowaniu i zeggczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozakni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,%lo

1,0 m. Ulezona warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez olesiaasionami traw i &in motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadawtiekowymi za pomag osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadiraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci
od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyobdgaju podiaa,
wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych najesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

5.4.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna ¢bywyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z
rozkruszonymi brytami gruntu; gleby o odczynie kamassci pH > 5,5 powinny b§ potraktowane

wapnem, a nieurodzajne grunty powinny lgrzykryte warstw ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w
zaleznosci od rodzaju gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodéa z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna Bywigksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeggnczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umanmnich przez plantowanie, humusowanie, i
obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@nmagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania umocnienia skarp i rowow przez plaahie, humusowanie i obsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- plantowanie wyznaczonych powierzchni
- dostarczenie materiatow,
- rozcielenie warstwy humusu gr.10cm,
— obsianie traw zahumusowanych powierzchni,
- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniapiewierzchni
biowtdknina. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecyVymagania i metody baifla

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7

8

Hw

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechaigku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
. PN-P-85012:1992  Wyroby powrrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyize Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidhelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z obet Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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