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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IIl  +IV KAT.
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu wykop6ow przgudowa chodnika w miejscowosci Mieczewo .

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robot przy wykonaniu wykopow w gruhtac
od Ill do IV kategorii okrélonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuj
a) wykonanie wykopow (korytowanie) z transportem gwmna odktad Wykonawcy ,
b) plantowanie skarp wykopow.
1.40kreslenia podstawowe

1.4.1 Gebokas¢ wykopu — odlegté¢ miecdzy terenem a osikoryta gruntowego w wykopie mierzona w
kierunku pionowym.

1.4.2 Wykop ptytki — wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.3 Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gkboki — wykop o gtbokadsci przekraczajcej 3 m.

1.4.5 Podlaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyzaley bezpérednio pod konstrukgj
nawierzchni do ghbokasci przemarzania, nie mniej jednakzndo gkbokasci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni rob6t ziemnych.

1.4.6 Podtaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa grurddzimego poriej spodu budowli, w
ktorej wiasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatgsjdowli.

Pozostale okidenia podane w niniejszej Specyfikacih ggodne z obowkzujacymi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.50g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Rob6t oraz za zgodta@ Dokumentagj Projektovs,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odbine

2. MATERIALY
2.1Podziat gruntéw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania

Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Gestosé Przecietne
objetosciowa spulchnienie po
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu w %
goria naturalngm od pierwotnej
Mg/m objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 1,57 Od 5do 15
I Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 1,18 Od 5do 15

Torf bez korzeni 0,98 Od 20 do 30

Popioly lotne niezleate 1,18 Od 5do 15

Piasek wilgotny 1,67 Od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, Od 15 do 25

twardoplastyczne i plastyczne 1,77 Od 15 do 25
I Gleba uprawna z darririub korzeniami grubdi Od 20 do 30

do 30 mm 1,27

Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 1,08 Od 15 do 25

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z grugzem, Od 15 do 25

ttuczniem lub odpadkami drewna 1,67

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 1,67

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, Od 20 do 30

potzwarte 1,86 Od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami gruiodo ponad 3( 1,37 Od 20 do 30
i mm 1,37

Torf z korzeniami grub&i ponad 30 mm Od 20 do 30

Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessy z 1,86

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna Od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 1,77

wymiarach do 40 mm

Glina, glina cézka i ity wilgotne, twardoplastyczne
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i plastyczne, bez gltazéw 1,96 Od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 1,77 Od 20 do 30
1,96

Popioly lotne zleate 1,77 Od 20 do 30
1,96

Less suchy zwarty 1,86 Od 25 do 35

Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowicymi do 10% ohjtosci gruntu 1,96 Od 25 do 35
v Glina, glina cézka i ity malowilgotne, potzwartel|i 2,06 Od 25 do 35

zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 2,06 Od 25 do 35

do 10% obgtosci gruntu 1,67 Od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami 1,96 Od 25 do 35

do 50 kg

ltotupek migkki 1,96 Od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z glazami o masie do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaly 1,47 Od 30 do 45
1,96

Glina zwalowa z gtazami do 50 kg staneeyimi

10+30% obgtosci gruntu 2,06 Od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach popad 1,77 Od 30 do 45

\Y 90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silpie 1,77 Od 30 do 45

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 1,67

Margle mikkie lubsrednio twarde stabo skane 2,26 Od 30 do 45
1,67

Opoka kredowa mkka lub zbita 2,26 Od 30 do 45

Wegiel kamienny i brunatny 4,18 Od 30 do 45

Ity przewarstwione tupkiem 1,47 Od 30 do 45
1,96

ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 1,96 Od 30 do 45

Zlepieace stabo scementowane 2,06 Od 30 do 45

Gips 2,16 Od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 1,57 Od 30 do 45

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
3.2Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagieqicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- fadowarki,

- zgarniarki,

- réwniarki samojezdne,
lub inny sprzt akceptowany przez tgniera.
3.3Sprzt do zagszczania
Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak tew czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zgggczania.
Dobdr spretu zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruoi zag:szczanej warstwy. Dobor spta
zag:szczajcego Wykonawca ustali dewiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania robo6t. Kdy inny
rodzaj sprztu zagszczajcego zaproponowany przez Wykonawpowinien by zaakceptowany przez
Inzyniera.
Wymagania dla poletka dwiadczalnego podano w ST D.02.03.01 klauzula $42.8.

4. TRANSPORT

4.10g06Ine wymagania dotygege transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" punkt 4.
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4.1Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasiem wbudowania w nasyp mpdpyé stosowane
nastpujace srodki transportu:

- samochody samowytadowawcze,

- Ziemiowozy,

- zgarniarki.
Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu powinieh diystosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu. Wykonawca ma oboezek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogoéw bezpiecagtwa zarowno w olgbie pasa drogowego,
jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznyadki transportu powinny spehdiavymagania podane w
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.10g6Ine zasady wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.@000 "Wymagania ogolne.
5.2Wykonanie wykopow
5.2.1 Roboty przygotowawcze
5.2.20dwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi ugtizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwat w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie
robét ziemnych nalyy zachowa odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczrgy mdwinien by mniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntdespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeaamnia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot.
Niezaleznie od budowy urmdzen stanowicych elementy systeméw odwadna@jch ugtych w Dokumentaciji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykanarzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, abyezgaieczy grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.
5.2.3Wykonanie wykopdéw spgem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budoagypéw hdz na
odktad
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zékmeniu prac mma bylo przystpi¢
bezzwiocznie do wykonania wzmocnienia padio
5.2.4Wykonanie wykopdéw sposoberacznym
Wykopy sposobentcznym naley wykonywa:
-w przypadkach wyspowania zinwentaryzowanych udzen podziemnych,
-w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagajest nienaruszona struktura gruntu peaio
5.2.5 Skarpy wykopow
Spos6b wykonania skarp wykopéw i skarpy rowu posvingwarantowaich stateczné& w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkadegnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,
podckcia lub innych odsgpstw od Dokumentacji Projektowej ohza Wykonawe.
Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna: lprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowiazek zagszczania przekrojéw poprzecznych tak, abylmms$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sie od projektowanego wykopu o ggej niz +10 cm i -0
cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny néievyraznych ztama,
- roznica w stosunku do projektowanyclednych rob4t ziemnych nie me przekracza+2 cm i-3cm,
- pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sic od projektowanego o wtej niz 10% jego wartei
wyrazonej tangensenaka,
- maksymalna gbokas¢ zagkbieh na powierzchni skarpy wykopu nie psoprzekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3 m.
5.2.6Rowy
Rowy przydrane powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektowa i odpowiadé wymaganiom
okreslonym w BN-72/8932-01. Szerok® dna rowu nie mee r&ni¢ sie od wymiaréw projektowanych o
wiecej niz 5 cm, a poziom dna rowu nie peodawa roznic wiekszych nk -3 i +1 cm.
5.2.7 Zagszczenie gruntu i foos¢ w wykopach
Zagzszczenie gruntu w wykopach - w pozlionawierzchni okrdane jest na podstawie:
A) wskaznika zagszczeniad
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Wskaznik zag:szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badastasci objetosciowej szkieletu gruntup]
wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z pgatevykopu oraz maksymalneggicsci objetosciowej
(pds) szkieletu gruntu okékanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-Q148

Wymagane wartasci wskaznika zageszczenia { w wykopach (podiae)

Odlegtos¢ od podiaza konstrukciji Minimalna warto $¢ | dla:
nawierzchni wraz Innych drég
z platforma robocz Ruch KR3 — KR6 Ruch KR2 i mniejszy
Gorna warstwa podim w wykopie o
grubaici 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 1.00 0.97

50 cm od powierzchni robét ziemnygh

B) wtérny modut odksztatcenia {Evymagania dla nimosci poditaza:
-drogi kategorii ruchu KR1 i KR2 & 100 MPa
-drogi kategorii ruchu od KR3 do KR6 E 120 MPa

Wtérny modut odksztatcenia gEnalezy oznacza przy wtérnym (drugim) obgizeniu ptyt o $rednicy> 30
cm zgodnie z norm BN-64/8931-02. Badanie nale przeprowad@ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa.
Wartas¢ modutu & nalery wyznaczy dla przyrostu obgienia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

3Ap
4As

E2= D

w ktorym:

D- érednica ptyty, mm;

Ap- przyrosty obcizenia, MPa,;

As- przyrost odksztatcenia, mm.
Liczba bada wskaznika zagszczeniadlub wtérnego modutu odksztatcenia fiowinna by zgodna z norm
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanagi badania” i powinna wyndsilla podtaa w
wykopach - nie mniej @i 2 pomiaryw przekroju poprzecznym (w zaleosci od szerokéci korony robot
ziemnych) co 50 m. Badania teda prowadzone przez WykonawcBadanie sprawdzage laboratorium
Inzyniera conajmniej raz na cogpé badanie Wykonawcy. dai grunty rodzime w podtar wykonanego
wykopu nie ma wymaganych wart@i wskanika zagszczeniadlub wtérnego modutu odksztalcenia, Eo
przed utaeniem platformy roboczej lub konstrukcji nawierzihpodiaze naley dogsci¢. Jezeli wymagane
zag:szczenie nie ma@ by oshgniete przez bezpwednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najgpodpd
srodki w celu ulepszenia #nosci gruntu podiga, zgodnie z zaleceniamizyniera, uzyskujc wymagane
wartasci wskaznika zagszczenia.
5.2.8. Ruch budowlany
Nie naleyy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (naktadu) povsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych £ czynnag¢ budowlanm. Moze odbywé sic jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkoéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogaln& czasie robot
ziemnych Wykonawca powinien prowadzystematycznie badania kontrolne i dostatdaie ich wynikow
do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z cstotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakdci rob6t i wymaganych niniejgzSpecyfikacy i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu.
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6.2 Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowazgodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej Specyfikacji klauzal5.2 oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg@luwag; nalery zwréci na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigo zakaiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie). Czstotliwos¢ pomiardw jak w klauzuli
5.2.5.
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych
w klauzuli 5.2.7.
6.3 Dokladna¢ wykonywania robot
Wymagania dla wykopow zawarto w klauzuli 5.2.
Doktadnd¢ wykonania robét ma lédysprawdzana z zastosowaniem gprgeodezyjnego genesgego dane
numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramaw
Sprawdzenia naly wykona w przekrojach oddalonych od siebie nieedj niz 30 m.
Badania te &dzie prowadzit Wykonawca w obediwd Inzyniera.
6.4 Schemat badgak w D.02.03.01
6.5. Badania sprawdzage
Laboratorium Ilayniera lkedzie wykonywato badania sprawdaeg z cazstotliwoscia okreilona przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru robét jest Ar(metr szécienny) wykonanych wykopow.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagoine”.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagasgdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- reczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawdg @rzewiduje s ponownego wykorzystania

gruntu),

- umocnienigician wykopow poprzez deskowanie,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wyroéwnanie i plantowanie skarp wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i baga

- uporzidkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilsribierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modwdiksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obaizenie piyt.
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