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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikagthtécznej (SST) swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem krawnikéw betonowych prz¥udowa chodnika w miej SCOWOSCi
Mieczewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:
— ustawieniem krawznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie heteej z oporem,

— ustawieniem krawznikbw betonowych o wymiarach 15x30 (obmimych) na tawie betonowej z
oporem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicaag chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraiwiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodnaRN-EN 1340:200414].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nasgpujace typy krawznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego rami@ st nastpujace rodzaje kragznikOw
betonowych:
— prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".
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2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozetia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kravweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kravgznikw, cm
kraweznika| kraweznika [ b h c d R
U 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnieRN-EN 1340:2004
[14], nie powinny przekraczawvartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wiellé
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

7. ! . niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielab.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ krawgznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki

2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawgznikdw nalezy stosowd beton wgPN-EN 206 —1:2003, PN-EN 206 —1:2003/Ap1:2004, ANZB6 —
1:2003/A1/2005 klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kegwikOw dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@n4 mm,

mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normiPN-EN 206 —1:2003, PN-EN 206 —
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206 —1:2003/A1/2005 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy niezseej ni ,32,5” wg PN-EN
197-1,2 [10].
Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganionPN-EN 12620:2004 i PN-EN 2620:2004/AC:20[H].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2000 [11].
2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsygplkcementowo-piaskoaypowinien odpowiadawymaganionPN-EN 13042:2004[5].

Cement na podsygpki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1,2 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008:2000 [11].
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2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, Rig-EN 206 —1:2003, PN-EN 206 —1:2003/Ap1:2004, RINZD6 —
1:2003/A1/20092], ktorego sktadniki powinny odpowiaélasymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinga gosco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiikd
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4.

2.8. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.8.1.Typy
Nalezy zastosowekraweznik typu D - drogowy.

2.8.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego, wegglie od faktury obrébki powierzchni widocznych,
rozraznia st w kazdym z typow dwa rodzaje kraagnikow: A i B.

2.8.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozré@nia sk nastpujace wielkdaci:
kraweznik drogowy o wysokéci 22 cm.

2.8.4.Klasy

W zalenoici od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennego,zydego do wyrobu
kraweznikow, rozr@nia sk trzy klasy:

klasa I,

klasa I,

klasa Ill.

Przyktad oznaczenia kragnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajuwniglkosci 35, klasy Il
kraweznik UPB35I11 BN-66/6775-01 [9].

2.9. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.9.1.Cechy fizyczne i wytrzymafeziowe

Materialem do wyrobu kragenikow s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8 cechach fizycznych i wytrzymaiciowych
okreslonych w tablicy 1a.

Tablica 1a. Cechy fizyczne i wytrzymatowe kravgznikdw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatladsciowe I Il i

1 | Wytrzymatlgé na sciskanie w stanig

powietrzno-suchym, w kG/cim co 1200 1000 600
najmniej

2 Sqeraln@ pa tarczy Boehmego, w cim, 0.25 0.5 075
nie wiecej niz

3 | Wytrzymald¢ na uderzenia, iké

. o 13 9 6

uderzé, nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,5 3,0

catkowita wg| dobra wg
5 [Odporn@¢ na zamraanie, w cyklach nie bada € | PN-B-01080| PN-B-01080

[1] [1]
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2.9.2.Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraveznikéw drogowych podano na rysunkach 5a i 6a, a agynv tablicy 4a.

Rys. 5a. Krawznik drogowy rodzaju A

Rys. 6a. Krawznik drogowy rodzaju B

Tablica 4a. Wymiary kragznikow drogowych

Wymiar (w cm) Rodzaj AiB Dopuszczalne odchytkiy ¢
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 15
I od 40 do 120 -

2.10. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichwypi@aweznikéw kamiennych podaje tablica 5a.
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Tablica 5a. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraveznikéw
Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj rodzaj
proste | tukowe " "
WA B
skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm

(wichrowa- bocznych nie sprawdza si

tos¢ powierz- | stykowych | 0,2cn 0,3 cin

chni) spodu nie sprawdza; si

licowych dopuszcza gina diugdci 1 m danej powierzch-
ni jedno wgtbienie wielkdci do 5 cm, nie gk-
bsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy:
konania faktury

wady obrobki bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszczg fiez ograni

powierzchni czer. Wypukias¢ poza lico pasa obrobionego jna

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedlo-

i wypukiosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od str¢ nie
chodnika) dopuszczaesiwypukicsci poza lico| sprawdzg
pasa obrobionego do 3 cm sie

stykowych w obg¢bie pasa diutowanego vefpienia niedo
puszczalne, pozostata ¢gz powierzchni nig
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzaesi

szczerby i usz-ilos¢ w prze-

kodzenia kratliczeniu na 3 5

wedziinaray |1 m

dhugasé 0,5cm lcm
gicbokasé 0,3cm 0,5 cm
0,3 cm
odchytki od kgta prostego 0,2 cm na diugd powierzchni | na diugo-
$Ci pow.

odchyiki w krzywinie tuku

- | 1,0cm| -

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw pitytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

4.2. Transport

kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w

kierunku |

azdy.
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Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wgej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielkei.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nalg uktada& na powierzchniach spodu, w szeregu
na podkfadkach drewnianych.

Dopuszcza sisktadowanie kraaznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowadrawnianych
podktadek pomgidzy poszczegdllnymi warstwami, przy czym suma wysokevarstw nie powinna
przekracza 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktada w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokas¢ stosOw nie powinna przekraézh, 4 m.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1,2 [10].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdadczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z PN-63/B-06251 [3].

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeg¢sw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Bywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [3], przy cayabezy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicze mas, zalewovs.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegiGé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno tyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z PN-EN 1340:2004 [14].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 5 cm po zagszczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale wypetnic zapravy
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgnwikow zapraw
cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Krawezniki betonowe D 08.01.01




Budowa chodnika w miejscowosci Mieczewo

Spoiny kraveznikéw przed zalaniem zapravimalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej Bpminach
zalanych zapraavnalery zalewa& co 50 m bitumiczsimag zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikow betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé naleey wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokltadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021
[6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pgl@rzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsnyy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonuje esiprzez przylaenie ktownika do
badanego nadma i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialéw stosowanych przawiahiu krawznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaddw
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektowvs.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogaz
- dla wysokdci * 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej.

¢) Réwnda¢ gbrnej powierzchni taw.
ROwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza irzez przytéenie w dwoch punktach, nadde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gorm, powierzchm tawy i przytazom tata nie maze przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mée przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikow nalezy sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia= 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikOw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchr
kraweznika i przytlazom tata nie maze przekraczal cm,

d) dokltadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na
petra glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0MBfnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrisi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kragiznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i skladowanie materiatdw do wykonaniadtob

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod fawetonovd,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem (tawa wspélnavtpo sciek przykraveznikowy),
— rozebranie deskowania,

— pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej isgielenie jej jako podsypka pod kreimik,
— ustawienie krawznika betonowego,

- wypelnienie spoin reidzy kraweznikami przygotowa zapravg cementowo-piaskoay
— przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i bada

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét.

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-EN 206 -1:2003
PN-EN 206 —
1:2003/Ap1:2004
PN-EN206 —
1:2003/A1/2005
3. PN-B-06251
4 PN-EN 12620:2004
PN-EN
12620:2004/AC:2004
6. PN-80/B-10021
7. PN-EN 13042:2004
8. PN-EN 13043:2004
PN-EN
13043:2004/AC:2004
9. PN-B-11110:1996
10. PN-EN 197-1
PN-EN 197-2
11. PN-EN 1008:2004
13. BN-74/6771-04
14  PN-EN 1340:2004
15 PN-EN 13198:2004
16 PN-73/B-06281

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@

Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig (Zmiana
Al)
Roboty betonowedlbetowe
Kruszywa do betonu
Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betdmetody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokvyutrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokvyutrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu

Surowce skalne lite do progdukouszyw famanych stosowanych w
budownictwie drogowym
Cement. Cgi¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice
cementéw powszechnegaytku.
Cement. Cgé¢ 2: Ocena zgodriai

Woda zarobowa do betonu. Sp@cyd pobierania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krasniki betonowe. Wymagania i metody bada

Prefabrykaty z betonu. Elemeratiej architektury ulic i ogrodéw

Prefabrykaty budowlane z betonetady bada wytrzymatgciowych

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDpnBprojekt - Warszawa,1979 i 1982r.
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