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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z chudegionu przyBudowie chodnika w
miejscowosci Mieczewo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy
podbudowy z chudego betonu o grétidl8 cm .

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dveisstwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osignigciu wytrzymatdci na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej ni 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaeprwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem $ciilo
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymadlmscia wody, ktdry po zakéczeniu procesu wzania
osiaga wytrzymatéé nasciskanie Bg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoirie™1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN-192aD2 [17] klasy 32,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach,

OT

nie mniej ni: 32,5

nie wiecej niz: 52,5
3 | Czas wizania:

- pocaitek wigzania, hajwczéniej po uptywie, min. 75
4 | Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne etdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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W przypadku, gdy czas przechowywania cemerileie diwszy od trzech miegty, mazna go stosowaza

zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-

11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-

11112 [15],

— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna ro& sig¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i ygunku

1i2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadry szczelnéc i

urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betoadiug

PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0dob5 od0dob5
100 /a,
8
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Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugB206714-37 [12] i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotysze kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wediug
1 Zawartag¢ pytdbw mineralnych poaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz: [5]
5 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]
3 Z_awartoic’ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej 05 PN—B—&?714-12
niz: ’
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach jw PN-B-06714-19
4 : . - ST 10
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]
5 Nasikliwos¢ wagowa frakcji wikszych od 5 PN-B-06714-18

2 mm, %, nie wjcej niz:

(8]
PN-B-06714-16

6 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej 30 7]
niz:
7 Zawartg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO, %, nie wicej niz: [11]
, . . PN-B-06714-37[12]
8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowy catkowita PN-B-06714-39[13]

i zelazawy”
1) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak eetualnie do pielgnacji wykonanej podbudowy nale

stosowa wode odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bad@aboratoryjnych mzna

stosowa wodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wsj podam norma.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatdi¢ na sciskanie po 7 dniach, o4 35do5,5 PN-S-96013
MPa [22]

2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, o4 6.0 do 9,0 PN-S-96013
MPa [22]
Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]

4 | Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wicej niz: [23]

2.5.2. Skfad chudego betonu

Sktad chudego betonu powiniendtgk dobrany, aby zapewniat eghiecie wiasciwosci okreilonych

w tablicy 4.

Zawart@¢ cementu powinna wyndsiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinnzekiracza 130
kg/m?.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (ay cylinder, metoda Il), z tolerancj10%, -20% jej warti.

2.5.3.Projektowanie chudego betonu
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Projekt sktadu chudego betonu powiniert lyykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera

a) wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wawosci, okrelone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),
d) skfad chudego betonu (zawaitdkruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymatdgci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],

f) wyniki bada nasikliwosci, wedlug PN-B-06250 [3],

g) wyniki bada mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mby¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],

- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

— widknina wg PN-P-01715 [21].

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sig mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu sgtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytworpawinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikgwarantujce nasipujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikouszZywox 3%, cement
0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikow na wog

— zagsszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub robabwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.

Uktadanie mieszanki betonowej nafevykona recznie.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem mpalprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewenymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000@ymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Podbudowa z chudego betonu niezedy wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtazej 5°C
oraz wtedy, gdy podi® jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie mpleozpoczynd produkcji
mieszanki betonowej, eli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pamij 2°C w
czasie najbliszych 7 dni.
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5.3. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe pod podbude@wpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gloaymi w SST
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@”.

Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtéau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniaodibudowy powinny b§ wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rqiyaez Wykonawg zgodnie z wymaganiami SST
D.01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawargsi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bpd razu transportowana na miejsce wbudowaniap@sab
zabezpieczony przed segregaigpadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej, ze waljl na mat ilos¢ robo6t, naley wykona recznie.

Grubai¢ podbudowy z chudego betonu wynosi 15 i 20 cm.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpoca¢ jej zagszczanie. Zagpzczanie
podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpgcgic od krawedzi i przesuwa sie pasami podiznymi,
czesciowo nakladajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczanie podbudédw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpogz sie od nizej polazonej krawedzi i przesuwa sie pasami podtnymi,
cze$ciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie
watowania zarienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinmy¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanychpeém glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez $cigcie nadmiaru, wyréwnanie i zesgczenie. Powierzchnia zgzczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zaggszczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszegoznl,00 okrélonego
wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2ylinder typu duego, ll-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zsgrzania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerang;j
+10% i - 20% jej wartéci.

5.6. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinnd Imatychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltow w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/fn

b) skropienie preparatami powtokowymi posiaggjmi aprobat techniczia, w ilosciach ustalonych w SST, po
uprzednim zaakceptowaniu ichyeia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod, co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdilia z tworzywa sztucznedo, womn na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny i utrzymanie jej w si@amvilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykonawic inne materiaty mog by¢ zastosowane po

uzyskaniu akceptacji #tyniera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikreé dni piejgnacii, a po tym

czasie ewentualny ruch budowlany zamdbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna lfychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane geterich, na wlasny koszt
Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ¢ggoady deszczuéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéloi’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstativyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowawszystkie witaciwosci kruszywa i cementu okilene w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z clgalbetonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwo$¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chude u
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne | Maksymalna
oo po-
'losglzit;?g.na wierzchnia
dzialceJ podbu-
. dowy na jedno
roboczej badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowe;j
2 | Zagsszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Grubas¢ podbudowy

Dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa

(&)

Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3

6 | Wytrzymald¢ nasciskanie

po 7 dniach 3 probki 400 i?

po 28 dniach 3 probki

Badanie cementu dla kadej partii

Badanie wody dla kalego watpliwegozrodia
9 | Nasikliwosé w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporng i na zlecenie layniera

6.3.2. Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna bydwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki z tolerangj+ 10%, - 20% jej warkzi.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadgag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozri,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normapréky Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badé nalezy pobierd& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normpPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, talifi.
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6.3.5. Grubasé warstwy podbudowy

Grubas¢ warstwy naley mierzyt bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi warstwy nie mee r&ni¢ sig od
grubdici projektowanej o wicej niz = 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bada& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazej partii. Wiagciwosci
kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychdednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roziazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy prébki nale bad& po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymé&éd nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nagjkliwo $¢ i mrozoodpornoéé chudego betonu

Naskkliwos¢ i mrozoodpornét okreila sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z adPiN-B-06250 [3].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tabdic

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢
bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiizna w sposob ggty planografem albo co 20
m taty na kadym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe
co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié*
7 Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej mz
na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@énie osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rowndé¢ podbudowy

Nieréwnadici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [25].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekracz& 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacprojektov z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
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Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5 cm.
6.4.7. Grubc¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wdcej niz: +1 cm, -2 cm.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00.08\@0Bnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegimiine.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0MBdnagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogoblne ustalenia dotyageze podstawy ptatrsgei podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

Cena wykonania podbudowy z chudego betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieraterialdw i uradzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielggnacja wykonanej warstwy;
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-196 Metody badeementu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboxger
3.  PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie zawartei pytdbw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skladu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztaltu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.n@@zanie mrozoodporéti metod,
bezpdredna
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawari®i zanieczyszcze
organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawartixi siarki metod
bromowa
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgatlo nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoa@awierzchni drogowych
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24,

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgatlo nawierzchni drogowych;
piasek

PN-EN-197-1:2002 Cement. &¢ |. Sktad, wymagania i kryteria zgoditd dotyczce

PN-B-23004

PN-B-32250
PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

cementow powszechnegaytku

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecznKruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Widkniny. Zestawienie wgkikow technologicznych iaytkowych oraz
metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z dwdesetonu. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Rddiwa z betonu cementowego
pod nawierzchni ulepszon. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat
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