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Uwagi:

1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatow odpowiada klasie
wytrzymatoSci nie nizszej niz B35/45, jest wodoszczelny (W10), mato
nasiakliwy (nw<5 %) i mrozoodporny (F-50).

2. Sposob produkcji betonu spetnia wymogi normy PN-88/B-06250.

3. Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN-82/H-93215.

L. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone s3
fabrycznie stopnie wtazowe o szerokosci 30 cm, mocowane jeden
pod drugim w odlegtosci pionowej 25-30 cm.

5. Dno studni prefabrykowane z kinetg o wysokosSci 3/4 D dla kanalizacji
sanitarnej i dla kanalizacji deszczowej z krotcami

do potaczen z rurg wykonang z PVC.

6. PrzejScia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltfracje wody gruntowej
eksfiltracje Sciekdow, tuleja dla rur PVC

7. Posadowienie studni na wypoziomowanej ptycie zgodnie z
wytycznymi :

studnie nalezy posadowit na wypoziomowanej ptycie zelbetowej
wykonannej z betonu C12/15 o grubo$ci min. 10-15 cm i $rednicy
wiekszej o 10 cm niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego ,
utozenie ptyty , w odwodnionym wykopie , na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimmym lub wtaSciwie zageszczonej
podsypce piaskowej.
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