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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT\Ss wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét przy wykonywaniu wzmachiania pcidicgyuntowego geosyntetykiem w ramach budowy ulicy
Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz,sbej orazSwierkowej wraz z odwodnieniem w miejscoéeo
Mosina.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowieé& Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i niglge
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpualicl.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia pogiona gruncie stabofieym za pomog geosyntetyku
zastosowanego przy budowie drdg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaciaggiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polstcharakteryzgpy sk m.in. duzg wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczalisoig.

Geosyntetyki obejmuyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkieyntetycznych, ktérych spojid jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procegzénia (np. dodatki chemiczne, ga#tenie termiczne) i ktory
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatkiveooami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem pod& nasypu - wykorzystanie vél@wosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymaiéci, sztywnaci) do poprawienia wkgiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.8.Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana pajypowierzchni terenu w oéloie pasa drogowego.

1.4.9.Stabe podige (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spehtiejwymaga, wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub statecznéxi albo warunkéw przydatsoi do wytkowania nasypu.

1.4.10.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamwigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a¢pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowvy i aprobag techniczig
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Materiaty do wykonania wzmocnienia pogéonasypu za poma@eosyntetyku powinny ldy
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej l0boBaz z aprobattechniczi IBDIM.

2.2.2.Geowtéknina

Geowldknina powinna kiywykonana z polipropylenu lub/i polietylenu, takyabateriat posiadat
wihasciwosci dyfuzyjne, pozwalajce na swobodny przeptyw wody. Weawosci materiatu powinny
pozostawéa niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oeapewnié wieloletni (do 80 lat)
zywotnas¢, w tym odporné¢ na agresywné&rodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

PARAMETRY TECHNICZNE (wymagania minimalne):

Sita przy przebiciu (metoda CBR) kN min.2,00
Wytrzymatai¢ na rozcaganie (PN-EN ISO 10319):

- wzdlwz pasma wyrobu kN/m 10,5

- wszerz pasma wyrobu 10,5
Wydtuzenie wzgédne (PN-EN ISO 10319):

- wzdlwz pasma wyrobu % 28

- wszerz pasma wyrobu 28

WEASCIWOSCI HYDRAULICZNE (wymagania minimalne):

Predkos¢ przeptywu wody w kierunku prostopadiym do /m2*s 80
ptaszczyzny wyrobu (prz£h=50 mm) (PN-EN ISO 11058)

Wspotczynnik wodoprzepuszczakmo= 2 kPa (PN-EN 60500-4 Fen/s 2,0
X\)/spo’rczynnlk wodoprzepuszczakm o= 20 kPa (PN-EN 60500- 10%m/s 15
Charakterystyczna szerakoporow Qe (PN-EN 1SO 12956) mm 0,13

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagdy na kadym opakowaniu dostarczonej rolki
geosyntetyku byta umieszczona etykieta, zawieeafo najmniej nagbujace dane:
- typ wyrobu oraz nazyy adres producenta i dgbrodukciji;
- parametry zaopatrzeniowe;
- informacg, iz wyrob posiada wag Aprobat Techniczg i/lub znak CE, wzgldnie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzgrego wdraanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

Ewentualna Zmiana parametréw geosyntetyku musi ¢ by zaakceptowana

przez Projektanta
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Wydhluzenie-przy-zerwaniu-(wzdii-wszerz): max % 10/10
Wydhuzenie-z- tytutu-pelzanifie g o 10
POLIMER PES

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiepoditoza gruntowego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zse mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:
a) do ukladania geosyntetykéw
uktadarki o prostej konstrukcji, urdiwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiinika koparki, cignika, tadowarki itp.
b) do wykonania robét ziemnych
roéwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechemne itp. odpowiadage wymaganiom ST D-
02.00.00 [3].

Szczegbtowe wymagania dotyce uktadania geosyntetyku okiene g w dokumentacji projektowej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélwe” [1] pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki mogby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszopasti w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamszitzami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub
rozcig¢ geowtdkniny.
Materiat ziemny na nasypy powiniendpgrzewaony zgodnie z wymaganiami ST D-02.00.00 [3].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania wzmocnienia gecstykiem podiaa gruntowego powinny gy
zgodne z dokumentagcjechniczig i ST.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygmstalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, @sunécia
przeszkod, przygotowania pod#i ew. usuricia gornej warstwy podi@ stabonénego.
Odtworzenie trasy i punktow wysad@mowych, usunicie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiérkowe powinny odpowiadavymaganiom ST D-01.00.00 [2].
Przygotowanie podi@a wymaga:
— usungcia drzew, krzewow, korzeni, gkiszych kamieni, ktére moglyby uszkodznateriat geotekstylny,
a takke ziemi rglinnej, o ile jest to maiwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie koisucha),
— wyréwnania powierzchni, najlepiej przexiecie tyzka w ruchu do tylu, aby ukladany materiat
geotekstylny przylegat na catej powierzchni do peodt

5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykoéw (zaledarogoine)

Geosyntetyki naley uktad& na podstawie planu, okdlajacego wymiary pasm, kierunek pegsti
robét, kolejné¢ uktadania pasm, szeraéozaktaddw, sposéh¢zenia, mocowania tymczasowego itp.
Wskazany jest kierunek uktadania ,pod gfor

Geosyntetyki natey tak uktadé, by pasma leaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sgsiednich pasm powinny wyn@sg0-50 cm, na podia bardzo stabym (CBR 2%) i nieréwnym lub w
biezacej wodzie - nawet 100 cm.z#gi pokrywana powierzchnia jesteusza nk dwie szerokéci pasma, to
mozna je ukltadé wzdtuz osi. Naley wowczas szczegolnie przestrzégachowania zakladu pasm. Aby
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasneynptzymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w
ksztatcie U) lub chwilowo obgky¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). \BAgadnionych
przypadkach wymagane jegttenie pasm, najegzciej na budowie za pomeaszycia, pajczenr specjalnych
itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszycho(&km), gdy mniej jest zaktadéw i pgtzen.
W przypadku dysponowaniagskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad kmawy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podii Uktad taki zapewnia skuteczdwukierunkovy
wspOtprag materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiar6w konstiykajrolki materialu mena
cia¢ na potrzebny wymiar za pormpodpowiednich urgdzen, np. pity mechanicznej. Nie naleprzy tym
dopuszczado miejscowego topienia materiatu, aby nie spowadcsklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nagtowa od czota pasma na wony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednimgdezniem, najcgciej spychark, a tylko wyptkowo
recznie. Due kamienie nie powinny léyzrzucane z wkszej wysokéci, by nie niszcz§ geosyntetykow. W
takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw mémanio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma
nalezy uktad& ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodovdrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéygsignicowych, walcéw okotkowanych i innyctezkich
maszyn bezpwednio po utéonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest wargaeypki co najmniej
25-30 cm. Za zgagdinzyniera mana dopyci¢ ruch cezkich pojazdéw kotowych po materiale §lie
powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i rggeé materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata on
odksztatceniom gruntu. Koleiny naghie wypetnia si zasypl.

Sposo6b wykonania nasypu powinier¢ lzgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i
odpowiadé wymaganiom ST D-02.00.00 [3].

5.5. Inne roboty

Do innych robét, nie nakgcych bezpérednio do zakresu rob6t przy wzmocnieniu geosyhtety
podiaza nasypu mognalezec: nawierzchnia, urgdzenia bezpiecastwa ruchu, elementy odwodnienia,
umocnienie skarp itp., ktére powinnyduyijete w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdl[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodrai,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéy itp

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

A . o Czestotliwas¢ Wartcici
Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw bada dopuszczalne

1 | Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cate poelto Wg pktu 5.3

Wg dokumentacji

2 | Zgodnd¢ z dokumentagj projektovy Kontrola bieaca projektowe;

3 | Prawidtowd¢ utozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wielk® Jw. projektowej, aprobaty
zaktadu itp. technicznej i pktu 5.4

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidtowo Jw. Jw.
polaczen, zakotwie, balastu itp.

5 | Wykonanie nasypu Jw. Wg ST D-02.00.00

6 | Przestrzeganie ogranigézeichu

roboczego pojazdow Jw. Wg pktu 5.4

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,
Jednostki obmiarowe innych robétsstalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST | wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podtam,
— ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych rob6t powinien ktyzgodny z wymaganiami pktu 8.2. ST D-M-00.00.00 ,Magania
0golne” [1] oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fruktadania geosyntetyku obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

— przygotowanie podim,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padio geosyntetyku ok&onego w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- koncowe owingcie materialu mineralnegoagdznie z kotwieniem szpilkami stalowymi fi tak
okreslono w dokumentacji projektowej),

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne wzmacniania pod# gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiMWarszawa,
2002
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