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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wybutzeniem obiektu budowlanego w rantaatowy ulicy Wodnej, Kopernika,
Wysokiej, Czarnokurz, Lisej orazSwierkowej wraz z odwodnieniem w miejscoégoMosina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z wyburzeniem
obiektow budowlanych wykonywanych w ramach robd&ygotowawczych. Roboty te obejmujozebranie
budynkéw gospodarczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrid¢”1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuj.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork moze by wykorzystany sprg podany porsej, lub inny
zaakceptowany przezdyniera:
— spycharki,
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
— mioty pneumatyczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnym srodkiem transportu, w zatacsci od warunkéw
lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego obejmusunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw budynku, zgodnie z dokumerdgmjojektovs, ST lub wskazanych przezAmiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéwny w Dokumentacii
Projektowej i ST lub przez kyniera. Materiat z rozbiorki stajegsiviasnacia Wykonawcy.
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Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staj¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunete z
terenu budowy i odwiezione na skladowisko Wykonawcy

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw budymznajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe).

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ sivykonania wykopow drogowych nale wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsyo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlpkf’'6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych rob6t rozbiérkowych w tym
usungcia resztek konstrukcji budynku i gruzu z pasa ta@mnych.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach konstrukcji budynku
powinno spetnia odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarove robot zwizanych z rozbiérk obiektéw budowlanych jest:
- kpl. (komplet) rozebranej konstrukcji budynku godarczego,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstaw ptatngci s3 wykonane i odebrane roboty w $tb zgodnej z dokumentagjprojektovg, ST lub
wskazaniami layniera.

9.2. Cena jednostki obmiarowej zgodnej z dokumentag projektow g

Cena wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie obiektu przeznaczonego do rozbiorki,
- oznakowanie robdt,
— odhigczenie przyjcza elektrycznego zasif@iego budynek
— rozebranie i wyburzenie obiektu budowlanego,
— zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiérki s&tadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez
Inzyniera,
- zasypanie dotéw po usutych obiektach z zagzczeniem do uzyskania®sl,00 wg BN-77/8931-12 [1],
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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