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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT\Ss wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem drena ,francuskiego” w ramach budowy ulicy Wodnej,
Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, kmej orazSwierkowej wraz z odwodnieniem w miejscoégoMosina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunirzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.1.
gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem drenau ,francuskiego” tj. kruszywo mineralne owteé geowtdknin.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Dren francuski— jest to rozwjzanie w ktorym funkej tkaniny filtracyjnej filtra spetniaj
geowtokniny, z& funkcje wewretrznego wypetnienia odtransportowcggo przefiltrowas wode, spetnia
material mineralny, korzystnie i najlepief@i pochodzenia naturalnego.

1.4.3. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtagcych :
material mineralny (npwir, pospoitka, tluczé)
geowtdknina,
szpilki mocujce,
— rury petne PCV (tylko w strefie kzowej drenu).

2.3. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtoknina powinna lywykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkgnan wovens), aby
materiat posiadat wkgiwosci dyfuzyjne, pozwalajce na swobodny przeptyw wody*. Wtawosci materiatu
powinny pozostawaniezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym ozapewnia wieloletni (do 80 lat)
zywotnas¢, w tym odporné¢ na agresywnérodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

PARAMETRY TECHNICZNE (wymagania minimalne):

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3

Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 2750 (-300)
Wytrzymatosé na rozcigganie:

- wzdtuz pasma wyrobu kN/m 16,0 (-2,1)

- wszerz pasma wyrobu 16,0 (-2,1)
Wydtuzenie wzgledne:

- wzdtuz pasma wyrobu % 50 (¥10)

- wszerz pasma wyrobu 55 (+11)
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Geosyntetyk przeznaczony do ¢tgigo w niniejszym projekcie zastosowania powinien
charakteryzowasi¢c w zakresie transportu wody nestijacymi parametrami (wymagania minimalne):

Predkosé przeptywu wody w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu m/s 0,08 (-0,02)
Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy gradiencie m¥s*10”7 48.1
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa '
Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy gradiencie m2/s*107 17.7
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa '
Zdolnos$¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy gradiencie m¥s*10”7 105
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa '
Umowny wymiar poréw Oggs, (ISO 12956) pHm 80 (+24)

Informacje uzupetniaj agce dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wyniageby na kadym opakowaniu dostarczonej
rolki geosyntetyku byla umieszczona etykieta, zaajiea co najmniej nagbujace dane:

- typ wyrobu oraz nazyy adres producenta i dgbrodukciji;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informacg, iz wyrob posiada wag Aprobat Techniczg i/lub znak CE, wzgldnie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzgrego wdraanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

* szczegoblnie w kierunku wzdimym wewnytrz wyrobu geosyntetycznego. Z tego wxlyl nie przewiduje
sie mazliwos$ci zastosowania wyrobow z widkien diugich, zgrzeyantermicznie lub klejonych w wyroby
0 bardzo malej poziomej wodoprzepuszcz&tno

Uwaga: Zmiag parametréw geowtdkniny dopuszcza jgdynie za zgoglProjektanta i layniera.
2.4. Wymagania dla materialu mineralnego

Jako wypetnienie drenu francuskiego mglezastosow& materiat mineralny pochodzenia
naturalnego, nielasagy sk o mazliwie jednorodnych wielkéciach ziaren (ogci, kawatkdw) w granicach
od 20/40 mm

Zaleca s} stosowanie pospotkiwiru lub tlucznia.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania drenu nist jebudowane bezpmednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani&Vykonawca robét powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymi materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtokniny
Geowtoknina przeznaczgndo drenu naley przechowywé w opakowaniach wg pkt 4.3 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". gkt

3.1. Geowtdknina przeznaczona do wykonania drenu jestadiczana na budeww postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jestaznie.

3.2. Do wykonania rob6t zwzanych z uktadaniem kruszywa powiniert lsgosowany spet zgodnie ze
specyfikacy ST D-M.00.00.00 .

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magédemni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geotkaniny

Geowléknire nalezy transportow& w sposdb zabezpieczay przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie drenu

Bezpdrednio na wyprofilowanym podiol gruntowym naley roztazy¢ geowtoknire.

Polczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami geowtokniny aglevykona stosujc zaktad o
szerokdci min. 30 cm. Zakladki zawsze powinny&bwykonywane w kierunku ,z pdem” tak, aby woda
nie mogta, ptyac z okrdlong predkoscia wewmgtrz drenu — wyplywé pomiedzy geowtdknig a grunt
rodzimy.

Zaktad powinien b§ zachowany w czasie wypetniania drenu wagsknmiszywa spoczywagej na
geowtokninie. Spetnienie povrgzego warunku ogija seé zazwyczaj poprzez lokalne wenie niewielkich
stazkdw kruszywa wzdla zaktadéw, przed przygtieniem do zasadniczych czyriod zwigzanych z
roztozeniem warstwy kruszywa.

Nalezy zwréck uwag by nie dopéci¢ do uszkodzé geowtdkniny . Nie dopuszczagsiuchu
sprztu budowlanego bezpmednio po geowtokninie przed rozkniem warstwy z kruszywa.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczywirmo by dowazone i sktadowane w
poblizu wykopu drenarskiego, a ngshie gcznie rozrzucone w rowie drenarskim.

Po wypetnieniu rowu drenarskiego kruszywem mingnalmalery zawing¢ gewdtknire tak, aby
go6rny zaktad podiny wynosit min. 30 cm. W celu zakotwienia zaktagtirnego nalgy stosowd szpilki
stalowe typu U-10-90/250.

Uwaga: Naley rozpoca¢ wykonywanie transzei drenu oraz wyktadania jej vgé&ning i
napetniania wetrza drenu materiatem mineralnym w nagrym (punkt wyptywu wdd drenarskich do
odbiornika) wysokéciowo miejscu zamiast w najuigzym.

Jereli odbiornikiem wod z drenu jest studnia betonowana kaicowym odcinku drenu natg
utozy¢ rure petrs z PCV fi 110 dlugéci 100-150 cm (szczegét padizenia wykoné& zgodnie z
dokumentacja projektayy.

Szczegotowe rozwkania drendw francuskich prayjzgodnie z dokumentacja projektaw
5.3. Kontrola wykonanej pracy

W celu kontroli jakéci prac lrzynier mae za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia wlewu
kontrolnego polegafego na wlaniu diej ilosci wody (4-8 m3) do wgtrza wykonanego drenu
francuskiego. To badanie pozwala na optyczno-czaskentrok jakosci wykonanych prac poprzez
obserwagj czasu przeptywu, natenia wyptywu i czasu wyptywu wlanej porcji wody -orkroli
wykonywanej w punkcie odbioru wody do odbiornika.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania (sprawdzenie krzywej
uziarnienia i odpornii na lasowanie) kruszyw przeznaczonych do wykanaobo6t i przedstawiwyniki
tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci kruszywa okréone w p.
2.4.

Geowtdknina przeznaczona do wykonania drenu poavposiadé aprobat technicza.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogbipkt. 6.
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia
warstwy odgczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw drenu francuskiego

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw
1 Szerokéc drenu lrazna50m
2 Uksztaltowanie osi w planié¢ | co 25 m
Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 2 punktach na kKalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief maz naj
100 m

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 300

6.3.2.Szerokaé¢ drenu

Szerokdé¢ drenu nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;eéj niz £ 10 cm.
6.3.4.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ drenu powinna hyzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleranc{5 cm, -5
cm.

Na wszystkich odcinka wadliwych Wykonawca musi epadzE grubcé drenu do wartei
wymaganej w dokumentacji projektowej.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgiiu tych robot nagpi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.5.Badania dotycgce uktadania geowtdkniny

Kontrola jakdéci Robét lzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidtdeiach wykonania:
» sprawdzenie rowrigi podiaza przed rozigeniem geowtdkniny,
» sprawdzenie szeroka wykonanych zaktadéw,
» sprawdzenie przylegania geowtdkniny do padi¢brak fatd i nieréwnéi)
» sprawdzenie braku uszkodzgeowtékniny.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione tj. wykonane zgodnie z dokumentacjgegtows.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonania drenu francuskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m drenu francuskiego obejmuje:
prace pomiarowe,
wykonanie rowu pod dren z wywozem gruntu z urob&wdkiad,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padi@eowtdkniny okréonej w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej,
dostarczenie i rozienie materialu mineralnego gruiocd i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utgonej warstwy z materialu mineralnego,
koncowe owingcie drenu francuskieg@dznie z kotwieniem szpilkami stalowymi ,
wykonanie podiczenia drenu do odbiornikéw, zeli zajdzie potrzeba to wykonanie pectenia za
pomog dodatkowej rury petnej z PCV (w przypadku studni)
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie drenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueabto nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane mhwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

7.

Zalecenia producenta geowtokniny dotyoz technologii wbudowania.
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