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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn&jg wymagania dotyegce regulacji wysokiciowej
urzadzen podziemnych,’ ktére zostarwykonane w ramach budowy ulicy Wodnej, Kopernikilysokiej,
Czarnokurz, Lénej orazSwierkowej wraz z odwodnieniem w miejscoseoMosina.

1.1. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna stanowié& dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy alga i
realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
— regulacy pionowg studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
— regulacji pionowej zaworéw wodagjowych i gazowych oraz hydrantow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Wodocag - zespot wspétpracggych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

1.4.2. Gazocig - rurocigg wraz z wyposaeniem stiaagcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych,

1.4.3. Rura ochronna +ura shigca do przenoszenia obzén zewretrznych i do odprowadzenia na bezpierzn
odlegladi¢ poza przeszkadterenowy (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.4Studnia kablowa telekomunikacyjna -pomieszczenia podziemne wbudowanedny cihgi kanalizacji
kablowej w celu umiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.5. Kanaly
1.4.5.1.Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzani&ciekow.
lub komory kanalizacyjnej porilzy kinety asciamg komory roboczej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpiel.5.
2. MATERIALY

2.1.0g6blne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST DM-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.Regulacja wtazow studzienek i zaworow

Materiaty:

— cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35,

— dystansowe ki betonowe,

— cegta klinkierowa,

— piasek do nawierzchni drogowych,

— deski iglaste obrzynane,

- gwozdzie budowlane,

- woda,

- beton zwykly B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworgw
— beton zwykly B-10 (dla studzienek telekomunikacyjh)y

2.4. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lupwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN1&41, PN-B-11112.
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2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501.

2.7 Sktadowanie materiatéw 2.7.1. Kggi

Kregi mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysékskltadowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno unabwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyebdw.

2.7.2.Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujce. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanirpa by utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasici maksimum 1,5 m.

2.7.4. Kruszywo
Kruszywo naley skladowé na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiagaaai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajkt 4.

Materiaty niezlgdne do wykonania regulacji zaworéw mdgy¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportu.

4.2. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngieiktada na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma stalovy.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie
spowoduy segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijezzzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MMymagania ogolne" pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie za
pomog kotkdw osiowych, kotkéwéwiadkdw i kotkéw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsczee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.

5.3. Regulacja uradzen podziemnych (studni i zaworow)

Poziom wtazu studnigulz zaworu w powierzchni utwardzonej powinierékeynig rowny, natomiast w
trawnikach i zielécach goérna kragdz wtazu powinna znajdowssie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

Zakres prac zwizanych z regulagjwysokaciows studzienek rewizyjnych i wpustowych obejmuje:

demonta wtazéwzeliwnych lub betonowych,

ustalenie rgdnej wysokdciowe] wtazdéw/krat studzienki,

wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkadz ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
w przypadku uszkodzonego wtazu wymian na nowy (@otyéwniez wkazéw o niedostatecznej srmsci)
monta wkazow studni rewizyjnych do poziomu projektowanejvierzchni, a studni krat wpustowych do
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

agrONE

Zakres prac zwizanych z regulagjwysokaciowa studzienek telekomunikacyjnych obejmuje:
demontawtazow studzienek telekomunikacyjnych,

2. ustalenie rinej wysokdciowej witazow studzienki,

3. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkjdi ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
4. ewentualne ohignie ram studni lub ewentualne skucie gérnejazw przypadku obrania rzdnej
pokrywy studni)

wymiana uszkodzonych pokryw studni

monta wtazéw studzienki do poziomu projektowanej nawedir.

=

oo

Zakres prac zwizanych z regulagjwysokadciowa zaworéw wodocigowych i gazowych obejmuje:

1. demonta pokrywy zaworu,

2.ustalenie rgdnej wysokeéciowej zaworu,

3. przygotowanie podi@ pod zawory,

4. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkjdi ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
5. monta pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierich

5.5.3 Roboty ziemne
5.5.3.1. Gébokosé¢ wykopow

Glebokasci wykopdw podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [18].
5.5.3.2. Szerok&t wykopow

Szerokdci wykopow podanegsw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [18].

5.5.3.3. Przygotowanie wykopéw

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podampeimkcie 5.9 normy BN-73/8984-
05 [18].Sciany wykopow powinny by pochyte.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlIplt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materialtdw do betonu i zapraw i
ustalic recepg.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez lrzyniera.
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W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia studzienek,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie gzdnych posadowienia zaworéw,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
6.2.3.2. Regulacja urgdzen podziemnych (studzienek i zaworéw)

Kontroli podlega stabilni i wysoka¢ wyregulowanych zawordw i studzienek oraz,
jakos¢ wykonanych elementéw dystansowych (wylewek, podiwek dz kregow betonowych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SW-D8.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest:

- szt. - regulacja zaworéw, hydrantow i studni,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2.2 Regulacja uradzen podziemnych (zaworéw)
Odbiér robét zanikagych obejmuje:

a) regulacja zaworow i hydrantow:
- jakasci wbudowanych elementéw (wylewek, podmuréwekkregéw betonowych),

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

Podstaw ptatnaci s3 wykonane i odebrane roboty witd zgodnej z dokumentacprojektovs, ST lub
wskazaniami layniera.
Cena obejmuje:

b) wyregulowanie zaworéw , hydrantow i studni obeje:
- oznakowanie robdt,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- zdjecie pokrywy witazéw, bdz demonta wieka zaworu,
- roboty pomiarowe mage na celu utzenie wysokéciowe regulowanych elementéw,
- wykonanie niezdnych wylewek, podmuréwelkgtz utozeniem dodatkowych kgéw betonowych,
- ewentualne obuenie ram studni lub skucie ich gérnegga (dot. obnkanych studni
teletechnicznych),
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- wymiana uszkodzonych wtazéw i pokryw studni,

- wymiana wtazéw i pokryw studni o niedostateczr@jnmsci,

- zamontowanie zdfych elementdw (studni, kratgkiekowych ladz zaworéw) do rgdnych
projektowanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. YRiksztattki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangatlo nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kizaaljna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanatigine. Ksztatty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gagco
9.PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabadania
10.PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazyuypkkiego)
11.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D @wtdypu cezkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechmjcz
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begtieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe ,Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKkbetonowe
i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogoXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytigchiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ragfisprojekt” - Warszawa, 1979-1982r

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siasizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, ataeptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotaragz Prezydenta m.st. Warszawy - sigr{di@84 r.
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