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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sffwymagania dotycee wykonania i odbioru usuwtia
kolizji sieci elektroenergetycznej w ramach budavigy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz,shej
orazSwierkowej wraz z odwodnieniem w miejscoégdMosina.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej
Roboty oméwione w ST magastosowanie do przebudowy linii kablowych SNni. przy budowie i
przebudowie drog publicznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa- kabel wielaylowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielofowych pohczonych réwnolegle gtznie z osprgtem, utazone

na wspoélnej trasie htzace zaciski tych samych dwoéch gdzen elektrycznych jedno-

lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.3. Napécie znamionowe linii- napecie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzt linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych dozenia, rozgakiania
lub zakaczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla pusz#todzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elgkznego.

1.4.6. Przegroda ostona utaona wzdhi kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub
od innych urzdzen.

1.4.7. Skrzyrowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gikiwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzdzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorydlegta¢ miedzy linia kablows,
urzadzeniem podziemnym lub drgaggomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegta¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania péeklyib oston zabezpiecaajych i w ktérych
nie wystpuje skrzygowanie.

1.4.9. Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporzeniowa- ochrona cgici przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11.Pozostate okrgenia podstawoweagszgodne z normPN-E-01002: 1997 [1] i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstago aprobaty
Inspektora program zapewnienia jékio(PZJ).

2. Materialy

2.1. Og6Ine wymagania
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny bwyposaone w takie dokumenty ng/iczenie Inspektora.

2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztych

Rury wywane na przepusty powinny bgostatecznie wytrzymate na dziatanie sit

sciskapcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie
lub powleczone warstywygtadzajca ich powierzchny, dla utatwienia przesuwaniadiabli.
przewiduje s} stosowanie na przepusty kablowe rur Rgednicy wewgtrznej 110 mm,
dwudzielnych. Rury na przepusty kablowe gglprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptal, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw,
sprztu itp.

3.2. Sprat do utozenia rur ochronnych dla linii kablowej
Wykonawca winien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spgzu,
gwarantugcych wiaciwa jakos¢ roboét: zagszczarki wibracyjnej spalinowe;,

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania zérodkdw transportu:- samochodu skrzyniowego, samdelimstawczego.
Na$rodkach transportu przewwone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytwarc

5. Wykonanie robot

5.1. Uktadanie rur ochronnych dla linii kablowych
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inadeéfolidujace linie kablowe naley
ochroni zachowujc nasg¢pujaca kolejnas¢ robét:
- reczne odkopanie istnigjej linii kablowej,
- ulozenie dwudzielnej rury ochronnej,
- reCzne zasypanie rowu z Zsgczeniem gruntu
Prace naley wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezsestwa i higieny pracy .
Grunt naley zag:szcza warstwami co najmniej 20 cm. Wshkak zag:szczenia gruntu
powinien osigna¢ 0,97 wg BN-72/8932-01

Glebokas¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, miesizod powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury, powinna wynastco najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchniQ téh od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do rukbtowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurampékotami, uniemgiwiajgcymi
przedostawanie sido ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatazonej jakdci wykonywanych rob6t przy
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uktadaniu rur ochronnych.

Materiaty posiadajce atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, matpy¢ przez Inspektora dopuszczone dgaia bez bada
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zaakeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy
moze kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewdntegrzedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energedgrzn zataonej jakdci.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien uzy&kal producentéw Zaviadczenia
0 jakaici lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:

- giebokasci zakopania kabla,

- grubdci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnganntu.

Pomiary naley wykonywa: co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymnilogg by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaj od zat@onych w dokumentaciji nie wiej niz o 10%.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Obmiaru robét dokorianalezy w oparciu o dokumentagprojektovs i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, at@mepne przez Inspektora.
Jednostl obmiarowy dla przepustu kablowego jest metr.

8. Odbior robot
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploata®jlykonawca zobowvgizany jest dostarczy
Zamawiagcemu hasfpujace dokumenty:
- geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,
- protokdty z dokonanych pomiaréw,
- protokéty odbioru robét zanikagych,
- ewentualg ocere rob6t wydag przez zaktad energetyczny.

9. Podstawa ptatndci

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Ptatnag¢ za metr nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakasci uzytych materiatéw

I wykonanych robét. Cena jednostkowa wykonanyclotatbejmuije:
- roboty przygotowawcze,- przygotowanie i dostanizenateriatléw,- oznakowanie robét,
- odkopanie istnigcych kabli, uktadanie rur ochronnych i zakopaniedw
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur ochronngod gruntem.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1 PN-E-01002: 1997 Stownik terminologiczny etgkt -- Kable i przewody.

2 PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sligmayjne linie kablowe
-- Osprzt do kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30 kV
-- Postanowienia ogoélne

3 PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sljgmayjne linie kablowe
-- Osprz:t do kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30 kV
-- Polczenia i zakaczeniazyt

4 PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sljgmayjne linie kablowe
-- Osprz:t do kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30 kV
-- Mufy przelotowe na nagcie nie przekraczage 0,6/1 kV

5 PN-E-06401-04:1990 Elektroenergetyczne i sligmayjne linie kablowe
-- Osprzt do kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30 kV
-- Mufy przelotowe na nagtie powyej 0,6/1 kV

6 PN-E-06401-05:1990 Elektroenergetyczne i slygmayjne linie kablowe
-- Osprz:t do kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30 kV
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-- Glowice wretrzowe na nagcie powyej 0,6/1 kV
7 PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sigmayjne linie kablowe
-- Osprzt do kabli o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV
-- Glowice napowietrzne na nagpie powyej 0,6/1 kV
8 PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczaedniego napicia o izolacji papierowej przesycone; .
9 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z 2waztucznych do odprowadzania nieczysitdosciekOw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewtre konstrukcji budowli
-- Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Cz$¢ 1. Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu
10 PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwageione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
11 PN-EN 10224:2006 Rury igdzki ze stali niestopowej do transportu wody i icmyptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy
12 PN-EN 10210-1:2007 Ksztaltowniki zaméte wykonane na gaco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych
-- Cz$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
13 PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zaméte wykonane na gaeco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych
-- Cz$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkii statyczne
14 BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznalasipcznionego polichlorku winylu.
15 PN-EN 13043:2004/AC:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

17. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

18. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych
i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

19. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

20. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198%. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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