SPIS TRESCI

. Dane ogolne

. Cel badan, charakterystyka inwestycji

. Zakres przeprowadzonych prac i bada

. Potozenie, morfologia i zagospodarowanie terenu

. Zarys budowy geologicznej

. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych
podtoza

. Whnioski i uwagi.

W zalaczeniu:
a) Mapa poghdowa w skali 1 : 10 000 -szt. 1
b) Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 - 871

c) Zestawienie szczegotowych profili wykonanych
penetracyjnych sond geotechnicznych szt. 1

d) Objasnienia uzytych znakow i symboli -szt. 1
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1. DANE OGOLNE

Zamawiajcy — Gmina Mosinawg umowy niK.398.20121.MR/272.37.2011
z dnial3 grudnia 2011 r.;

Etap projektowania projekt budowlano-wykonawczy;

Jednostka projektaga- Zakilad Projektowo-Ustugowy ,PROJFIT”
w Zielej Gorze,;

Kategoria geotechniczna obiektéwpierwsza;

Podstawa opracowania wtasne terenowe badania geotechnicznistniejgce
materiaty regionalnej kartografii geologicznej,
hydrogeologicznej i hydrograficznej; braowa
literatura regionalna i fachowa orablskie normy
— PN-B-04452/2002, PN-86/B-02480, PN-88/B-
02481, PN-B-2479/1998 i PN-81/B-03020.

2) CEL BADAN, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Dokumentowanéadania miaty na celu rozpoznanie i okréenie warunkow
gruntowo-wodnych, wysgpujacych w podiazu terenu projektowanej inwestycji
budowy sieci wodocigowej. Wyniki bada okreslajgce warunki posadowienia st
majg poprawnemu i racjonalnemu zaprojektowaniu orazddmiu kosztéw budowy, a
nastpnie bezpiecznej budowie zytkowaniu przedmiotowej sieci.

Trasy projektowanej sieci pokazanena zadczonej mapie dokumentacyjne;.

3) ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC | BADA N.

Zrealizowany zakres prac i badeerenowych obejmowat:

szczegotow wizje terenowa potaczom z wywiadem,

prace geodezyjne wytyczenie oraz uproszczgmniwelacg techniczig
punktéw badawczych,

wykonanie 7 szt. penetracyjnych badawczych sond gechnicznych o
gtebokosci 3,0 m ppt; facznie 21,0 mb,

- badania makroskopowe gruntéw,prowadzone na bigco w trakcie wykony-
-wania poszczegolnych songiotaczone z kontrolnymi
badaniami gruntéw spoistych przy wyciu scinarki SO-1 i
penetrometru PW1.

Zaktad Projektowo — Ustugowy ,PROJFIT” w Zielonep@e
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kontrolne sondowania dynamiczne songl udarowa stazkowa lekka SL
(DPL-SD-10),celem rozeznania stanu i stopniagsagzenia
gruntow niespoistych
- likwidacj ¢ urobkiem otworow powstatych po wykonaniu sond i sadowan,
- dozor calcci prac i badan.
Prace i badania terenowe przeprowadzono w dn: 09.()12 r.
Punkty bada tyczono w oparciu o mapy w skali 1:500 z daweai-
-niem do charakterystycznych statych punktéw teneruin.

4) POLOZENIE, MORFOLOGIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren projektowanej inwestycji tobreb powstajacego niewielkiego osiedla
domkow jednorodzinnych w NW cz$ci miejscowdci Stare Dymaczewo,w SW
sektorze gminy Mosina, w potudniowejeézi powiatu poznaskiego.

Lokalizacg przedmiotowego terenu na tle rejonu oraz morfelqgzedstawia
zahczona topograficzna mapa psgbwa w skali 1 : 10000.Teren ten
charakteryzuje sie dosé¢ wyraznym urozmaiceniem pod wzgddem morfolo-
-gicznym. Rzedne wysokéciowe w jego olybie zawieraj sie w przedzialeod ok.
72,0 do ok. 80,0 m npm.

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to strefa wysoczyznyodolvcowej —
wzgorz morenowych.

Teren pozostaje w oflsie zlewni pobliskiegoJeziora Dymaczewskiegoi
przeptywajcej przez nigzeki Samicy.

Wedlug podziatu kraju na jednostki fizyczno-geograie (w uktadzie
dziesetnym J.Kondrackiego) jestto brzeina cz$¢ mezoregionu Pojezierze
Poznaiaskie inaczej Wysoczyzna Pozneska (jednostka nr 315.51), nakgeego do
makroregionuPojezierze Wielkopolskie Bezpdrednio od N przedmiotowy teren
ogranicza mezoregion wchagx w sktad makroregionu Pradolina Warciansko-
Odrzanska.

5) ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Z istnigjcych materiatow regionalnej kartografii geologicgve tym z Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 : 200000 - Wyd. ,A’- Mapa Utworéw
Powierzchniowych - Arkusz: POZNAN - Mapa Podstawowa w skali 1 : 50 000 -
Arkusz nr 507 - MOSINA - oprac. Instytut Geologiczny - J.E. Mojski i Ajgt, wyd.
Wyd. Geol., W-wa 1982 r. oraz obecnie przeprowaglizbnbada wynika, ze w
budowie geologicznej plytkiego podia rozpatrywanego terenu uczestnicg
utwory czwartorzedowe plejstoc@éskie, czasowo wjzane z faa leszczyiska
stadiatu gtbwnego zlodowacenia potnocnopolskiego.
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Reprezentowane ®ne przepiaski i zwiry moren czotowych, gliny zwatowe
oraz ity, a takze piaski izwiry pochodzenia wodnolodowcowego.

6) CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
PODLOZA

Z dokonanego rozpoznania geotechngzneynika,ze w ptytkim podtozu
rozpatrywanego terenu, istotnym z punktu widzenia projektowanej inwestycj
wystepuja generalnie proste i korzystne warunki gruntowo-wode.

Warunki gruntowe

Podioze w obrebie dominujacej czsci rozpatrywanego terenu budup
nosne grunty mineralne rodzime (lokalnie réwniez nasypowe) niespoiste serii
piaszczystej i piaszczystawirowej, wyksztalcone w postaci piaskégrednich i
srednich zezwirem, rzadziej drobnych, a tai piaskOw grubych zawvirem i pospotek.
Piaski te wysipuja w stanach odredniozagszczonego déredniozagszczonego na
granicy zagszczonego. Jedyni® pltytkim podtozu sektora pétnocnegmapotkano
grunty mineralne rodzime spoiste,wyksztatlcone w postaci piaskow gliniastych ze
zwirem i kamieniami, gliny i #fOww stanie plastycznym do twardoplastycznego, a
niekiedy nawet w stanie potzwartym.

Warunki wodne

Badaniami prowadzonymido gfbokosci 3,0 m ppt w zadnym z sektorow
przedmiotowego teremie napotkano typowych wod gruntowych, ani te saczei.

7) WNIOSKI | UWAGI.

a) W oparciu o przeprowadzone badania stwierdza @ w podiozu terenu
zamierzone] budowy sieci wodoaigowej wyskpuja generalnie proste i
korzystne warunki gruntowe i wodne. Podize to buduj gtdwnie grunty
niespoiste serii piaszczystej lub piaszczystavirowej, niezawodnione.
Grunty spoiste nme napotkano jedynie w poéinocnym sektorze terenu
inwestycji.

b) Opierapc sk na profilach wykonanych badawczych sond geoteanyich oraz
KNNR Tom | z 2001 r. tab.0001 do kosztorysowania twdt ziemnych
zwigzanych z budow projektowane] sieci wodogyjowej proponuje Sie
przyjaé 75,0% gruntoéw kat. I-1l i 25,0 % gruntéw kat IlI-I V.

Zaktad Projektowo — Ustugowy ,PROJFIT” w Zielonep@e



