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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące zakupu, nasadzenia i odbioru drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina:

1. Materiał:

1.1. Materiał roślinny:

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska.
Powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla  gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

1.1.1 DRZEWA

· drzewa liściaste z bryłą korzeniową,

· obwód pnia drzew liściastych min. 12-14 cm,

· wysokość drzew iglastych min. 1m,

· korona o typie charakterystycznym dla gatunku lub odmiany,

· odpowiednie proporcje między koroną a pniem w przypadku drzew liściastych ( 2/3 pień do 1/3 korona)

· u form z przewodnikiem pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony,
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
· konieczna jest możliwość dalszego podkrzesywania,
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła korzeniowa powinna być
prawidłowo uformowana, zwarta , przerośnięta korzeniami powstałymi przy przerastaniu, zabezpieczona jutą i siatką drucianą,

· bryła korzeniowa powinna być w odpowiednich proporcjach do obwodu pnia drzew. 

	Obwód pnia
(cm)
	Średnica bryły korzeniowej (cm)
	Waga rośliny z bryłą (kg)
- gleba gliniasta

	8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30
	30
35-40
40
45-50
50-55
60
70-79
80-85
	30
40-50
60
80-100
120-140
180
230
300


· w przypadku sadzenia roślin z odkrytym korzeniem musi występować bezstopniowe, płynne przejścia od korzeni grubych do drobnych oraz duża liczba drobnych, świeżych nieprzesuszonych korzeni.

Wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne,
· brak przewodnika ( poza sytuacjami kiedy jest to charakterystyczne dla gatunku),
· krzywy przewodnik,
· korona nieforemna, wyprowadzona nieproporcjonalnie,
· korona zbyt nisko ( poza gatunkami kolumnowymi),
· rozgałęzienia widlaste lub w wyraźnych okółkach,
· krzyżujące się gałęzie,
· ślady żerowania szkodników,
· oznaki chorobowe,
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
· martwice i pęknięcia kory na przewodniku,
· dwupędowe korony drzew,
· dwupędowe korony drzew formy piennej.
· złe przerośnięcie bryły korzeniowej,
· skręcone korzenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia materiału przed jego posadzeniem.
1.1.2  KRZEWY:

· korona o typie charakterystycznym dla gatunku lub odmiany,
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła korzeniowa powinna być
prawidłowo uformowana, zwarta, przerośnięta korzeniami powstałymi przy przerastaniu, zabezpieczona jutą i siatką drucianą,
· u roślin sadzonych z pojemników, po wybiciu z pojemnika; bryła przerośnięta z widocznymi zdrowymi korzeniami włośnikowymi,
· w przypadku sadzenia roślin z odkrytym korzeniem musi występować bezstopniowe, płynne przejście od korzeni grubych do drobnych oraz duża liczba drobnych, świeżych nieprzesuszonych korzeni,
 Wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne,
· krzyżujące się gałęzie,
· ślady żerowania szkodników,
· oznaki chorobowe,
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
· martwice i pęknięcia kory na przewodniku,
· jednopędowe  krzewy,
· złe przerośnięcie bryły korzeniowej,
· w przypadku sadzenia roślin z bryłą lub z pojemnika bryła po wybiciu nie może się rozpadać,
· korzenie skręcone wokół podstawy rośliny,
· uszkodzone korzenie włośnikowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia materiału przed jego posadzeniem.

2. Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów:

· pora sadzenia – jesień,

· miejsce sadzenia – wskazane przez Zamawiającego,

· drzewa należy sadzić w doły wielkości 1,2x0,7 m z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną, a krzewy w doły wielkości 0,3x0,3 m z pełną zaprawą dołów,

· przed wsypaniem ziemi urodzajnej brzegi dołka należy lekko wzruszyć co ułatwi korzenią penetrację gruntu,
· w przypadku sadzenia roślin z bryłą bezpośrednio pod bryłą należy glebę w dołku na niewielkiej powierzchni zagęścić co przeciwdziała osiadaniu,
· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
· drzewa liściaste należy przymocować specjalną taśmą do palików w taki sposób aby nie dopuścić do uszkadzania kory przez otarcia i pozostawić miejsce na rozrastanie się drzewa,
· korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
· pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- poprawianiu mis,

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

- rozgarnianiu kopczyków wiosną i uformowaniu mis,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
- przycięciu załamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).
3. Kontrola jakości:
3.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
· wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
· zgodności realizacji obsadzenia ze zleceniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych sytemu korzeniowego, pokroju, obwodu i wysokości pnia,
· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
· odpowiednich terminów sadzenia,
· wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
· zasilania nawozami mineralnymi.
3.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
· zgodności realizacji obsadzenia ze zleceniem Zamawiającego,
· zgodności posadzonych gatunków i odmian ze zleceniem Zamawiającego,
· wykonania mis przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
· prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),
· jakości posadzonego materiału.
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