OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu ulicy Gatczynskiego w miejscowosci Mosina

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr IK.341-23/2/09 zawartej pomiedzy Gming
Mosina - Urzad Miejski w Mosinie a P.U.H. ,TRANS-BAU-PROJECT” Maciej Fajfer w Mosinie w dniu 26
czerwca 2009 roku.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona w dniu 14 lipca 2009 roku
przez Firme Geodezyjng GEO KOT Pawet Kotynia, ul. Sobieskiego 45, 62-040 Puszczykowo.

b) Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Gatczynskiego w miejscowosci Mosina wraz z
odwodnieniem opracowany przez P.U.H. , TRANS-BAU-PROJECT” w Mosinie w lutym 2010 roku.

¢) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonywania niektorych
przepiséw o drogach publicznych (Dziennik Ustaw Nr 6 poz. 33).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku
Nr 220 poz. 2181).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dziennik Ustaw nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku).

f) Wizja lokalna w terenie wraz z analizg istniejgcego oznakowania.

g) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest docelowa organizacja ruchu kotowego oraz pieszych w
ciggu ulicy Gatczynskiego w Mosinie w ramach budowy przedmiotowej ulicy. Opracowanie obejmuje

swym zakresem oznakowanie pionowe oraz poziome.

4. Opis stanu istniejacego drogi gminnej

W ciggu ulicy Gatczynskiego w pasie drogowym na poczgtkowym jej odcinku dtugosci 460,0 m
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni z ptyt betonowych, w dalszym jej biegu jezdnia jest o
nawierzchni gruntowej. Po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza gruntowe porosniete trawg, jedynie
na odcinku od ul. Sowinieckiej na dtugosci 150,0 m po stronie prawej wystepuje przy krawezniku chodnik
z dwoch rzedow ptytek betonowych 35 x 35 x 5 cm. Odwodnienie pasa drogowego jest powierzchniowe.
Zabudowa mieszkaniowa czesciowo zaplanowana, czesciowo zlokalizowana jest po obu stronach pasa
drogowego. Istniejgce zjazdy do posesji w wiekszosci nie posiadajg utwardzenia, tylko niektore podjazdy
sg umocnione ptytkami betonowymi. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 10,50 - 26,00 m. W pasie
drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,

gazowa, wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;.



5. Opis stanu projektowanego ulicy

Ulice Gatczynskiego dtugosci 1025,10 m mozna podzieli¢ na 2 odcinki o réznej szerokosci pasa
drogowego.

Pierwszy z nich obejmujgcy teren od poczatku projektowanego odcinka - krawedz istniejgcej jezdni
o nawierzchni mineralno-asfaltowej ulicy Sowinieckiej do skrzyzowania z ulicg Zeromskiego. Na tym
odcinku dysponujemy pasem drogowym szerokosci 10,50 m, ktérego zagospodarowanie przewiduje
jezdnie szerokosci 7,00 m, chodnik prawostronny szerokosci 1,50 m oraz chodnik lewostronny
szerokosci 2,00 m. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na skrzyzowaniu ulicy Gatczynskiego z
ulicg Sowinieckg i oznaczono jako km 0+000,00. Wigczenie to zaprojektowano poprzez wyokraglenie
krawedzi jezdni tukami o promieniach R = 10,00 m oraz R = 12,00 m.

Drugi odcinek, od skrzyzowania z ulicg Zeromskiego do konca projektowanego odcinka ulicy
Gatczynskiego - skrzyzowanie z ulicg LesSmiana, dysponuje szerokoscig pasa drogowego siegajgcego
26,00 m. W jego ramach przewiduje sie zaprojektowanie jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej
szerokosci 7,00 m, prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,00 m,
lewostronng sciezke rowerowg o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,50 m wraz z chodnikiem o
nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 1,50 m. Chodnik prawostronny poprowadzony zostat
bezposrednio przy krawedzi nowoprojektowanego kraweznika. Po lewej stronie nowoprojektowanej ulicy
bezposrednio przy krawezniku zaplanowano sciezke rowerowg wraz z chodnikiem.

W ramach projektu przewiduje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw na teren posesji jak rowniez

zjazddw publicznych. Lokalizacja zjazdéw pozostaje bez zmian, szerokos¢ zjazdéw na teren poses;i
przyjeto 4,00 m, zas zjazdéw publicznych 6,00 m. Kolor brukowej kostki betonowej dla nawierzchni
chodnika przewiduje sie szary, $ciezki rowerowej czerwony, dla zjazdéw - grafitowy.
Odwodnienie projektowanych chodnikéw, $ciezki zaplanowano jako powierzchniowe w strone jezdni,
odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni zaprojektowano jako wgtebne — projektowana siec
kanalizacji deszczowej. Catosciowo odwodnienie odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednio
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne.

W zwigzku z wystepujgcymi w pasie drogowym drzewami przewiduje ich usuniecie.

6. Plan organizacji ruchu

Na planie organizacji ruchu (Rys. Nr 2) przedstawiono projektowane oznakowanie poziome i
pionowe. lIstniejgce oznakowanie ulicy Gatczynskiego przewiduje sie zmieni¢ a istniejgce znaki do
ewentualnego ponownego wykorzystania pod warunkiem odpowiedniego ich standardu..
Ulica Gatczynskiego posiada podporzagdkowanie wzgledem ulicy Sowinieckiej. Na dalszym odcinku ulicy
Gatczynskiego przyjmuije sie jej nadrzednos¢ wzgledem ulicy Zeromskiego, ulicy Tuwima, ulicy Staffa,
ulicy Brzechwy, oraz z ulicg dojazdowg bez nazwy (km 0+831,11). Koncowy odcinek ulicy
Gatczynskiego to skrzyzowanie z ulicg Lesmiana o nawierzchni gruntowej, ktore to przewiduje sie jako
skrzyzowanie réwnorzedne.
W rejonie skrzyzowan zaprojektowano znak P-4 ,linia podwdjna ciggfa”, na skrzyzowaniach oraz
zjazdach na posesje w ciggu linii podwdjnej P-4 zaprojektowano znak P-1e linia pojedyncza
przerywana - prowadzgca szeroka”, pomiedzy skrzyzowaniami linia P-1b ,linia pojedyncza przerywana -
krétka”. Na skrzyzowaniach ulicy Gatczynskiego z ulicami podporzgdkowanymi, na wlotach ulic

podporzgdkowanych nalezy wymalowaé¢ znak P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkgtéw.



Przed skrzyzowaniami ulicy Gatczynskiego z ulicami podporzadkowanymi nalezy ustawi¢ znak pionowy
informacyjny D-1 ,droga z pierwszenstwem”, na ulicach podporzgdkowanych utwardzonych - znak
pionowy ostrzegawczy A-7 ,ustgp pierwszenstwa”.

Przejscia dla pieszych (P-10) oraz przejazdy dla rowerzystow (P-11) nalezy oznakowa¢ poziomo
poprzez wymalowanie odpowiednio paséw na nawierzchni jezdni oraz pionowo poprzez ustawienie
znakow informujgcych odpowiednio o przejsciu dla pieszych D-6 oraz przejsciu dla pieszych i
przejezdzie dla rowerzystow D-6b przed kazdym z nich. Znaki te nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,5 m od
krawedzi przejscia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystéw od strony nadjezdzajgcych pojazdow.
Przed przejsciami dla pieszych nalezy dodatkowo wymalowaé na nawierzchni jezdni linie P-14 linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow”.

Dla dobrego oznakowania sciezki rowerowej przewiduje sie zastosowanie znakéw C-13/16 , droga dla
pieszych i kierujgcych rowerami jednosladowymi” oraz znakéw C-13a/16a ,koniec drogi dla pieszych i
kierujgcych rowerami jednosladowymi” na poczatku projektowanego odcinka jak i na jego kohcu.
Dodatkowo w rejonie skrzyzowan z ulicami podporzadkowanymi nalezy powtérzy¢ znak C-13/16.
Dodatkowo pas przeznaczony dla rowerzystow nalezy oznakowaé poziomo poprzez wymalowanie
znaku P-23 ,rower”.

Po przeciwnej stronie drogi dla pieszych i kierujgcych rowerami jednosladowymi, za kazdym ze
skrzyzowan, nalezy ustawi¢ znak zakazu B-9 ,zakaz wjazdu rowerow” dla przeniesienia catego ruchu
rowerowego na zaprojektowang droge pieszo - rowerowa.

W zwigzku z wystepowaniem na pewnych odcinkach ulicy Gatczyriskiego zatok parkingowych
przewiduje sie oznakowanie ich znakami D-18 ,parking” z odpowiednimi tabliczkami T-3a ,koniec” lub T-

30a ,tabliczka wskazujgca sposob ustawienia pojazdu wzgledem krawedzi jezdni.

Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonaé¢ jako
odblaskowe - standard Il. Projektowane oznakowanie poziome nalezy wymalowaé¢ na nawierzchni jezdni

biatg farbg chlorokauczukows.

Sporzadzita

31 marca 2010 r.



