OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Galczynskiego w miejscowosci Mosina
wraz z odwodnieniem

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor: Gmina Mosina - Urzad Miejski w Mosinie
62-041 Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1
1.2. Adres budowy: Mosina, ulica Gatczynskiego, Brzechwy, Wiosny Luddéw, Sowinskiego,
Marcinkowskiego
1.3. Nrewid. dziatek:
Budowa ulicy oraz kanalizacji deszczowej - Mosina, ulica Gafczynskiego
Dziatki o nr ewid.: 2092/1, 2864/1, 2108, 2863/2, 2828, 2040/2, 2111/3, 2862, 2861/1, 2112/4,
2040/1, 2863/1, 2087/20, 2087/21, 2113/2, 2785, 2114/2, 2769/17, 2781/1, 2781/2, 2769/7,
2783/1, 2783/2, 2115/2, 2780/1, 2780/6, 2779/2, 2779/1, 2763, 2764, 2765, 2766, 2778/3,
2778/12, 2767/1
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - Mosina ul. Brzechwy, Wiosny Ludéw, Sowiriskiego,

Marcinkowskiego

Dziatki o nr ewid.: 2781/8, 2773/1, 2772/3, 2771/9, 2770/11, 2768/3, 2087/23, 2088/34, 2089/27,
2089/10, 2089/5, 2091/37, 2091/1, 2090/1, 1097, 1254, 1217/2, 1215/2, 1211/2, 1209/2, 1210/3,
1212/1, 1178, 1157, 1233

2. Dane dotyczace dziatek

2.1 Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzone w dniu 13 lipca 2009 roku
oraz 18 marca 2010 roku przez geodete uprawnionego - Pawta Kotynia zam. 62-040
Puszczykowo, ul. Sobieskiego 45.

2.2 Inwestycja budowy ulicy Gatczynskiego w miejscowosci Mosina wraz z odwodnieniem
realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2008 r. Nr 154 poz. 958).

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ulicy Gatczynskiego w miejscowosci Mosina wraz z
odwodnieniem. Ulica Gatczynskiego w przekroju poprzecznym posiada pas drogowy 0O zmienngj
szerokosci od 10,5 m do 26,0 m przewidziany do zagospodarowania. Zakres prac przewiduje
zaprojektowanie jezdni jednopasmowej dwukierunkowej szerokosci 7,00 m w przekroju ulicznym,
prawostronny chodnik szerokosci 2,00 m i lewostronny szerokosci 1,50 m oraz po stronie lewej Sciezki
rowerowej dwukierunkowej szerokosci 2,50 m. Dodatkowo przewidziano budowe zjazdéw na posesje
szerokosci 4,00 m oraz zjazdow publicznych szerokosci 6,00 m, na podbudowie kamiennej. W pasie
drogowym przewidziano takze po stronie lewej budowe zatok postojowych parkingowych wzdtuznych
szerokosci 2,50 m.

Zakres przedmiotowej budowy wywotat konieczno$¢ poszerzenia istniejgcego pasa drogowego na

odcinku ok. 300,0 m (na odcinku od ul. Brzechwy do ul. Lesmiana). Dlatego przeprowadzono projekty



podziatu nieruchomosci w celu wyznaczenia nhowego pasa drogowego drogi gminnej szerokosci 27,00 -
30,00 m.
Projekt odwodnienia - budowa kanalizacji deszczowej projektowanymi kanatami w ulicach:

1. Gatczynskiego - Marcinkowskiego - Sowinskiego do skrzyzowania z ul. Targowa,

2. Galczynskiego - Brzechwy - Wiosny Ludéw do skrzyzowania z ul. Sowinskiego,
podtgczonej do istniejgcego systemu odwodnienia (studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej na
skrzyzowaniu ulicy Targowej i Sowinskiego) zgodnie z warunkami technicznym otrzymanymi od Inwestora
sporzadzony zostat wg opracowania projektowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej dokumentaciji:
Tom 2 - Branza Sanitarna.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur CFW-GRP, wykonane z Zzywicy poliestrowej z
wypetniaczem w postaci czystego piasku kwarcowego zbrojone wiéknem szklanym.

Zastosowane $rednice rur tworzywowych w projekcie:

- sie¢ kanalizacja deszczowe] @ 800x16,5 mm, 700x14,5, & 600x 12,7, & 500x11,0, @ 400x9,0, O
300x6,9,

- podigczenie wpustéw ulicznych rury PVC & 200 x mm.

Dla rur o $rednicy @300-400 mm zastosowano studnie @1000 mm, srednicy @500-600 mm zastosowano
studnie @1200 mm, $rednicy &700-800 mm zastosowano studnie 1500 mm.

Studnie rewizyjne wykonano z kregéw betonowych @1000, @1200 i 1500 o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C35/45 wodoszczelnych (W10) i nasigkliwosci betonu 5 % i mrozoodpornych (F-50). Wiazy
kanatowe wentylowane, okragte typu ciezkiego o srednicy dn 600 mm klasy D400(400 kN), korpus z
zeliwa o wysokosci min 140 mm, pokrywe wypeti¢ betonem klasy C35/45, projektuje sie wilazy
wentylowane. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe
z betonu klasy wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnosci (W10) i nasigkliwosci betonu 5%.
Projektowana ul. Gatczyhskiego odwadniana bedzie poprzez projektowane wpusty uliczne (studzienki
Sciekowe - zlokalizowane zgodnie z projektem drogowym) typowe z osadnikiem, a nastepnie przy
pomocy przykanalikow z rur PVC dn 200 mmx5,9 mm klasy S o jednolitej i jednorodnej strukturze scianki
i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 tgczonych na uszczelke gumowg, wody opadowe
zostang odprowadzone do projektowanych kanatow deszczowych poprzez projektowane studnie
rewizyjne dn 1000 i 1200 mm. Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé¢ z kregéow betonowych dn 500 mm
wykonanych z betonu C35/45, W8 z zamontowanym wpustem ulicznym typowym i kraweznikowym-
jezdniowym prod. PURATOR typu P-TOP_W67C,PTOP SELECTA TS/AS .Mozna zastosowaé inne
studzienki sciekowe prefabrykowane, pod warunkiem spetnienia powyzszych warunkow i zaakceptowania
przez projektanta.

Na podstawie danych otrzymanych z Aquanetu wystepuje kolizje projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z sieciami kanalizacji sanitarnej. Rozwigzanie poszczegoélnych kolizji przedstawiono w
projekcie branzy sanitarnej - Tom 2.

W zwigzku z wystepujgcymi w pasie drogowym drzewami - 2 szt. przewiduje ich usuniecie (w rejonie
wigczenia do ul. Sowinieckiej):

- Swierk srebrzysty Picea pungens, obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,3 m: 40 cm,

- Swierk srebrzysty Picea pungens, obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,3 m: 25 cm.

Zlokalizowany na wigczeniu ulicy Gatczynhskiego do ul. Sowinieckiej istniejgcy fotoradar nalezy przestawic

w uzgodnieniu z Zarzgdcg pasa drogowego.



Dodatkowo w ramach kosztéw przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ przesuniecie figury

Zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Gatczynskiego i Sowinieckiej.

4. Zalozenia do projektu

* klasa ulicy Z (zbiorcza)

* dostepnosé nieograniczona, droga publiczna

* przekroj jednojezdniowy 1 x 2

* predkosé projektowa 50 km/h

* szeroko$¢ pasa ruchu 3,50m

* szerokos¢ jezdni 7,00 m

» kategoria ruchu KR 3

* NoSnosc¢ 115 kN

* rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa

* rodzaj nawierzchni chodnikéw kostka betonowa

* szeroko$¢ chodnikéw 1,50 m; 2,00 m

* rodzaj nawierzchni sciezki rowerowej kostka betonowa

* szerokos¢ sciezki rowerowej 2,50 m

* sposéb odwodnienia wgtebne - kanalizacja deszczowa
Sporzadzita
Sprawdzit

30 lipca 2010 .



