STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat nr : 001-003-0002 KOBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Mosina ul. Galczyfiskiego etap nr Il - budowa oSwietlenia drogowego

Kod CPV: 453161109 Instalowanie urzadzer oswietlenia dragowego

inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziemlka 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea Egz nr........



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztéw rob6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz. U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladéw Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjgto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogodlna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Mosina na ulicy Gatczyriskiego etap nr li przewidziano dobudowe
stupow oswietlenia drﬁgowego na istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego
zrealizowanej w etapie nr |. Zastosowano stupy stalowy ocynkowane os$miokatne typu
TORONTO 8/1,0/1 oraz TORONTO 8/1,0/2 (kgt miedzy ramionami 90 stopni} i oprawy
sodowe energooszczedne typu AMBAR 2 -100 W. Zasilanie odbywaé sig bedzie z
istniejacej szafki SO w Mosinie na ulicy Galczyriskiego. Cato$¢ urzadzen pozostaje na
majatku Inwestora, a granice stron ustala si¢ na zaciskach pradowych w istniejgcym

Ztgczu ZKP bedacym na majatku ENEA Operator.

Szafa oswietleniowa.

W istniejacej szafce SO, nalezy zabudowaé bezpieczniki.
Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 jako
weinki w istniejaca linig kablqu o$wietlenia drogowego. Wcinki wykona¢ przy uzyciu
jednej mufy kablowej typu ZRM-1. Kabel utozy¢é bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosci 70 cm pod powierzchnig. Kabel utozy¢
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwa piasku
réwniez 10 cm, pbdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trasg
oznaczy¢ folia kablowa koloru niebieskiego, a nasigpnie zasypaC réw kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywrécié do stanu p’ierwothego. Na kablu zatozy¢
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "O$wietlenie

uliczne”.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia <5 Q.



Stupy o$wietleniowe 1 oprawy.

Przewidziano stupy nr 1/3, I/8, 1112, 1/18 o$wietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne
typu TORONTO 8/1,0/2 o wysokosci 8 m od powierzchni podioza, z wysiggnikiem
=u:iwu.ramiennym, instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu MS-2.
Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1. Na stupie zabudowad
wysiggnik rurowy dwuramienny df. 1,0m (kat migdzy ramionami 80 stopni) oraz dwie

oprawy sodowe energooszczedne typu AMBARZ2 -100W.

Natomiast stupy o$wietleniowe nr /2, 1/4, I/5, I/6, I/7, /9, 110, 1111, /13, I/14, 1115, 1/16,
1117, 119, V21, 1122, 1/23, 1/24 projektuje sie stalowe ocynkowane osmiokatne typu
TORONTO 8/1,0/1 o wysokoéci 8 m od powierzchni podloza, z wysiggnikiem
jednoraminennym, instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu MS-2.
Stupy ustawié w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1. Na stupie zabudowac
wysiegnik rurowy jednoramienny dt. 1,0m oraz oprawg sodowa energooszczedng typu

AMBAR2 -100W.

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ stosujac bednarke ocynkowang 30x4 wymagana

rezystancja uziemiania tj. R < 5 Q.
Demontaz stupéw betonowych i istniejacej linii kablowej.

Na ul. Galczyriskiego w Mosinie jest zabudowane oswietlenie na pigciu slupach
betonowych typu WZ, ktére bedzie kolidowaé z nowo projekiowang droga, dlatego nalezy
je zdemontowaé. Linie kablowa, ktéra je zasila di. 185 m nalezy réwniez zdemontowac.

Materialy z demontazu nie nadajg sig do ponownej zabudowa, nalezy je zutylizowac.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nir : 001-003-0002 KOBRA wer. 9.5
Mosina ul. Galczyfiskiego etap nr Il - budowa oéwietlenla drogowego
Data : 2014-04-12 St 1
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozyGil llot Jedn. miary
1 { Demontaz stupéw betonowych | linli kablowe]
1(ZAL.1 - KNNR 005-1001-03-20 MRRIB 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Demontaz stupéw betonowych WZ
§= 5,000
Razem = 5,000 | szt
2| ZAL.1 - KNNR 005-1002-02-00 MRRiB 5,000 | st
| Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Demontaz wyslegnikéw rurowych, mocowanych na stupie
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
3| ZAL.1 - KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.08.2000 . ]
Demontaz opraw oéwietlenla zewnetrznego - na wysiggnikach
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
4| ZAL.1 - KNNR 009-0803-07-00 MRRIB ' 185,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.08.2000 1. |
Damontaz kabfl wiclozytowych ukiadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanalach
zamknlgtych - masa kabla ponad 0,5 do 1,0 kg/m
: 185= 185,000
Razem = 185,000 | m
5| KNR 513-0801-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 (1
| Wydanie - Warszawa 1993 r.] 1
Transport wewngtrzny na odlegto$¢ do 20,0 km - prefabrykatéw zelbetowych
4= 4,000
: Razem = 4,000t
2 | Linta kablowa nn 0,4 kV - zasilanie stup6w oSwietleniowych
6 | KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 21,120 | m3
Reczne kopanie rowéw dla kabll, w gruncie : kat. Il
66*08"04= 21,120
Razem =|  21,120(m3
7| KNNR 005-0702-02-00 MRRIB 15,840 | m3
Reczne zasypywanle rowow dla kabli, w gruncie : kat. lil
660604 = 15,840
Razem = 15,840 | m3
8 | KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 132,000 | m
Nasypanie warstwy plasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci: do 0,4 m
66%2= 12000
Razem = 132,000 [ m
% | KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 15,840 | m3
Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, w gruncle: spolstym kat. Il
66*04*06= 15,840
Razem = 15,640 [ m3
10 | KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 66,000 | m
Reczne ukladanie kabll w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, 2 przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.Ull - kabel YAKY 4x35mm2
' 66= 66,000
Razem = 66,000 | m
111 KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 44000 m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m ‘
2*2= 44,000
Razem = 44,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temat nr : 001-003-0002 KOBRA wer. 0.5
Mosina ul. Galczyniskiego etap nrli - budowa o§wietlenia drogowego
2. Linla kablowa nn 0,4 kV - zasilanle slupdw ojwietieniowych
Data : 2014-04-12 St 2
Lp. Podstawa katkulacii / opis pozycji Hose Jedn. miary
12 | KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 44,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 KV, o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kofica kabla 4-zylowego, o przekroju &yl: 35 mm2
2*22= 44,000
Razem = 44,000 | szt
13 | KNR 510-0508-06-00 WACETOB Warszawa 22,000 | szt
[ Wyd WACETOB W-wa wyd.1l 2000 . ]
Mufy przelotowe z rur termokurcziiwych,na kablach energetycz.wielozytowych z ylaml alum.na napiecle do't
kV o izolac)l | powloce 2 tworzyw sztucznych | o przekroju Zyi: 25-70 mm2
2= 22,000
Razem ={ 22,000 |szl
14 | KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 22,000 | szt
Monta2 | stawianis stupéw oéwietleniowych, stalowych o przekroju oémiokatnym typu TORONTO (8m)
22= 22,000
Razem = 22,000 | szt
15 [ KNNR 005-1003-03-00 MRRiB 26,000 | kp!
Montaz przewodéw do opraw oswietieniowych, przez weigganie w slupy, rury ostonowe i wysiegnlkl przy
wysokoéci latari: ponad 7 do 10 m
%= 26,000
Razem = 26,000 | kpl
18 | KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 4,000{ szt
Montaz wysiggnlkéw rurowych, mocowanych na stupie - dwuramienny 1 m, kat migdzy ramlonami 90 stopni
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
17 | KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 18,000 | szt
Montai wysiegnlkéw rurowych, mocowanych na stuple - jednoramienny 1 m
18= 18,000
Razem =: 16,000 } szt
18 | KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 26,000 | szt
Montaz opraw o§wietlenia zewnetrznego - na wyslegnikach typu AMBAR2-100 W
. 26= 26,000
Razem = 26,000 | szt
19| KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 2,000 | szt
Monta wkiadek bezplecznikowych WTN 00 20A w istniejgce] szafce SO
20 | KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 22,000} szt
Moniaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
22= 22,000
Razem = 22,000 | szt
21| KNR 514-0604-01-00 22,000 | szt
Mocowanle tabliczek opisowych: przykrecanych
2= 22,000
Razem = 22,000 | szt
22 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 66,000 | m
Montaz przewodéw uziemlalacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowane] o prz.akro]u do 120
mm2; utozonych luzem
66= 66,000
Razem = 66,000 | m
23 | KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 22,000 | uziom
Montaz metods udarowg uziomu ze stall profilowanej, w gruncie: kat.lll - ctugos€ uziomu 4,5 m
= 22,000
Rezem = 22,000 | uziom




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznasi
Temat nr : 01-003-0002 KOBRA wer. 8.5
Mosina ul. Galczyiiskiego etap nr Il - budowa oéwietlenia drogowego
Data: 2014.04-42 2 Linla kablowa nn 0,4 kV - zasllanla slupow oSwietleniowych i3
Lp. Podslawa kalkulacji / opis pozytji lios¢ Jedn, miary
24 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Badanla | pomiary instalacji uziemlenia ochrennego lub roboczego: - plerwszy pomlar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
25 [ KNNR 005-1304-02-00 MRRiB 21,000 | st
Badania i pomiary Instalacjl uzlemlenia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
2= 21,000
Razem =| 21,000 szl
26 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 24,000 ] ode
Badanie linfl kablowsj: niskiego naplecia - kabel 4-zytowy
24 = 24,000
Razem = ""—24,000 odc
3| Wytyczenle | geodezja powykonawcza
27 | Pozycja 1,000 | kpl
Wytyczenie | geodezja powykonawcza

--- Konlec wydruky ---



