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warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana typu domino (szara) - gr. 6cm

podsypka cemenfowo-piaskowa - gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - chudy befon - gr. 12cm
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warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana typu domino (szara) - gr. 6cm

podsypka cemenfowo-piaskowa - gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - chudy befon - gr. 12cm

LEGENDA

1. Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej z oporem

2. Kraweznik beftonowy 20x30 na
podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm
I tawie betonowej z oporem

SMP Projektanci Sp. j.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
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Inwestor: Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Nazwa inwestyciji:
Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa)
wraz z odwodnieniem 3 zjazddw w m. Krosinko

Branza: Stadium dokumentacii:
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