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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskief (strona prawa) w m. Krosinko

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

(Dz. U. 2013, poz.1409 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,,Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa)
wraz z odwodnieniem 3 zjazdow w m. Krosinko, w gminie Mosina” zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant branzy drogowe;j WKP/0233/POOD/06
mgr inz, Marcin Matysik specjalno$¢ drogowa

. , . 7131/190/P/2002
Sprawdzajgcy branzy drogowej ) . )
. specjalnosé konstrukeyjno-
mgr inz. Lukasz Szuba budowlana
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

4. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW
ORAZ SPRAWDZAJACYCH

4.1. Branza drogowa - projektant - decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA .
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 Poznat, dnia 18 grodoia 2006 1.

DECYZJA

Na padstawic art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 graduia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektiw,
wnictwa oraz wrbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 pox. 42, z pbén. zov) i art. 12 nst. 1 plt 1, art 12
budowlane

indynierbw budo

ust. 3i 4, art.13 nst. 1 pke.1, cmz ust 4, axt. 14 ust, 1 pkt 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Pmwo

{tekst jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) omz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transport: i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzictuych fankcii technicznych w badownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)
' decyzjy Okrggowej Komisjl Kwalifikncyjnej WOIIB
otrzymugje

Pan
Marcin Matysik
magister intynier
kicranek: Budownictwo
wrodzony dnia 05 paidzicmika 1978 r. w Sierakowio

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0233/POOD/06

do projeltowania bez ograniczefi
w specjalnosci drogowe]

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1mammmmmmwmmmmhmqum
mmmmmmmmm zawodowego,

‘Wielkopolakiej \

3
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

Na podstawic art.12 ust.1 pktliSustawmewobudowlanePanMarcinMatysikjest

upowazniony w specjalnodci drogowej do: . )

- projektowaiiis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczed. A

Zgoduie z § 18 ust.1 mzpomdzaliaMinimTranspormiBudownictYn z.d1_1i§28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiekiéw inzynierskich oprdcz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrzuych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenis Ministra TranspormiBudownictwgz dma28kmem:a
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, upn_lwm?ma_do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatid lub
terenu w zakresie wfw specjalnodcl,
'ODNICZACY .
Ki ne}

Komis}i Kwalifikacyj
dr DM%

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komornicka 80
2.0kregowa Rada Izby
3.Gibwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.2/a
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

4.2. Branza drogowa - projektant - zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

M ®POLSKA
,I S 1z A
= zYnierow
—= 1| suoownicrwa
Zaswiadczenie
© numerze weryflkacyjnym:

WKP-CYN-WM4-W(C6 *

Pan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0117/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Kokoszyiska 13 b, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Wlodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

nej op o y ym weryfik yo przy p y wainego kwalifik go certyfikatu sg
pod kutkdw p: ych opatrzonym podplsami wiasnorgcznymt.)
* Weryfikacig pop t danych w ni § iu moina sprawdzié 23 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Intynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

4.3. Branza drogowa — sprawdzajacy - decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznat, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt, 1, 51 6, art. 13 ust.1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust3 pkt.1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén. zmianzmi)
w zwiazku z §3 1 §9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenmej i Budownictwa
z dnia 30 gradnia 1994 1. w sprawic samodzielnych fankgji techmicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8,
poz. 38) stwierdza sig, 26

pan Lukasz Marcin Szuba

magister ingynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Alcksandry
urodzony 12 stycznia 1973 1. w Poznaniu

zdat epzamin przed Komisja Egzaminacyjns, w zwinzkn z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczefi w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
sprawowania nadzom autorskisgo,

— sprawowsnia koniroli technicenej utrzymania obiektéw budowlanych,

wykonywania nadzoru budowlanego.

Z ODY
mer ind. J. Nowak
Wydziatu
ju Regionalnego
Gléwny Wojewddzki
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4.4. Branza drogowa — sprawdzajacy - zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

gs ® POLSKA
17 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3BK-4K7-6M4 *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowe lzby Inzynleréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 $nia 2001 r. o podp lek yr (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
l b elektronii weryfik przy inego kwalifik certyfikatu sq
pod wegled P vch dok dpi . oy
* wWeryfikacje popl danych w I $wiad: mokna sp 22 p 3 numeru weryflkacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig 2 blurem wiladciwe] Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

5. WARUNKI, UZGODNIENIA

IX.70115.3.2016

Mosina, dnia 7 marca 2016 1.

SMP Projektanci
Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

60-181 Poznaf, ul.'Prunﬂnuxta-ﬂ’Tfl'
GEUCHDWSKR

Dotyczy: Projekt budowy chodnika w ciqgu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko — strona
prawa.

Gmina Mosina uzgadnia projekt budowlany budowy chodnika w ciggu ul.
Ludwikowskiej w m. Krosinko — strona prawa, z nastgpujacymi uwagami:

- na odcinku zabudowy mieszkaniowej zaprojektowa¢ nawierzchni¢ chodnika na calej
szerokosci pobocza,

- na zjazdach do posesji nanies¢ rzedne projektowane i istniejace dla poczatku i konica
zjazdu,

- zalgczy¢ do projektu wykonawczego zdjecia istniejacych zjazdéw w zapisie cyfrowym
na plycie CD,

- przylacza kanalizacji deszczowej zaprojektowaé metoda przecisku pod istniejacq
jezdnig ul. Ludwikowskiej.

Whszelkie zmiany do projektu nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym.
Z powazaniem

e

Zalacznik
- 1 egz. uzgodnionego projektu

Otrzymuje:
1) Adresat
2. IKafa

Sprawe prowadzi:
Malgorzata Piotrowska
Inspektor

tel. 618 109 532, pok. 17

1023.44 ft.’-\

274
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

L
-
. POWIAT
r POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznan
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gtuchowska 1,
60-101 Poznar
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
11.02.2016 . SMP/231/2016/213/MM  KZ.410.13.00003.2016.V 17.02.2016r.

Sprawa: uzgodnienia projektu budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej {strona prawa) wraz z
odwodnieniem 3 zjazdéw w m. Krosinko, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2016 r., data wplywu 15.02.2016 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ~ Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, Ze w obrebie projektowanej
budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdéw w m.
Krosinko, gm. Mosina nie zewidencjonowano obecnie zabytkéw podlegajacych ochronie i opiece
konserwatorskiej.

~ W zwigzku z tym uzgadnia sie ww projekt i nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2014.1446 ze zm.)

.Kto wtrokcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2} zabezpieczyl przy uiyciu dostepnych srodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwiocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego konserwatora
zabytkbw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wojta {burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwlocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdijta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnigje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyl, przy uiyciu dostepnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreSfonego w ust. I moina orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimainego
wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany 2 opiekq nod zabytkami”.

\

zatacznik: 1 egz. plan sytuacyjny w skali 1:500 N Ay

Otrzymuje:

1) SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznar
2.aa kKA

Sprawe prowadzi: podinspektor Agata Karwecka B 61 222 89 67

Starostwo Powiatowe W Peznaniu, ul, Jackowskiego 18, 60-509 Poznad
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznarn.pl

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznai
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

Pozna#i, dnia 27.04.2016r.

PROTOKOL NR GKG.4171.1230.2016 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczace]j uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
{Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287, z pdén. zm.).

Przetmiot uzgodnienia : Przykanaliki deszczowe

whioskodawca: SMP Projektandi sp. j.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznari

Data wplywu wniosku : 23.03.2016r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 27.04.2016r. - P.O.D.G.IK.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespolu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Krosinko, ul. Ludwikowska, dz. 29/5, 29/6, gmina Mosina
powiat poznafiski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenja:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” 0/POZNAN — Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU — Pawet Cieslik:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalely ziokalizowaé w odlegtoéci min. 0,5m od sieci gazowej $/ci n/c.
SzczegGtowy przebieg sieci gazowe] nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopdw. W pablizu
sieci gazowe] wykopy wykonywat recznle. Na czas wykonywania rob6t (przy wykopach wigkszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejgcego gazociggu
zgodnie (Dz. U. zdnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczgciem robot wykanawca musi
zgtosi¢ sie w PSG — RDG Poznan Potudnie — ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623.

NETIA S.A. — Filip Gruszczynski:
Nie dotyczy.

INEA S.A - Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakufa-Stachowiak:
Bez uwag.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN ~ Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A, —Ewelina Borys:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywac recznie, zachowujac
minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3 m.

Zarzad Drég Powiatowych — Bartosz Kmieciak:
Nie dotyczy drég powiatowych.

Powiatowy Osrodek Dok macji Geod ,ngiifMaﬂmej ’ \
60 300 Porrat wl Jackowskiaga 16 16l (061) 3410627

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w cigeu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE - Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. - Karolina Adamska:
Bez uwag.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACH SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAG! | ZALECENIA :
Uwaga na zblizenie do istniejacej sieci energetycznej przed dziatkg nr 369.
1., Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287 z pdiniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypa niem) obiektéw budowlanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie
punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pbiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnione] dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnier.
4. Naleiy uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz
z adnotacja zawierajgca informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizefi i skrzyzowarh z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalety wykonywat
recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentuaing wycinke drzew naleiy uzyskac w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wladajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie motliwoéci wplywania na uzgodnione przez
Staroste trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 5 czerwca 2014 1.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedfozony projekt zostat uzgodniony
2 zachowaniem w/w uwag oraz zalecen.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotlu wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostepnié wykonawcy terenowemu.

( podpis p ni narady z imi
2 upowatinienia starosty)

T owiatowy Dirodel Dokumentecji Geadezvinej i Kanograficency
60509 Poznah, ul. Jackowskizgo 18 1e1.(001) 3410-627

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 {
s . .. ) , 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.p! www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

v 7 : E
Rejon Dystrybucji Wrzefnia tel, +48 /61 437 46 00

E n ea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /61437 46 84
Cddzial Dystrybucii Poznad
Operator Rejon Dysirybutji Wizetnia

62-300 Wrzeénia, ul, Witkowske §

Wrzeénia, 11 marca 2016

ZM/MU/508/02/2016

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/ODS/ZR4/20/2016

Dotyczy: usunigcia kolizji planowanej budowy chodnika przy ul. Ludwikowskiej w m.
Krosinko gm. Mosina z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4 kV.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 15.02.2016 r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji
Wrzeénia informuje, ze w obrgbie planowanej budowy chodnika przy ul. Ludwikowskiej
w m. Krosinko gm. Mosina wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
z istniejgcy infrastrukiurg elektrosnergetyczng nN. ENEA Operator Sp. z o0.0. wstepnie wyraza
zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang
inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sie¢ na koszt wnioskodawcy oraz, ze
projekt zostanie sporzqdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

|. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Przylaczy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji SN/nN nr 64-179.
Il. Wymagania techniczne

1. W celu usunigcia kolizji linit nN 0,4 kV nalezy:

11. W celu usunigcia kolizji projektowanej budowy chodnika z istniejgcymi przytgczami
kablowymi nN przed przystapieniem do prac ziemnych kolidujgce odcinki przytaczy
kablowych nalezy zabezpieczyt rurq ochronng dwudzieing typu AROTA A-110 PS,
zachowujac przy tym wymagang glebokosé utoZzenia kabla.

1.2. Prace nalezy wykonaé w spostb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcédw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z
0.0. Dopuszcza sig ewentualne wylagcznie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest jednak uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z .0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz
zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i
zasigg wylaczenia powinien zostaé zminimalizowany poprzez zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych, wprowadzenie potgczen obejSciowych Iub
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. {el. +48 /61 850 41 10 NiP 782 237 71 50 kentlaki@@operaior.enea pl
@0-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 BS0 44 47 REGON 300455398 www.operator enea.pl

Sad Rejonowy Poznafi - Nowe Niasto | Wida w Poznaniu Vill Wydriat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Satdowego nr KRS 000269806 Kapitat 2akladowy: 4 678 050 000 PLN

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

IIl. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

10.

1.

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1
dostosowaé do wymogéw Polskiej Norm.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia.

Dokumentacja fechniczna oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna winna zostac
wykonana zgodnie z wymaganiami dotyczacymi pozyskania wiémikéw projekiowych i
wspétrzednych obiekiéw energetycznych stanowigcymi zalaeznik nr 1 do niniejszych
warunkdw technicznych przebudowy.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnoéci przesylu na nieruchomosci/ciach,
na ktérejlych beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywania kontroli,
przegladéw, konserwacji, modemizacji i remontéw, usuwania awarii, wymianie urzgdzeri
infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na obcigzony grunt w celu
przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze stanowigcych
jej wiasnosé, posadowionych na tejlych nieruchomosci/ach urzadzeri infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci linii nN.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny aniZeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm., Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Wrzeénia na posadowienie urzgdzef infrastruktury elektroenergetycznej nN w
pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przediozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje
kolizji w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowg prosze sig zglosic w Sekcji Majatku Sieciowego
Rejonu Dystrybucji Wrze$nia pok. 6 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy
na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnosé kama i materiaing za uszkodzenia urzadzeri
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody
ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét.

Wynikajacy z dokumentaciji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
moze nie obejmowat wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zaé urzgdzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomié ich uzytkownikdw.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0. i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zdaé do
Rejonu Dystrybucji Wrzeénia albo wskazane przez niego miejsce.

.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznah

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

'
Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 / 61 437 46 00
nea CNEA Operator Sp z 0.0 faks +48 761437 46 84
Oddzial Dystrybucji Poznad
Operator Rejon Dystrybucii Wrzeknia

62-300 Wrzesnia, ul Witkowska 5

12. Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzesnia
utylizowa¢, a dowod z przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki, z ktérg dokonano
uzgodnienia.

Niniejsze warunki sa waine do dnia: 10.03.2018 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyZszym fakcie nalezy
powiadomié¢ Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucii
Wrzeénia, ulica Witkowska 5.

Z powazaniem

ENEAfOparatar 8p.z 0.0,

REJON DYSTRYAUCJI WRZESNIA
Dz K Sleciowsgo
) gl
i,

P yelaw Kajdasz

k.o.

asa, MU

SMP Sp. |,

Ul Gluchowska 1
60-10{Poznar

Sprawe prowadzi:

Tomasz Adamski
Tel.: 61437 4635

Centrala

GNEA Operator Sp 2 0.0. tel +48761 85041 10 NIP 782 237 71 60 konigkt&oporator enca.pl
80-478 Poznad, Ul Strzeszyiiska 58 faks +4B /61 85D 44 47 REGON 300455398 wwy. operator.enea.pl
Sad Rejonowy Pozran - howe Mizsio | Wida w Po".naniu VHI Wyd> 'l Gospodarcey

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS. 0000269806 Kapilet zakiadowy: 4 678 050 000 PLA

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w cigau ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

Rejon Dystrybucjl Wrzednia tel. +48 /61 437 46 00
E pereat?r S:;::a?DpcyS:;l; iﬁ:‘ ; onz:aﬁ feks +48 / 61437 46 94
P e ks
Wrzesnia, dnia 30-03-2016
ZR/ 1139/03 /2016
SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: przebudowy chodnika w m. Krosinko ul. Ludwikowska
KOL/ODS5/ZR4/20/2016 z dnia 11-03-2016

Po zapoznaniu si¢ z opracowaniem Rejon Dystrybucji Wrzeénia postanawia projekt
zabezpieczenia kabli uzgodnié bez uwag,

Z powazaniem

Zalgcznik: 1 egz. planéw

Centrala
LNEA Operator Sp. zo.0. tet +48/35185041 10 MiP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.p!
£0-479 Poznan, ul Strzeszyiska 53 fahs +48 / €1 850 44 47 REGON 3004553¢3 www.operalor.enes.pt

8 1 Rejenawvy Foznan - Nowe Measto | Witda w Pomaniu VI ‘Wydzial Gospadamay
Krajowego Rejestin: Sad rr KRS: Kapital zakiadowy. 4 678 050 000 PLN

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w in. Krosinko

Poznar, 16.02.2016

WTWSS-594
Do: SMP Projektanci sp. .
ul, Gluchowska 1
60-101 Poznari
Temat: Profektu budowy chodnika w clqgu ul. Ludwikowsklief {strona prawa) wraz z odwodnieniem 3

zjazdéw w m. Krosinko

W odpowiedzi na Paristwo pismo z dnia 11.02.2018. Spétko Operator WSS $p. 2 6.0. Wysogotowo,
ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo, informuje iZ, no dzier 16.02.2016, we wskazonej
lokalizacji nie wystepufe infrastruktura WSS, projekt uzgodniono bez uwag.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych naleiqcych do
WSS S.A. nienanlesionych na planfe naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowainionego
przedstawiciela WSS S.A,

Warunki wystawliane sq no okres 6 miesiecy liczqe od dnia wystawienia warunkéw.

z wyrazami szacunku
(od2ka Domenri
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzic

Dominik Gérka
Tel: 61222 11 88 Qperator WSS Sp. z 0.0,
e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl 60-803 Poznart. ul Polna 68-72a/1

HiP 778-146-00-06, REGON 301007259

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznar
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pi www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawe) w m. Krosinko

WTINEA - 160 Poznan, 18.02.2016 r.

SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp. j.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznati

projekt budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z
odwodnieniem 3 zjazdéw w m. Krosinko

Ef

{NEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na pismo SMP/231/2016/218/MM okreéla nastepujace warunki:

1. Infrastrukture stanowi kanalizacja teletechniczna INEA SA wraz z przytaczami w ktérej
umieszczone 53 kable $wiattowodowe.

2. Lokalizacjg podziemnych urzadzes telekomunikacyjnych naleiy potwierdzi¢ w terenie
za pomoca przekopéw prébnych.

3. Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywaé recznie
zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroinoscia, zachowujgc
normatywne odlegloéci, pod nadzorem osoby wskazanej przez wtasciciela
infrastruktury {INEA S. A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedng
roboczogodzing. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeni podlegaja odbiorowi przez stuiby
techniczne INEA S.A.

4. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenla robét ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesionych na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié INEA S.A. (tel.
612221190, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

S. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposdb
wykluczajacy mozliwos€ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury INEA S.A. naleiy ja
zabezpieczyé | bezwzglednie powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11
11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng | karng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzert infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania rob6t oraz za szkody , ktére moglyby powstaé w przyszioici na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegéinosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z taczgcych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

Tt "o

[ T o e " el

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznari
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

6. Termin prac naleiy zgtosi, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Centrum Zarzadzania Siecig, tel. 48 61-222-11-90 oraz czs@inea.com.pl.

7. W przypadku  koniecznos$ci  przebudowy lub  przemieszczenia  urzgdzed
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
INEA S5.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistyczne] na wlasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji
teletechnicznej INEA S.A., naleiy takq kanalizacje przeprojektowa¢ oraz przebudowad
poza pas jezdni,

9. Ramy studni ziokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych naleizy dokonaé w godzinach
nocnych {od 24% do 6%),

11. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzglednié regulacje poziomu
infrastruktury telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety.

12. Prace zwiqzane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wlasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

13. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do INEA S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej siecl.

15. Warunki wystawiane s na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Z powaianiem, S
ARG
Ll LA IEA
#TY" 4
'NEA (49)

Spoiia Ak
60-211Poznad, ul, :
T o o s
9-1
Sprawe prowadzi: Li02'618
Specjalista ds, paszportyzac]i sieci:

Krzysztof Polehojka

e-mail: krzysztof.polehojko@Inea.com.pl
tel. 61-222-15-12 &, i

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.

QOddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545519 SMP Projektanci

Sekcja Ewidencji Majgtku | Uzgodnien S ysikRokorsk 9p.
tel. 61 85-45-270 60.9 °1°P » b

fax 61 B5-45-508 SIREECENR

W/ znak: SMP/231/2016/2013/MM zZdnia 11-02-2016
N/ znak: OIU-5000-107499/16 zdnia 23-02-2016

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagéw éredniego i niskiego ci§nienia

NR OIU-5000-107499/16

Dotyczy: bodowy chodnika (strona prawa)

Lokalizacja przedsigwzigcia:
woj. wielkopolskie, gm. Mosina, m. Krosinko, ul. Ludwikowska

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2016 r. przesylamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodéw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastgpujacymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzstu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgady na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, 2e zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odleglosé
pionowa mierzona od gérnej zewnegtrznej §cianki gazociagu lub gorne) Zzewnetrznej $cianki rury ostonowej
powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powlerzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukeji

nawierzchni.

2a. Celern ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapié o wydanie warunkéw
na przebudowg sieci gazowej.

2b. W misjscach zblizefi z gazociggami nalezy zachowad normatywng odleglo$é zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armaturg gazows, ktora nie moze byé zaasfaltowana fub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.

Z uwagi na brak szczegdlowe] inwentaryzacii przylaczy, nle nanosi sig ich na plany sytuacyjne.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Poznaniu - RDG Poznari Poludnie, ul. Giogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623. 7/ ) /)
.- . deoyiny -
5. Waznos¢ uzgodnienia wynasi 2 lata. sekgjo Eww;ng; ,a:::-. 1 u;q?{:nieﬁ

!

Polska Spof p.200, UL M. 25, 01-224 W: hdard B
Oddzial w Poznanlu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznat 17 " I\J
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diaiM. S Warszewy w Warszewie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS /
NIP 525.24-98-411, REGON 142739518, Kapilz! Zakiadowy: 10 454 206 550 2 e
www.psgaz.pt

Wydrukowano: 23.02,2016 OIU-5000-107439/16 {nr wersfi: 1) Strona: 1
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

Orange Polska

Domena Hurt

Ewidencja i Standardy Infrastruktury SMP PROJEKTANCI Sp. j.
Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Gluchowska 1

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 60-101 Poznart

tel.: 61 861 60 36, fax.: 61 862 93 65

Poznari, 02 marca 2016r,

Numer pisma; TODDWPU-PZ.2110-108/16/KP
Temat: uzgodnienie projektu budowy chodnika w ulicy Ludwikowskiej w migjscowoscl Krosinko,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymaganse jest speinienie
nastepujacych warunkow, ktére sg integraing czesécig uzgodnienia:

1. Wykonawea jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpienism do robdt, powolujge sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady
zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A, | bedzie zglaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kisrowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Usiug

Obstuga Techniczna Kiienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznarh
ul. Glogowska19

60-702 Poznari

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi w  budownictwie {gcznodéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznar’;

3. Lokalizacje podziernych urzadzer: telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocq przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnisjgeg siec teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie gecdezyjnym kolorem pomarariczowym;

4. W miejscach projektowanych drég, zjazddw istnigjgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Dlugo$é rur powinna byé co najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drég, zjazddw. Korice rur nalezy uszczelnic;

Telekomunikacis Polska Spalka Axcyina 2 siedzibe | adreest W Warstawie 100-105) przy wiay Twarde] 13, wpisens do Rejesin prraz Sad Rejonnwy dia m 82, Wanszawy
Xil ¥#ydzinl Goapocarcsy Keajowsgo Reestry Sadowsgo pod NP 526.02-50-995: 2 4 D00 947 063 21,

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
N NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243



Budowa chodnika w cigeu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

5. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgoy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram stucdni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacii teletechnicznej;

7. Misjsca zblizeri i skrzyZowari oraz elementy zanikowe siecl telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 2-Poznarh w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

8. Po .zakoﬁczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcle 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
misjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protoketu odbioru
{ub notatki stuzbows;j.

9. W przypadku uszkadzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinesci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wyniksjgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

.gczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

10. W przypadku koniecznoscl przebudowy lub przemieszczenia urzgdzert telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projekiowo — kosztorysowa, ktéra powinna byd uzgodnlona | zatwierdzona przez nasz
Dzisl, oraz zlecl wykonanie robét na wiasny koszt.

11. Ninisjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznari otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem

@r!usz Piskark

I ik
D+t Ewidens;i | Zarzadzanla
om0 e s Pomad

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

22



Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

AQUANCT

A2dths Adeyine

Poznan, 2016-03-31

Numer pisma: DW/IBM/361/17987/2016
Numery spraw: IBM/80-9-1/229/2016

SMP Projektanci
Szuba,Matysik,Pokorski sp.j.
Promienista 87a/1

60-141 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko,

Gmina Mosina.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi mapami
przekazujemy nastgpujgce uwagi:

1.

O rozpoczgciu robot powiadomic AQUANET SA - Dziat Eksploatacii Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikéw naszej Spolki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewod6w oraz ich uzbrojenia.

QOdbiér nawierzchni dokonaé przy wspdludziale pracownikow AQUANET S.A. (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia skrzynki od zasuw odcinajacych w wezlach wodociggowych oraz na
przytaczach wodociggowych nalezy wyregulowaé do rz¢dnej projektowanej nawierzchni.

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci i na przytgczach wodociggowych.

Krawezniki na wodociggiem nalezy wykonaé na lekkiej podbudowie betonowej.

W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze byé mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej 1,5m (dla rur z PE 1,7 m) dla kanalizacji - 1,2m i nie moze byé
zwiekszone >30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET
SA przedstawié do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

Zwracamy uwage, e projektowana kanalizacja deszczowa koliduje z istniejgcym uzbrojeniem

wodociggowycm. Trase projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ na Naradzie
Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, ul. Jackowskiego 18, Poznan.

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata pietras@aquanet.pl ,\'L';Y:UA,NET

Zatacaniki:
plan sytuacyjny z potwierdzonym uzbrojeniem AQUANET 8.A.

fag AT MAUATKU

!‘s 20 Lo

Siedziba Spotki Dziat Obslugu Iﬂig.nwc, Pr, ekir.wes
ul, Dolna Wilda 126, £1-492 Poznast ul. DelnaWilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.ag pl, e-maik: inf | pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Paznafi - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy Kraj > Rejestru Sa

KRS nr 0000234819, HIP 777 00 03 274, KEGON 630999119, Kapltai zaktadowy: 1110031 022,00 2w caloScl optacony)

A
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Budowa chodnika w cigeu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w m. Krosinko

s B ) NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenc]i:

Netia SA

Dzlat Utrzymania Ustug

62-020 Swarzedz, ul, Cieszkowskiego 18

SMP Projektanci Szuba,
Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznaii

Nasz znak: DUU-E-011/16/FG 27.04.2016r.

Wasz znak:
UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienie ,,Projektu budowy chodnika w clagu ul. Ludwikowskie] {(strona prawa)
wraz z odwodnleniem 3 zjazdéw w m. Krosinko”

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 11.02.2016 r. ofrzymane w dniu 07.03.2016 firma
FIBER w imieniu Dzialu Utrzymania Infrastruktury Sleciowej Netia S.A. uzgadnia - bez uwag ,Projekt
budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdéw w m.

Krosinko®
Z powazaniem
Przedstawiciel Netia S.A.
Zatgczniki: Filip Gmg;’cgylﬁsn
1. Plan sytuacyjny — Rys. nr 2
Ysmcyjny - Rys Netia S.A.

ul, Paleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencjl

ul. Geszkowskiego 18, 62-020 Swarzedz

tel. 22 352 65 92, fax 22 352 66 50

Stronatz1

Hets, LN " g ST b SRICL CIS L o VAT it TN
it ¥ [ a4t . - HO B R R T

V.
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SM

projektanci sp.].

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Budowa chodnika w ciagu ul. Ludwikowskiej
w m. Krosinko

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestyciji

Podstawa opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Wopis do rejestru zabytkow oraz podleganie ochronie konserwatorskiej
Obszar oddziatywania

N e a kb=

CZESC RYSUNKOWA

8. Plan orientacyjny w skali 1:10000 —rys. 1
9. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —rys. 2

Poznan, maj 2016

Str. nr:
26

26
26
26
27
27
28

Str. nr:
29
30

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznar

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Budowa chodnika w cigeu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona
prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdéw w m. Krosinko, w gminie Mosina.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ w chodnik oraz zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej, wibroprasowane;j. Projektowany chodnik poprawi warunki komunikacyjne
na ulicy poprzez uporzadkowanie ruchu pieszego i pojazdéw samochodowych oraz zwigkszy
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dzialkach przeznaczonych pod
komunikacje. Zlokalizowana zostala w miejscowosciami Mosina, w powiecie poznanskim, w
gminie Mosina, na terenie wojewdodztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Mosina — Urzad Miejski w Mosinie zgodnie z
umowsg nr IK.64.2016.MP. Dokumentacje opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty
wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich

usytuowanie /Dz. U, Nr 43 z 1999 r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.

U. 22012 r., poz. 462 z pdzn. zm./,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.

U. Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm/,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z pdzn.
zm./

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

Plan orientacyjny oraz podklady sytuacyjno — wysokosciowe,

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Krosinko. Swoim zakresem
obejmuje ul. Ludwikowska, od skrzyzowania z drogg wojewoddzka 431 do posesji nr
ewidencyjny 122/21.

Istniejaca pas drogowy ulicy Ludwikowskie od poczatku opracowania charakteryzuje
si¢ przekrojem ulicznym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci okolo 6,0m.
Nawierzchnia ograniczona jest betonowym kraweznikiem o wym. 15x30cm. W bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢ gléwnie zabudowa jednorodzinna.

W obrgbie inwestycji zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia towarzyszace: sied
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie dotyczy budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko
(strona prawa). Planowa inwestycja obejmuje:
- budowe chodnika z wibroprasowanej kostki betonowej typu ,,domino”,

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznani
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
9 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko

- budowe i przebudowe zjazdéw indywidulanych i publicznych,
- zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j,
- budowg elementéw odwodnieniowych przy zjazdach.

4.1 Podstawowe dane techniczne

e Szerokos¢ chodnika 1,3-3,0m
¢ Pochylenie poprzeczne 2%
¢ Dlugo$¢ projektowanego odcinka ok. 280 m

4.2. Urzadzenia towarzyszace

W obrebie projektowanej ulicy zlokalizowane sg nastgpujace urzadzenia towarzyszace:
sie¢ elektroenergetyczna, sieé teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

Pod nawierzchnig zjazdéw kable telekomunikacyjne i energetyczne nalezy
zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng typu A-110 PS. Roboty te nalezy wykonaé w
uzgodnieniu i pod nadzorem wlascicieli urzadzen zgodnie z warunkami dolgczonymi do
dokumentacji.

Na projektowanym odcinku drogi projektuje si¢ przykanaliki deszczowe laczace
projektowane odwodnienie liniowe zjazdéw. Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U, o
$rednicy Dz 200 mm, faczonych kielichowo na uszczelkg. Rury nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm z zaggszczeniem przez ubijanie reczne. Obsypke kanalu wykonaé
warstwg piasku o gr. 20cm ponad wierz rury z zaggszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym.
Piasek nalezy zagescié do 95% wg Proctora. Polaczenie rur PVC-U nalezy wykona¢ za
pomocg kielichéw z uszczelkami montowanymi fabrycznie. Podczas tgczenia rur nalezy Scisle
stosowa¢ si¢ do zalecen Producenta.

W obrebie istniejacej jezdni przykanaliki nalezy podiaczy¢ do istniejagcych studni
kanalizacji deszczowej metoda przecisku.

4.3. Plan wycinki drzew
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

4.3. Zajecie terenu
Chodnik zlokalizowano w obrebie pasa drogowego ulicy Ludwikowskiej.

5. Zestawienie powierzchni poszczego6lnych cze¢sci zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu dla
obszaru objetego wnioskiem:

- powierzchnia chodnika - 630 m?,

- powierzchnia zjazdow - 220 m>.

6. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Budowa chodnika w ul. Ludwikowskiej (strona prawa) w miejscowosci Krosinko nie
wplynie znaczgco na §rodowisko naturalne. Obecnie w tym miejscu odbywa sig ruch kolowy
oraz pieszy w ciagu istniejacej drogi asfaltowej. Budowa chodnika zapewni oddzielenie ruchu
pieszego od samochodowego, zwigkszajac bezpieczenstwo na tym odcinku.

Inwestycja polega na budowie chodnika o dlugosci ok. 0,28km. Zgodnie
z rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. wsprawie przedsigwzigé
moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 zp6ézn. zm.)
inwestycja ta nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, nie wymagajac oceny oddziatywania na srodowisko.
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7. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach objetych wnioskiem o
pozwolenie na budowe.
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V.
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BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona
prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdéw w m. Krosinko, w gminie Mosina.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ w chodnik oraz zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej, wibroprasowanej. Projektowany chodnik poprawi warunki komunikacyjne
na ulicy poprzez uporzadkowanie ruchu pieszego i pojazdéw samochodowych oraz zwigkszy
bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod
komunikacje. Zlokalizowana zostala w miejscowosciami Mosina, w powiecie poznanskim, w
gminie Mosina, na terenie wojewoddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Mosina — Urzad Miejski w Mosinie zgodnie z
umowa nr IK.64.2016.MP. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujgce materiaty
wyjciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.
U.z 2012 r., poz. 462 z p6Zn. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm/,

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zm./

e Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

o Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

3. Podstawowe dane techniczne

e Szerokos$¢ chodnika 1,3-30m
¢ Pochylenie poprzeczne 2%
¢ Dlugos¢ projektowanego odcinka ok. 280 m

4. Rozwiazania sytuacyjne

Na calym projektowanym odcinku projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0 — 3,0m
zlokalizowany przy krawezniku ulicznym.

Zjazdy

W opracowaniu zaprojektowano roéwniez zjazdy do posesji w dowigzaniu do
istniejacych szerokosci bram. Zjazdy wykonane zostang w kraweznikach drogowych 12x25cm.
Zaklada si¢ korekte kraweznikéw betonowych obnizonych 15x30cm przy jezdni, do

projektowanych szerokosci zjazdow.
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5. Rozwigzania wysokosciowe
Chodnik nalezy dowigza¢ do wysokosdci istniejacego kraweznika ksztattujac jego
pochylenie poprzeczne 2% w kierunku do jezdni. Zjazdy nalezy dowigza¢ do obnizonego

kraweznika przy jezdni oraz terenu na posesjach.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typu ,,domino” (szara) gr. 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z chudego betonu gr. 12cm

Konstrukcja zjazdoéw do posesji:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

typu ,,domino” (czerwona) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
¢ podbudowa z chudego betonu gr. 15cm

7. Odwodnienie

Wode opadowa z projektowanego chodnika odprowadza si¢ powierzchniowo za
pomocg projektowanych spadkéw poprzecznych oraz podluznych na jezdnig, ktora
wyposazona jest w kanalizacj¢ deszczows.

Na zajazdach, ktérych pochylenie skierowane jest w strong zagospodarowanych posesji
zastosowane zostalo odwodnienie liniowe, z ktorego zaprojektowano przykanliki do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Przykanaliki nalezy wykona¢ metoda przecisku pod jezdnig ul.
Ludwikowskiej.

8. Urzadzenia towarzyszace

W obrebie projektowanej ulicy zlokalizowane sg nastgpujace urzadzenia towarzyszace:
sieé elektroenergetyczna, sieé teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

Pod nawierzchnia zjazdéw kable telekomunikacyjne i energetyczne nalezy
zabezpieczyé rurg ochronna dwudzielng typu A-110 PS. Roboty te nalezy wykonaé w
uzgodnieniu i pod nadzorem wlascicieli urzadzefi zgodnie z warunkami dofgczonymi do
dokumentacji.

Na projektowanym odcinku drogi projektuje si¢ przykanaliki deszczowe taczace
projektowane odwodnienie liniowe zjazdéw. Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U, o
$rednicy Dz 200 mm, laczonych kielichowo na uszczelke. Rury nalezy uktadaé na podsypce
piaskowej grubosci 20cm z zaggszczeniem przez ubijanie reczne. Obsypke kanatu wykonaé
warstwa piasku o gr. 20cm ponad wierz rury z zaggszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym.
Piasek nalezy zageécié do 95% wg Proctora. Potaczenie rur PVC-U nalezy wykona¢ za
pomocg kieliché6w z uszczelkami montowanymi fabrycznie. Podczas laczenia rur nalezy scisle
stosowa¢ sie do zalecen Producenta.

W obrebie istniejgcej jezdni przykanaliki nalezy podiaczy¢ do istniejacych studni
kanalizacji deszczowej metoda przecisku.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu rob6t nalezy zachowaé wymagania BHP. W miegjscach wystepowania
uzbrojenia roboty nalezy wykona¢ recznie.

Projektowana niweleta chodnika przewiduje, ze roboty ziemne polega¢ beda na
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Grunt z wykopu odwieziony
zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegblnych obiektéw

Obstuga geodezyjna przez caty czas trwania roboét,

Organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

Roboty rozbioérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej
(krawezniki i obrzeza) wraz z transportem,

Roboty ziemne wraz z odwiezieniem gruntu z wykopu na miejsce skladowania
i dowiezieniem gruntu z dokop do wykonania nasypu,

Roboty zwigzane zabezpieczeniem kolizji z urzadzeniami obcymi,

Roboty nawierzchniowe na projektowanych chodniku i zjazdach do posesji,
Roboty wykonczeniowe,

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel ipod
nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim sagsiedztwie znajduja si¢ budynki jednorodzinne,

Sie¢ elektroenergetyczna,

Sie¢ telekomunikacyjna,

Sie¢ kanalizacyjna,

Sie¢ wodociagowa,

Sie¢ gazowa,

Istniejace drogi: ulica Ludwikowska, skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 413.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace w sgsiedztwie czynnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

Prace w poblizu czynnej sieci gazowej,

Istniejaca infrastruktura drogowa na przebudowywanym odcinku i zwigzany z tym
ruch pojazdéw samochodowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystegpowania

Wykonywanie robét budowlanych cigzkim sprzgtem bedacym zrédtem drgan
i hatasu przekraczajacego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

Brak ochrony przeciwpozarowej i przepigciowej,

Zagrozenia wystgpujace podczas robdt wodociagowych i kanalizacyjnych:

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

Zagrozenia podczas realizacji rob6t elektroenergetycznych:

- zdj¢cie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

Wycinka drzew - mozliwo$é przygniecenia spadajgcym pniem drzewa,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

A
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- osunigcie si¢ ziemi w wykopach,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- wmiejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t nawierzchniowych:

- zagrozenia przy roztadunku materiatéw budowlanych,

- najechanie na pracownika maszyng budowlana,

- poparzenie materiatami o wysokiej temperaturze,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny goérnej lub dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu
robot,

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne),

Potracenie przez pojazdy i maszyny poruszajace si¢ po budowie,

Zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji,

Roboty budowlane mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, nie
ujete powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rdowniez
uwzgledni¢ w planie BIOZ.

5. Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
szczegblnie prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napigciem oraz
na wysokosciach winni podlegaé¢ szczegélowemu nadzorowi technicznemu.
Pracownicy ci powinni byé zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych,
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

Pracownicy zatrudnieni przy obsludze maszyn budowlanych powinni byé
zapoznani z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn iinnych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani
z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 1. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285
w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny
pracy,

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdéw,

N
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

o Wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej, tam gdzie sa one wymagane
jest zabronione- odpowiedzialny: kierownik budowy,

e Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé
osobom przeszkolonym zzakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych zwykonania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢e na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

e Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzié szkolenie BHP pracownikéw
w zakresie robot budowlanych dla calej budowy oraz dla poszczegdlnych
stanowisk. Pracownikom nalezy wyda¢ wlasciwe srodki ochrony osobistej, takie
jak kaski i odziez ochronna,

o Rozpoczecie robdt zglosié nalezy do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz do Panstwowej Inspekeji Pracy,

e Prace wykonywane w poblizu drég, na ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca rob6t. Oznakowanie miejsca robot
musi zostaé wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas budowy,

e Zagospodarowanie placu budowy:

- teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ izabezpieczyé przed
dostgpem 0sob trzecich,

- teren budowy powinien byé utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas
realizacji obiektu,

- nalezy przewidzie¢ dojazdowe iwyjazdowe drogi technologiczne zwigzane
z prowadzeniem rob6t, umozliwiajagce szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii, udzielenia pierwszej pomocy medycznej i innych zagrozen,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacja,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia lgcznosci telefoniczne;,

- zapewnienie 1zabezpieczenie miejsc skladowisk materialow, wyrobow
1 urzgdzen,

- dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy,

- szeroko$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych,

- teren powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany iuzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych.

e Roboty ziemne:

- powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych
robét,
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Budowa chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko

- powinny by¢ poprzedzone okrefleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej
odlegtosci od istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, w jakiej mogg by¢ wykonywane ,

- nalezy ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu,

- przed kazdorazowym rozpoczg¢ciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

- ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odfamu gruntu,

Maszyny i urzadzenia techniczne:

- powinny by¢ montowane 1ieksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta,
a operatorzy maszyn powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,

- powinny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony sprzet jedynie sprawny technicznie.
Oznakowanie budowy:

- budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana
jest budowa

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

- nalezy zapewnié¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna i inne stuzby ratownicze),

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki
i ewentualne inne szczegbtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Podpisy projektantéw i sprawdzajacych:

A
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