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D-01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
ENERGETYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych przy budowie chodnika w ramach zadania:

+Projekt budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdéw
w m. Krosinko”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do zabezpieczenia linii kablowych
elektroenergetycznych nn kolidujgcych w ramach przebudowy drogi i obejmuja:
e ulozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV, PE) dwudzielnych o srednicy do 110mm wraz z
wykonaniem niezbednych robét ziemnych — zabezpieczenie istniejacych kabli w tym:
o wykonanie wykopéw i ich zasypanie,
0 utozenie podioza pod rury ochronne z piasku o grubosci do 10cm
0 montaz kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV, PE), dwudzielnych 110mm w wykopie otwartym

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace
zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

1.45. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdiuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia
podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jakosci (PZJ).
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.  Rury ostonowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddéw i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem
istniejgcych kabli energetycznych.
Przebudowa istniejacych kabli energetycznych polega na zabezpieczeniu przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej.

Do wykonania przebudowy istniejgcych kabli energetycznych zastosowano nastepujgce materiaty:

¢ rury ochronne dwudzielne 0110mm (A110PS)
Dopuszcza sie za zgodg Administratora sieci i akceptacji Inzyniera zastosowanie rur ochronnych z innych materiatéw
np. stalowych.

2.3. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV

Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego i czerwonego o grubosci 0,4mm do 0,6mm wg BN-
68/6353-03, stosowana jako ochrona kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy ww. robotach powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé akceptacje
Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robét, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku
i roztadunku, a takze transportu.

3.2. Roboty ziemne wykonywa ¢ recznie
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Rury przewozone mogg by¢é dowolnymi s$rodkami transportu zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed
uszkodzeniem.

Przewozone materialy nalezy zabezpieczyé podczas transportu przed mozliwoscig przesuwania oraz przed
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Roboty zabezpieczaj gce istniej acq sie ¢ energetyczn g

Przed przystgpieniem do robd6t, Wykonawca zwréci sie z wyprzedzeniem do zainteresowanych Instytucji, w celu
uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac i otrzymanie nadzoru technicznego.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren, zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu robot przy drogach publicznych.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem Administratora urzgdzen. Przebieg istniejgcych linii kablowych
opiera sie na planach geodezyjnych, dlatego doktadny przebieg tych linii nalezy okresli¢ na podstawie prébnych
przekopow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy okresli¢ lokalizacje kabli i studzienek.

Istniejgce kable po wykopaniu zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng o $rednicy 110 mm. Po utozeniu rury, kable
zasypac gruntem sypkim.

Wykonane roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrane przez przedstawiciela
Administratora sieci energetycznej.

5.3. Kolejno §¢é prowadzonych robdét — zabezpieczenie kabli

5.3.1. Wykonanie wykopéw - rowow kablowych,

5.3.2. Zlokalizowanie i wykopanie istniejgcych kabli w celu utozenia w przepustach kablowych
5.3.3. Montaz przepustéw kablowych dwudzielnych w wykopie otwartym,

5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej,

5.3.5. Uktadanie kabli NN lub SN w przepustach kablowych dwudzielnych,

5.3.6. Zasypanie wykopdw - rowoéw kablowych,
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady wykonywania kontroli robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosé z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania w trakcie rob6t

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.
Nalezy sprawdzi¢ przepusty kablowe przed zasypaniem oraz wykona¢ pomiary geodezyjne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykona¢ wg zasad podanych w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiaru jest m [metr] rury ostonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robét nalezy wykonaé wg zasad podanych w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajagce wyroby do stosowania w budownictwie,

- protokoty z wykonanych wymaganych pomiaréw/préb/sprawdzen,

- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych, jezeli sg wymagane,

- instrukcje eksploatacji i wspétpracy, jezeli s3 wymagane,

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowg i stanem wiedzy
technicznej,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokét technicznego odbioru robét (technicznego odbioru robét dokonuje Inzynier oraz Wiasciciel
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy wspotudziale Wykonawcy robat)

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

OgoIne wymagania odnosnie ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopéw i zasypanie kabli,

— zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 620 S2 Kable energetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV
do 20, 8/36 (42) kV.

PN-E-06401/01-06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60

kV. Ogélne wymagania i badania.
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PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503

PN- EN 50086 — 2 -4

PN-b0/H-74219
PN-B-06050
BN-64/6791-02
PN-S-02205
PN-C-89269
PN-B-1113
BN-71/8976-31
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powloce
otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe powyzej
3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Systemy rur instalacyjnych

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

Geotechnika - Oznaczenie powierzchni wkasciwej gleby - Wymagania ogolne.

Cegta budowlana petna.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Tworzywa sztuczne - Folie kalandrowane ze zmiekczonego polichlorku winylu.
Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegtosci poziome gazociggbéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.
Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990r.

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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