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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw dla zadania:

~Projekt budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdow
w m. Krosinko”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych w obrebie terenu
budowy i obejmuja rozbidrki nawierzchni i podbudowy oraz elementéw oznakowania i elementéw ulic (krawezniki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbi6rki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych
Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej w
uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).
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5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku
poz. 2181) — zat. nr 4].

5.2.3. Rozbidérka nawierzchni bitumiczne;j.

Zaleca sie rozbidrke nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie.

Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce
frezowanie na zimno na okreslong gliebokosé z doktadnoscig do 5 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci i szerokosci oraz pochylen zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

Nieréwnosci sfrezowania powierzchni mierzona tatg zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu klina pomiarowego o
szerokosci 40 mm powinny wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

5.2.4. Rozbiérka mechaniczna podbudowy

Podbudowe nawierzchni mozna rozebra¢ za pomoca urzagdzeh mechanicznych: spycharek lub za pomocg zrywarek
samobieznych

Podbudowa powinna byé rozebrana w catosci na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowej, a podioze
oczyszczone.

5.2.5. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej

Rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej wykonaé recznie przy pomocy narzedzi brukarskich
ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki. Po rozbiérce kostke posortowaé. Kostka betonowa lub kamienna
moze by¢ uzyta do umocnienia skarp, wykonania $ciekéw oraz do wykonania innych elementéw.

5.2.6. Demontaz elementéw matej architektury i innych

Demontaz ogrodzen i innych elementdw wykona¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego,
odpowiedniego do demontowanych elementéw. W razie potrzeby rozbierane elementy podzieli¢ na mniejsze.

5.2.7. Demontaz znakéw drogowych i innych elementéw

Demontaz znakéw drogowych wykonac¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego. W razie potrzeby
rozbierane elementy podzieli¢ na mniejsze. Betonowe fundamenty i podmuréwki rozebra¢ przy pomocy miotow
pneumatycznych.

5.3. Przewo zenie i sktadowanie materiatdw pochodz gcych z rozbidrek.

Materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci Inzyniera zakwalifikowaé
materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownego uzycia
nalezy traktowa¢ jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbiorki jest wlkasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportowaé go i zlozy¢ na
sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu w whasciwymi wtadzami i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je
zatadowagé, przewiez¢ i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposéb uporzadkowany i wkasciwy dla
danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Kontroli podlega spos6b wykonywania robot rozbiorkowych, prawidtowos$é transportu i skladowania materiatow
uzyskanych podczas rozbioérki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w punkcie 5.3. i 5.4. niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i ulic jest :

-m? [metr szescienny] dla faw i fundamentéw betonowych,

-m? [metr kwadratowy] dla nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdéw i chodnika,

- m [metr] dlugosci dla kraweznika, opornika, bariery, poreczy, ogrodzenia okreslonego rodzaju,
wg zatozen Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Cena rozebrania m® elementéw betonowych obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— ew. pociecie i rozebranie elementu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego lub na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

Cena rozebrania m? nawierzchni obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— ciecie nawierzchni,

— rozebranie nawierzchni i podbudowy,

—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego lub na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

Cena rozebrania m opornika/kraweznika obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- wykonanie rob6t ziemnych,

— rozebranie kraweznikow, opornikéw,

-  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego lub na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami skiadowania,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

UWAGA: W cenie jednostkowej robét nalezy wliczy¢ koszt opracowania projektu technologicznego rozbiérek.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki rownoramienne
PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym
i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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