
  

Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdów 
 w m. Krosinko D-01.03.04 

                                  

 
 35 

D-01.03.04    PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy kabli telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg w ramach zadania:  
 
„Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdów 
 w m. Krosinko” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach publicznych (wymienionych w punkcie 1.1.).  
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
punktem 1.1.  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem nw. robót:  

 
● ułożenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV, PE) dwudzielnych o średnicy do 110 mm wraz 

wykonaniem niezbędnych robót ziemnych - zabezpieczenie istniejących kabli w tym: 

− wykonanie wykopów i ich zasypanie, 
− ułożenie podłoża pod rury ochronne z piasku o grubości do 10 cm, 
− zabezpieczenie kabli - montaż kanalizacji kablowej z rur typu AROT dwudzielnych φ 110 mm) – 

w wykopie otwartym. 
− regulację wysokościową istniejących studni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1) Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy 
następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, 
szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu 
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

3) Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren 
budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 

4) Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie zobowiązującymi przepisami, w zakresie 
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony 
własności publicznej i prywatnej  

5) Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową materiałów ich atesty i certyfikaty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub 
Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 

1) Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa 
gwarancyjne . 
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2) Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać 
ponownemu badaniu. 

3) Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione  bez jego zgody. 

 

2.2 Rury ochronne 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem 
istniejących kabli energetycznych. 

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w Warunkach Technicznych wydanych przez 
Właściciela (Administratora) kabli energetycznych. 

Przebudowa istniejących kabli energetycznych polega na zabezpieczeniu przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej. 

Do wykonania przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych  zastosowano następujące materiały: 

− Rury ochronne dwudzielne φ 110 mm (PS – 110) – wykonane z HDPE lub PCV - grubościenne  

Dopuszcza się za zgodą Administratora sieci i akceptacji Inżyniera zastosowanie rur ochronnych z innych materiałów 
np. stalowych. 

2.3. Folia kalandrowana.  

Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego i czerwonego o grubości 0,4÷0,6 mm wg BN-
68/6353-03, stosowana jako ochrona kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.4. Cement.  

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 
32,5 N według PN-EN 197-1:2002 

2.5. Kruszywo.  

Do wykonania mieszanki betonu B 10 i B 20 należy stosować:  

− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996,  
− piasek wg PN-B-11113:1996],  
− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84. 

2.6. Woda.  

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.   

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem podczas transportu. 
Materiały , powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Rury plastikowe nie powinny być składowane na słońcu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  montażu  i harmonogram robót.  
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu kanalizacji teletechnicznej oraz atesty i 
certyfikaty, przewodów i osprzętu. 
Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w normie PN-E-76/05125 i  zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia elektryczne należy 
zabezpieczyć przed dostępem wody. 
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5.2. Roboty zabezpieczaj ące istniej ącą sieć telekomunikacyjn ą 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zwróci się z wyprzedzeniem do zainteresowanych Instytucji, w celu 
uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót i otrzymanie nadzoru technicznego. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren, zgodnie z Instrukcją o prowadzeniu robót przy drogach publicznych. 
Roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem Administratora urządzeń. 

Przebieg istniejących linii kablowych opiera się na planach geodezyjnych, dlatego dokładny przebieg tych linii należy 
określić na podstawie próbnych przekopów.  

Przed przystąpieniem do robót należy określić lokalizację kabli i studzienek. 
Istniejące kable po wykopaniu przełożyć oraz zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o średnicy około 110 mm. 
Po ułożeniu rury kable zasypać gruntem sypkim. 

Wykonane roboty muszą być prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrane przez przedstawiciela 
Administratora sieci telekomunikacyjnej. 

5.3. Kolejno ść prowadzonych robót – zabezpieczenie kabli 
5.3.1. Wykonanie wykopów - rowów kablowych, 
5.3.2. Wykopanie istniejących kabli w celu ułożenia w przepustach kablowych 
5.3.3. Montaż przepustów kablowych dwudzielnych w wykopie otwartym, 
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej, 
5.3.5. Układanie kabli telekomunikacyjnych w przepustach kablowych dwudzielnych, 
5.3.6.    Zasypanie wykopów - rowów kablowych, 
 

5.4. Regulacja wysoko ściowa studni telekomunikacyjnych 

Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych polega na:  

- demontażu włazu studzienki,  
- obcięciu ścianek studzienki przy obniżeniu wysokości, - wykonaniu deskowania i dobetonowaniu ścianek 

studzienki do wymaganej wysokości z wykonaniem części stropowej z betonu C25/30, przy podwyższeniu 
wysokości studzienki,  

- ponownym montażu włazu studzienki. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie 
zostały zniszczone.  

W przypadku niemożności zdemontowania urządzeń bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić o tym 
Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez 
niego miejsca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i  poleceniami Inżyniera. 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa 
gwarancyjne. 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać 
ponownemu badaniu. 

6.3. Kontrola i badania w trakcie robót 

− sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem 
− pomiary geodezyjne przed zasypaniem. 
− sprawdzenie prawidłowości budowy studni kablowych polegających na sprawdzeniu wymagań normy BN-

85/8984-01. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Jednostkami obmiaru są: 

− m [metr] dla rur, 
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− sztuka – wymiana studni. 

8. Odbiór Robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1. Wymagane dokumenty. 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokół odbioru robót zanikających podpisany przez Inżyniera, 
− oceny robót przez właścicieli przebudowywanych linii. 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
− zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie wykopów liniowych w celu odkopania istniejących kabli, 
− wykonanie przepustów kablowych 
− zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi, 
− zasypanie wykopów liniowych po montażu rur dwudzielnych, 
− posadowienie studni kablowych, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót transport zbędnych lub zdemontowanych materiałów 

na składowisko Wykonawcy. 
− koszty czasowego zajęcia terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-06250   Beton zwykły. 

BN-85/8984-01   Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.  

Klasyfikacja i wymiary. 

BN-74/3233-15  Bloki betonowe płaskie. 

PN-D-79353   Bębny kołowe. 

BN-73/8984-05   Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-T-90310    Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi  

o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-T-90311  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi  

o izolacji papierowej o powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone. 

PN-T-90331   Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe,  

o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, 

osłoną polietylenową ,lub polwinitową. 

PN-T-90330   Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe,  

o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

BN-80/3231-25   Skrzynka kablowa 10/20. 

BN-76/8984-17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

PN-E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

BN-72/3233-13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
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BN-72/3233-72   Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 

BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

BN-73/3233-03  Ramy i oprawy pokryw. 

BN-69/9378-30  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

BN-86/3233-16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 

BN-79/3223-02  Telekomunikacyjne linie kablowe.  

Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów pupinizacyjnych. 

PN-EN-197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementu powszechnego użytku. 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
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