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D-01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy kabli telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég w ramach zadania:

~Projekt budowy chodnika w ciggu ul. Ludwikowskiej (strona prawa) wraz z odwodnieniem 3 zjazdéw
w m. Krosinko”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach publicznych (wymienionych w punkcie 1.1.).
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot zgodnie z
punktem 1.1.
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

° utozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV, PE) dwudzielnych o s$rednicy do 110 mm wraz
wykonaniem niezbednych robét ziemnych - zabezpieczenie istniejgcych kabli w tym:

- wykonanie wykopéw i ich zasypanie,

- utozenie podtoza pod rury ochronne z piasku o grubosci do 10 cm,

- zabezpieczenie kabli - montaz kanalizacji kablowej z rur typu AROT dwudzielnych ¢110 mm) —
w wykopie otwartym.

- regulacje wysokosciowg istniejgcych studni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1) Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe,
szczegOtowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowg, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3) Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren
budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjnag.

4) Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, w zakresie
ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej

5) Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

1) Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i swiadectwa
gwarancyjne .
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2) Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddac
ponownemu badaniu.

3) Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

2.2 Rury ochronne
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodéw i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem
istniejgcych kabli energetycznych.

Zastosowane materialy muszg spetia¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych wydanych przez
Wiasciciela (Administratora) kabli energetycznych.

Przebudowa istniejacych kabli energetycznych polega na zabezpieczeniu przy pomocy rury ochronnej dwudzielnej.

Do wykonania przebudowy istniejgcych kabli telekomunikacyjnych zastosowano nastepujgce materiaty:
- Rury ochronne dwudzielne ¢ 110 mm (PS — 110) — wykonane z HDPE lub PCV - gruboscienne

Dopuszcza sie za zgodg Administratora sieci i akceptacji Inzyniera zastosowanie rur ochronnych z innych materiatéw
np. stalowych.

2.3. Folia kalandrowana.

Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego i czerwonego o grubosci 0,4+0,6 mm wg BN-
68/6353-03, stosowana jako ochrona kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4. Cement.

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM lll klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002

2.5. Kruszywo.
Do wykonania mieszanki betonu B 10 i B 20 nalezy stosowac:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,
- piasek wg PN-B-11113:1996],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84.

2.6. Woda.

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacji palcu budowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne” pkt. 4.

Urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty
powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Rury plastikowe nie powinny by¢ sktadowane na stoncu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu kanalizacji teletechnicznej oraz atesty i
certyfikaty, przewodéw i osprzetu.

Roboty nalezy wykonaé przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzgdzenia elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem wody.
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5.2. Roboty zabezpieczaj ace istniej acg sie € telekomunikacyjn a

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca zwrdci sie z wyprzedzeniem do zainteresowanych Instytucji, w celu
uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét i otrzymanie nadzoru technicznego.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren, zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu rob6t przy drogach publicznych.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem Administratora urzadzen.

Przebieg istniejgcych linii kablowych opiera sie na planach geodezyjnych, dlatego doktadny przebieg tych linii nalezy
okresli¢ na podstawie probnych przekopow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy okresli¢ lokalizacje kabli i studzienek.
Istniejgce kable po wykopaniu przetozy¢ oraz zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o $rednicy okoto 110 mm.
Po utozeniu rury kable zasypaé gruntem sypkim.

Wykonane roboty muszg byé prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrane przez przedstawiciela
Administratora sieci telekomunikacyjne;.

5.3. Kolejno $¢ prowadzonych rob6t — zabezpieczenie kabli

5.3.1. Wykonanie wykopow - rowéw kablowych,

5.3.2. Wykopanie istniejgcych kabli w celu utozenia w przepustach kablowych

5.3.3. Montaz przepustow kablowych dwudzielnych w wykopie otwartym,

5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej,

5.3.5. Uktadanie kabli telekomunikacyjnych w przepustach kablowych dwudzielnych,
5.3.6. Zasypanie wykopow - rowow kablowych,

5.4. Regulacja wysoko $ciowa studni telekomunikacyjnych
Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych polega na:

- demontazu wiazu studzienki,

- obcieciu Scianek studzienki przy obnizeniu wysokosci, - wykonaniu deskowania i dobetonowaniu $cianek
studzienki do wymaganej wysokosci z wykonaniem czesci stropowej z betonu C25/30, przy podwyzszeniu
wysokosci studzienki,

- ponownym montazu wtazu studzienki.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposéb, aby elementy urzgdzen demontowanych nie
zostaly zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania urzgdzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania nieodptatnie wszystkich materiatdw pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu, do wskazanego przez
niego miejsca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady wykonywania kontroli rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ s$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa
gwarancyjne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé
ponownemu badaniu.

6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6t

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- sprawdzenie prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcych na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-01.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykona¢ wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkami obmiaru sa:
- m[metr] dla rur,
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- sztuka — wymiana studni.
8. Odbidr Robot.

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
8.1. Wymagane dokumenty.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokot odbioru rob6t zanikajgcych podpisany przez Inzyniera,

oceny robot przez wtascicieli przebudowywanych linii.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

—  zakup i transport materialtéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopéw liniowych w celu odkopania istniejgcych kabli,

- wykonanie przepustéw kablowych

—  zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi,

- zasypanie wykopoéw liniowych po montazu rur dwudzielnych,

- posadowienie studni kablowych,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét transport zbednych lub zdemontowanych materiatéw
na sktadowisko Wykonawcy.

-  koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250 Beton zwykly.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

PN-D-79353 Bebny kotowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi

0 izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogolne wymagania i badania.
PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi
0 izolacji papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone.
PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone,
ostong polietylenowsg ,lub polwinitowsg.
PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe,
0 izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
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BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe.

Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow pupinizacyjnych.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementu powszechnego uzytku.

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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