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D-01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIAGOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru przebudowy
urzgdzen podziemnych wodociggowych w zwigzku z zadaniem:
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy przebudowie elementdéw uzbrojenia
podziemnego i obejmuja:

- regulacje pionowa - zaworéw wodociggowych

Zakres rob6t moze by¢ zalezny od wystepujgcych w terenie kolizji z infrastrukturg podziemna.

1.4. Okre $lenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu robot zwi  gzanych z regulacj g urzadzen podziemnych wediug zasad
niniejszej ST:

Do wykonania regulacji wysokosciowe] wlazéw istniejgcych studzienek kanalizacyjnych zastosowano
nastepujgce materiaty:

- Elementy zeliwne — pierscienie regulacyjne dla pokryw studzienek.
- Beton B25

- Cegly kanatowe

-  Zaprawa cementowa.

Do wykonania regulacji wysokosciowej istniejgcych zaworéw wodociggowych lub gazowych zastosowano
nastepujgce materiaty:

- Elementy zeliwne — pierscienie regulacyjne dla pokryw studzienek.
- Kroéce rur stalowych o odpowiedniej $rednicy,

- Inne niezbedne materiaty

- Zaprawa cementowa.
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3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do regulacji pionowej istniejgcych elementéw uzbrojenia podziemnego powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. Zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton.

. Wycigg spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony.

. Betoniarka - wytworzenie betonu lub zaprawy cementowe;.
. Roboty ziemne wykonywaé recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Drobne elementy, cegte, sktadniki zaprawy transportowac¢ dowolnymi pojazdami W trakcie transportu nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepis6w obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2.2. Rury przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed
uszkodzeniem.

4.2.3. Elementy betonowe — transport powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji i w sposéb zabezpieczajgcy
elementy przed uszkodzeniem.

4.2.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

- segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Materiaty sktadowa¢ w miejscu ostonietym, zabezpieczajgc je przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi,
5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
5.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowy  m

Oznakowanie rob6t zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym®. W miejscach,
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

5.3. Zakres wykonywanych robét — regulacja wysoko  $ciowa studzienek oraz zaworow
5.3.1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania regulacji pionowej studzienek

Projektowane punkty powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomocg kotkdw osiowych. Nalezy
ustali¢ state repery.

5.3.2. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy okreslic roznice wysokosci pomiedzy poziomem istniejgcym
i projektowanym. Nastepnie nalezy okresli¢ metode regulacji wysokosciowe;.

Gore studzienki mozna podnie$¢ poprzez nadmurowanie cegtami na zaprawie cementowej lub montaz zeliwnych
pierscieni.
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Skrzynki zaworéw gazowych i wodociggowych podniesé przy matych réznicach wysokosci lub nadbudowaé. W
przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej zaworéw nalezy wykona¢ przedtuzenie uchwytu lub wyd tuzenie
rury doprowadzajgcej media.

Po wykonaniu regulacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng wykonanych robot.
6. Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoéline".
6.1. Badania materiatow u zytych do budowy kanalizacji

Badanie to nastepuje poprzez por6éwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako $ci robot — regulacja wysoko  $ciowa.

Kontroli jakosci robét nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych robdét w szczegolnosci
dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacijg Projektows.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru dla poszczego6lnych robét jest

- regulacja pionowa zaworu wodociggowego — szt.
8. Odbidr robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania robét regulacyjnych,
- przygotowanie materiatow,

- wykonanie regulacji pionowej elementéw sieci — zaworéw wodociggowych,

-  zabezpieczenie istniejgcych kabli na czas prowadzenia robét

—  uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

—  przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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