Przekrd] przez chodnik 1

proj. obrzeze bet. 6x20 cm
(na tawie bet. z oporem)

kraweznik bet. typu lekkiego 15x30 cm

na tawie betonowej z oporem
(wysokosc krawgznika: 12 cm)

poziom nawierzchni gruntowej
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Ly

Przekro|

proj. obrzeze bet. 6x20 cm
(na tawie bet. z oporem)

kraweznik bet. typu lekkiego 15x30 cm

na fawie betonowej z oporem
(wysokosc kraweznika: 12 cm)

poziom nawierzchni gruntowej

8cm — kostka betonowa szara

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

10cm — warstwa wzmocnienia podtoza
w—wa kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa

przez chodnik 2
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8cm — kostka betonowa szara

zmienna szerokos¢ od 0 do 1,0 m
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Przekrd) przez zjazd do posesji
spadek zjazdu w kierunku drogi

kraweznik bet. typu lekkiego 15x30 cm

2.50

na fawie betonowej z oporem
(wysokosc krawegznika: 2 cm)

poziom nawierzchni gruntowej

przyktadowa dtugos¢ zjazdu
szerokos¢ zjazdu dostosowana
do szerokosci bramy

istn. granica pasa drogowego

proj. opornik bet. 10x25 c¢cm

zatopiony — wys. 0 cm
(na tawie bet.)

poziom terenu na posesji

po wyprofilowaniu
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8cm — kostka betonowa wibroprasowana

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

15cm — podbudowa z chudego betonu C8/10

Przekrd] przez zjazd do poses)
spadek zjazdu w kierunku poses;ji

kraweznik bet. typu lekkiego 15x30 cm

2.50

na tawie betonowej z oporem
(wysokosc kraweznika: 2 cm)

poziom nawierzchni gruntowej

przyktadowa dtugos¢ zjazdu
szerokos¢ zjazdu dostosowana
do szerokosci bramy

max 5%

istn. granica pasa drogowego

proj. opornik bet. 10x25 c¢cm

Gmina Mosina

zatopiony — wys. 0 c¢m
(na tawie bet)

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

10cm — warstwa wzmocnienia podtoza
w—wa kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa

po wyprofilowaniu
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poziom terenu na posesji

8cm — kostka betonowa wibroprasowana

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

15¢cm — podbudowa z chudego betonu C8/10
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