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l.OPIS

Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji objetej opracowaniem jest podwyzszenie parametréw komunikacyjnych
istniejgcych ulic w obszarze osiedla Czarnokurz w Mosinie poprzez utwardzenie nawierzchni
(jezdni, chodnikéw, punktéw dostepu, miejsc postojowych) oraz uregulowanie sposobu
odprowadzenia wéd opadowych (kanalizacja deszczowa).

Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastagpi:

poprawa komfortu i bezpieczenstwa ruchu pieszych w wyniku rozdzielenia komunikacji
samochodowej i pieszej (wydzielony chodnik),

uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch samochodowy
(progi zwalniajgce),

uregulowanie odptywu wéd opadowych - zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;.

Zakres opracowania obejmuje:

budowe jezdni z chodnikami lub pieszo-jezdni,

budowe punktéw dostepu do przylegtych dziatek (zjazdy),

budowe miejsc postojowych,

budowe elementdw spowolnienia ruchu (wyniesione skrzyzowania i progi zwalniajace),
budowe kanalizacji deszczowej,

przebudowe sieci elektroenergetycznej,

przebudowe sieci teletechnicznej,

zabezpieczenie i regulacje istniejgcych sieci uzbrojenia,

rozbidrke kolidujgcego budynku gospodarczego na dziatce o nr ew. 360/4 i 361.

Dtugosci ulic objetych opracowaniem:

- ulica Wysoka — dt. 380,66 m,

- ulica Wodna i Kopernika — dt. 1565,00 m,

- ulica Czarnokurz — dt. 446,40 m,

- ulica Lesna — dt. 464,96 m (dtugosé taczna z odcinkiem przeznaczonym do remontu 484,96 m)
- ulica Swierkowa — dt. 488,62 m (dtugo$é taczna z odcinkiem przeznaczonym

do remontu 508,62 m)

taczna dtugos¢ drég objeta pozwoleniem na budowe wynosi: 3345,64 m

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:

Umowa zawarta pomiedzy firmg ZCK ,Euro Invest” sp. z 0.0., 66-400 Gorzéw WIlkp., ul.
Sikorskiego 111/307 i Urzedem Gminy Mosina,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Dokumentacja geotechniczna pod sieci kanalizacji sanitarnej wykonana w roku 2001 przez
Ustugi Geologiczne Mikotaj Jednorowicz z Poznania (na zlecenie Urzedu Miejskiego w
Mosinie),

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy kanalizacji deszczowej dla osiedla Czarnokurz
w miejscowosci Mosina wykonana przez Pracownie Projektowq Jolanta Olejniczak-Olek z
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siedzibg w Poznaniu
¢ Wizje lokalne,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

3. Zakres projektu

3.1 Obiekty nowobudowane

* Drogi:
Ulica Wysoka:
- droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L-lokalna)
- dtugos¢ odcinka: 380,66 m,
- rodzaj nawierzchni:
* jezdni — nawierzchnia bitumiczna
* chodnika — kostka betonowa
 punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Wodna i ulica Kopernika:
- droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L)
- dtugosc¢ odcinka: 1565,00 m,
- przekrdj:

e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zrdznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+000,00...0+239,00
-na odcinku km 1+271,80...1+565,00
¢ uliczny z chodnikiem dwustronnym
-na odcinku km 0+239,00...0+230,00
- rodzaj nawierzchni:
* jezdni — nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa (pieszo-jezdnia),
* chodnika — kostka betonowa
* opaska — kostka betonowa
* punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Czarnokurz:
- droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
- dtugosc¢ odcinka: 446,40 m
- przekréj: pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
- rodzaj nawierzchni:
* jezdni— kostka betonowa
* opaska — kostka betonowa
* punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) —kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Ledna
- droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
- dtugos¢ odcinka: 464,96 (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem roboét
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budowlanych)

- przekréj: uliczny z chodnikiem jednostronnym,

- rodzaj nawierzchni:
* jezdni — nawierzchnia bitumiczna
* chodnika — kostka betonowa
* opaska — kostka betonowa
* punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Swierkowa:
- droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
- dtugosc¢ odcinka: 488,62 m (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robot
budowlanych),
- przekréj:
¢ uliczny z chodnikiem jednostronnym
-na odcinku km 0+020,00...0+230,00
-na odcinku km 0+394,00....0+508,62
e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+230,00...0+394,00
- rodzaj nawierzchni:
* jezdni — kostka betonowa
* chodnika — kostka betonowa
* opaska — kostka betonowa
 punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

¢ Kanalizacja deszczowa (kolektor wraz z przykanalikami i wpustami) prowadzona w ulicy
Wysokiej, Rzeczypospolitej, Wodnej, Kopernika, Czarnokurz, Le$na, Swierkowa:
$rednica kolektora: @300-@800 (rury GRP),
- $rednica przykanlikdw: @200 (rury PP SN8)
dtugosc kolektora: 3451,03 mb.
dtugosc przykanlikéw: 396,81,0 mb.

3.2 Obiekty przebudowywane

e przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej (dotyczy ulicc Wodnej, Kopernika,
Wysokiej, Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej)

e przebudowa istniejgce] sieci teletechnicznej (dotyczy ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej)

3.3 Obiekty przeznaczone do rozbidrki

* rozbidrka budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr 360/4 i 361 (ul.Kopernika),

e rozbidrka lokalnie wystepujacych chodnikéw z ptyt betonowych, utwardzonych zjazdéw oraz
umocnien nawierzchni (ptyty azurowe na ul.Kopernika oraz ptyty betonowe na ul.Swierkowej
i ul.Wodnej).
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4. Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji potozony jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego w obszarze gminy
Mosina (powiat poznaniski). Projektowane ulice zlokalizowane sg w pétnocnej czesci m.Mosina.
Od strony pétnocno-zachodniej przebiega droga wojewddzka nr 430 (ulica Szosa Poznanska),

a od strony poétnocnej teren Inwestycji graniczy bezposrednio z terenami gminy Puszczykowo.
Projektowane elementy drég zlokalizowane bedg w przewazajgcej czesci w istniejgcych pasach
drogowych w miejscu nieutwardzonych jezdni i zjazdéw. Tylko lokalnie przewiduje sie zajecie
czesci obszaru dziatek, ktérych obecna funkcja nie jest zwigzana z obstuga komunikacyjna.

Zajecie terenu (obreb 0001-Mosina, jedn. ewidencyjna: Mosina — Miasto):
— docelowy pas drogowy drég gminnych:

369, 368/3, 368/7, 367/1, 366/1, 365, 364/1, 363/1, 330/1, 362/2, 361, 360/4, 360/7, 360/5,
359/1, 288/1, 289/2, 288/2, 356/5, 355/3, 289/5, 290/1, 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1,
296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/11, 354/7, 353/2, 352/3, 351/4, 350/3, 349/2,
348/2, 347/2, 346/2, 302/9, 302/7, 344/6, 343/2, 303/1, 304/5, 341/2, 340/2, 339/2, 345/1,
344/7, 342/1, 338/2, 337/3, 336/3, 335/4, 335/6, 334/1, 333/2, 325/1, 325/3, 332/13, 330/2,
327/1, 331/1, 331/2, 328/1, 329/1, 514/14, 512/4, 515/1, 513/1, 516/1, 517/1, 518/1, 519/1,
512/2, 521/22, 50/8, 523/10, 525, 511/3, 511/5, 526/3, 513/2, 3193/2, 537/1, 537/2, 3193/3,
3193/1, 541/31, 837/3, 540, 832/1, 622/1, 832/2, 629/12, 508, 541/32, 541/36, 541/11, 541/4,
487/2, 544, 486/7, 545, 495, 575, 576, 577, 541/30, 551, 541/12, 543/3, 609, 593, 594, 591, 592,
623, 628/1, 607, 627/7, 603/1, 624/1, 612/3, 627/28, 629/30, 678/1, 831, 658, 657, 648/4, 762,
761/4, 656, 655, 754/1, 357/3, 520/1, 326/1, 512/5

— czasowe zajecie dziatek (zwigzane z wykonaniem przebudowy istniejgcej infrastruktury
technicznej):
360/7, 360/6

Uwaga: Numery dziatek dotyczg stanu wg projektu podziatu

5. Istniejgce zagospodarowanie ternu

5.1 Zagospodarowanie terenu

W rejonie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.
Na szate roslinng sktadajg sie lokalnie niezagospodarowane tereny zielone porosniete trawg i
chwastami. Lokalnie usytuowane sg drzewa, ktére czesciowo kolidujg z planowang inwestycja.

5.1.1 Obiekty drogowe

Ulica Wysoka
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Wysokg teren jest nieutwardzony — jezdnia gruntowa.

Pas drogowy ma szerokos$¢ ok. 10 m.
Ulica taczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul. Szosa Poznariska) o naw. bitumicznej — na
dtugosci ok. 10 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),
- na koncu z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej o naw. bitumicznej.
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Ulica Wodna
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Wodng teren jest nieutwardzony —jezdnia gruntowa.
Tylko lokalnie wystepuje chodnik jednostronny z ptyt betonowych oraz ptyty betonowe drogowe
(rejon skrzyzowania z siecig wodociggowa magistralng — km ok. 0+522,30). Stan techniczny
chodnika jest bardzo zty.
Pas drogowy ma szerokos¢ bardzo zmienng. Na poczatkowym odcinku (od strony
ul.Rzeczypospolitej Mosinskiej) o dtugosci ok. 200 m pas drogowy ma szerokos¢ jedynie
ok. 6-7 m, a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odlegtosci od ulicy.
Na dalszym odcinku pas drogowy ma wiekszg szerokos$¢ (ok. 7 — 17 m).
Ulica faczy sie:

- na poczatku z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej o naw. bitumicznej — na dtugosci ok. 18 m

wlot jest utwardzony (naw. z kostki betonowej)
- nakoncu z ulicg Kopernika (naw. gruntowa), ktéra jest przedtuzeniem ulicy Wodnej

Ulica Kopernika
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Kopernika teren jest czeSciowo umocniony ptytami

betonowymi azurowymi oraz ptytami betonowymi chodnikowymi.
Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng (minimalnie ok. 6 m). W rejonie istniejgcej trafostacji (na
tuku drogi) w czasie opaddow atmosferycznych tworzg sie duze zastoiska wody.
Wzdtuz ulicy przebiega granica gmin Mosina i Puszczykowo. Czes$¢ istniejgcych zjazdow prowadzi
na posesje i drogi zlokalizowane na terenie gminy Puszczykowo.
Ulica taczy sie:

- na poczatku z ulicg Wodng — przedtuzenie ciggu komunikacyjnego

- nakoncu z ulicg Dworcowa (dr.powiatowa) o naw. bitumiczne;j.

Ulica Czarnokurz
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Czarnokurz teren jest nieutwardzony — jezdnia
gruntowa. Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng, na wiekszosci jest bardzo waski (ok. 6 m),
a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odlegtosci od ulicy.
Ulica taczy sie:

- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul.Poznarska) o naw. bitumicznej — na dtugosci

ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),
- nakoncu z ulicg Wodng o naw. gruntowej.

Ulica Ledna
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Le$ng teren jest nieutwardzony — jezdnia gruntowa.
Pas drogowy ma szerokosé zmienng (ok. 8,5-10 m)

Ulica taczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul.Poznarska) o naw. bitumicznej — na dtugosci
ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),
- nakoncu z ulicg Wodng o naw. gruntowej.

Ulica Swierkowa
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Swierkowa teren jest nieutwardzony — jezdnia
gruntowa. Pas drogowy ma szerokos$é zmienng (ok. 8-11 m)
Ulica taczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul.Poznarniska) o naw. bitumicznej — na dtugosci
ok. 12 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),
- nakoncu z ulicg Wodng o naw. gruntowej.
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Przedmiotowe odcinki ulic tworzg pofaczong ze sobg sie¢ drdg, ktdre krzyzujg sie miedzy soba.
Wody opadowe w sposdb nieuregulowany odprowadzane sg bezposrednio w gigb podtoza
gruntowego.

Drogi o nawierzchni utwardzonej potozone w rejonie inwestycji:
- ulica Szosa Poznanska (dr.wojewddzka nr 430) — nawierzchnia bitumiczna z jednostronnym
chodnikiem z ptyt betonowych,
- ulica Dworcowa (dr.powiatowa) — nawierzchnia bitumiczna,
- ulica Rzeczypospolitej Mosinskiej (dr.gminna) — nawierzchnia bitumiczna,
- ulica Wspdlna (dr.gminna) — nawierzchnia bitumiczna,

5.1.2 Obiekty Inzynierskie
Nie wystepuja

5.1.3 Inne obiekty
W rejonie ulicy Kopernika zlokalizowany jest parterowy budynek gospodarczy (dziatki nr 360/4 i
361), ktéry koliduje z planowanym przebiegiem drogi.

5.1.4 Urzadzenia ochrony srodowiska

Nie wystepuja

5.1.5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z drogg

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- linie i sieci energetyczne,
- oswietlenie uliczne,
- sie¢ gazowa,
- siec teletechniczna,
- siec¢ kanalizacji sanitarnej

Uwaga: Catly obszar objety opracowaniem jest o$wietlony.

5.2 Charakterystyka zieleni istniejacej

Na szate roslinng sktadajg sie lokalnie niezagospodarowane tereny zielone porosniete trawg i
chwastami. Lokalnie usytuowane sg drzewa, ktére czeSciowo kolidujg z planowang inwestycjg.

Uwaga:
W rejonie ul.Wodnej (km ok. 0+251,70) zlokalizowany jest dab szyputkowy ktory ustanowiony
zostat pomnikiem przyrody (nr rejestru woj. 642),

5.3 Zagospodarowanie terenu przylegtego

W rejonie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.

Obszar osiedla Czarnokurz w m. Mosina potozony jest na pétnocnym kraricu Mosiny, ograniczony

10



Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniem w miejscowos$ci Mosina

— od zachodu ul.Szosa Poznanska (dr.woj.430), od pdétnocy — ul. Kopernika, od wschodu
ul. Rzeczypospolitej Mosinskiej i od potudnia torem linii kolejowej Osowa Gdra — Puszczykowo.
Pod wzgledem morfologicznym potozony jest — w czesci wschodniej na niskim ( dennym ) tarasie
pradoliny Warty , wyniesionym ok. 59,00-61,00 m npm., o lokalnych deniwelacjach rzedu 2,0m.

6. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne

6.1 Warunki wynikajace z planowanego zagospodarowania

Obszar, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

6.2 Warunki wynikajace z istniejgcego zagospodarowania

Do najwazniejszych zaliczy¢ nalezy:
- istniejgcy przebieg drég gminnych, powiatowej oraz drogi wojewddzkiej nr 430 (lokalizacja
wigczenia do sieci drég publicznych),
- istniejgca lokalizacja punktéw dostepu do posesji przylegtych (zjazdéw) oraz bram i furtek
prowadzacych na posesje,
- istniejgca zabudowa,
- pofozenie sieci uzbrojenia terenu.

6.3 Zagrozenia dla srodowiska
6.3.1 Zagrozenia dla klimatu akustycznego

Budowa drdg (utwardzenie nawierzchni) wptynie na poprawe ptynnosci ruchu — tym samym nie
pogorszy juz panujacych warunkéw akustycznych, a wrecz wptynie na ich poprawe. Poprawa
stanu nawierzchni ulic wyeliminuje hatas zwigzany z uderzeniami két o wystepujace nieréwnosci
oraz zmniejszy hatas pochodzacy od silnikéw — dzieki mozliwosci jednostajnego poruszania sie
pojazdow.

6.3.2 Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego

Budowa drég (utwardzenie nawierzchni) nie spowoduje wzrostu stezen zanieczyszczen
atmosferycznych. Po przeprowadzeniu inwestycji mozina sie spodziewaé zmniejszenia
zanieczyszczen dzieki uptynnieniu ruchu.

6.3.3 Zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i waloréow krajobrazowych

Obszar inwestycji w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Projektowany uktad drogowy
nie wptynie negatywnie na Srodowisko poniewaz w catosci przebiega w granicach istniejgcego
pasa drogowego i tylko czeSciowo ingeruje w dziatki sgsiednie (dotyczy miejscowego poszerzenia
pasa drogowego).

6.3.4 Zagrozenia dla srodowiska wodnego

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobdw wdd powierzchniowych i podziemnych, ani ich
jakosci, bowiem sptywy opadowe bedg wprowadzane do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie poprzez urzadzenia podczyszczajgce beda odprowadzone do
projektowanego zbiornika retencyjno-chtonno-odparowujacego.
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6.3.5 Zagrozenia dla powierzchni terenu i gleb

Modernizacja nie wptywa na ilos¢ emitowanych zanieczyszczen. Skutki kumulacji zanieczyszczen
w glebie nie beda znaczace, ze wzgledu na niklty stopien wykorzystywania rolniczego czy
ogrodniczego przylegtych terenow.

6.3.6 Zagrozenia dla srodowiska spotecznego

Projektowany przebieg trasy nie wymaga zadnych wyburzen budynkéw mieszkalnych.
Rozwigzania projektowe przyjeto w taki sposdb, aby w maksymalnym stopniu unikngé
potencjalnych konfliktéw z wtascicielami prywatnych gruntéw.

6.3.7 Nadzwyczajne zagrozenia dla srodowiska

Nie przewiduje sie specjalnych dziatart ochronnych na wypadek NZS. Przeciwdziatanie skutkom
awarii naleze¢ bedzie do wyspecjalizowanych stuzb ratowniczych, we wspdtpracy z inspekcjg
ochrony srodowiska.

6.4 Ochrona konserwatorska

Obszar projektowanej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych o metryce pradziejowej i Sredniowiecznej.
Stanowiska archeologiczne ulegajg bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie prac ziemnych.

Nadzdér archeologiczny zostat przeprowadzony na etapie budowy kanalizacji sanitarnej (w roku
2004), ktérej przebieg pokrywa sie z przebiegiem planowanej Inwestycji.

Sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru przedstawiono w zatgczniku nr 5

6.5 Warunki geologiczne

W celu okreslenia warunkéow geologicznych wykorzystano materiaty przedstawione w
dokumentacji wykonanej na zlecenie Urzedu Miejskiego w Mosinie z roku 2001 (w ramach
projektu kanalizacji sanitarnej).

Lokalizacje odwiertow geotechnicznych oraz przekroje przedstawiono w zatgczniku nr 3

6.5.1 Potozenie i morfologia terenu

Obszar inwestycji potozony jest na pétnocnym kraricu m.Mosina. Pod wzgledem morfologicznym
potozony jest w czesci wschodniej na niskim (dennym) tarasie pradoliny Warty, wyniesionym ok.
59,0 — 61,0 m npm., charakteryzujgcym sie izolowanymi zagtebieniami zwigzanymi z procesami
erozyjno-akumulacyjnymi Warty i jej licznych doptywdw. Cze$¢ zachodnia znajduje sie natomiast
w strefie stopnia tarasowego, dochodzgc do zwydmionego tarasu srodkowego, wyniesionego
ponad 64,0 m.

6.5.2 Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna obszaru Inwestycji jest stosunkowo mato skomplikowana.

Pod holoceniska warstwa gleby i gruntdw nasypowych, o migzszosci 0,3 — 1,0 m zalegajg utwory
pleistocenskie pochodzenia rzecznego, zwigzane z akumulacjg dziatalnosci Warty. Sg to gtéwnie
piaski drobne, w czesci stropowej niekiedy pylaste lub z przewarstwieniami pytu, o zabarwieniu
od jasnozéttego do jasnoszarego. W strefie ok. 4,0 — 6,0 m wystepuje warstwa piaskéw srednich,
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o zbaranieniu jasnoszarym.
Woda gruntowa przywigzana jest do utwordw piaszczystych plejstocenu.
Jej swobodne zwierciadto zalega na gtebokosci ok. 1,4 — do ponad 4,6 m ponizej poziomu terenu,
tj. na rzednych ok. 58,05 — 58,70 m. npm.
Kierunek sptywu wdéd podziemnych odbywa sie z zachodu na wschdd.

6.5.3 Whnioski i zalecenia geotechniczne

1. Warunki gruntowe do celéw posadowienia konstrukcji drogowych nalezy uznac¢ za korzystne.
W podtozu na przewazajgcym obszarze wystepujg grunty niewysadzinowe (piaski), tylko
lokalnie wystepujg grunty watpliwe tj. piaski pylaste.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét ziemnych nalezy usungé powierzchniows,
nienosng warstwe gruntu tj. nasyp niekontrolowany lub glebe (Srednia grubos¢ warstwy
nienosnej wynosi 0,5 m). Nastepnie nalezy dogesci¢ podtoze gruntowe i w razie potrzeby
uzupetni¢ korpus gruntem nasypowym. Na tak przygotowanym podtozu mozna wykonac
zasadniczg konstrukcje nawierzchni.

Ze wzgledu na licznie wystepujace uzbrojenie terenu nalezy liczy¢ sie z duzymi réznicami w
zageszczeniu istniejgcego podtoza gruntowego. W celu zapewnienia witasciwej nosnosci
podtoza pod konstrukcje nawierzchni zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy
wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem.

2. Poziom wéd gruntowych ksztattuje sie na poziomie co najmniej 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Warunki wodne mozna uznac za korzystne w przypadku wykonywania robdt drogowych.
Jedynie w rejonie ul. Kopernika (przy istniejgcej trafostacji) na powierzchni terenu tworzg sie
czesto zastoiska wody co moze swiadczyé o znacznym wahaniu poziomu wdd gruntowych,
ktory jest wyzszy niz na pozostatym obszarze. W celu obnizenia poziomu wdd zaleca sie
zastosowanie systemu drenazu.

Nalezy liczy¢ sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej zaleznymi od pory roku,
wielkos$ci opaddéw atmosferycznych i stanu wody na rzece Warcie.

Do celdw posadowienia kolektoréw kanalizacji warunki wodne, szczegélnie w rejonie ulicy
Wodnej nalezy uznaé za bardzo niekorzystne. Konieczne bedzie wykonanie odwodnienia
wykopdw (igtofiltry pompy itp.), ktérych gtebokosé dochodzi do 4,5 m.

6.6 Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje.

6.7 Inne warunki

Brak.

7. Projektowane zagospodarowanie

7.1 Uksztattowanie trasy drogowej

Ulica Wysoka

Poczatek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska (dr.wojewddzka)
(skrzyzowanie zwykte). Na catym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z
obustronnymi chodnikami o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm).
Na koncu ulica Wysoka krzyzuje sie z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej (skrzyzowanie zwykte).
Uwaga:
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Na tuku o promieniu r=50 m nalezy wykonac¢ poszerzenie wewnetrznego pasa ruchu do 3,70 m.
Poszerzenie wykonac na dtugosci prostych przejsciowych.

Ulica Wodna i Kopernika

Poczatek zlokalizowany jest na wlocie do ulicy Rzeczypospolitej Mosiniskiej. Na pierwszym
odcinku o dtugosci ok. 240 m (do skrzyzowania z ul.Lesng) zaprojektowano cigg pieszo-jezdny
z jezdnig i opaskami z kostki betonowe] (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 5,0 m).
Na skrzyzowaniu z ulicg Lesng zaprojektowano skrzyzowanie z nawierzchnig wyniesiong (element
spowolnienia ruchu). Na dalszym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m
z dwustronnymi chodnikami (wyniesienie krawedzi chodnika na 10 cm). Lokalnie zaprojektowano
miejsca postojowe. W km 0+647,80 zaprojektowano wyspe srodkowg (element spowolnienia
ruchu). Na skrzyzowaniu z ulicg Wspdlng zaprojektowano skrzyzowanie z wyniesiong
nawierzchnig. Na koncowym odcinku zaprojektowano cigg pieszo-jezdny z jezdnig i opaskami
z kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 5,0 m).

Uwaga:

Na tuku o promieniu r=100 m (rejon skrzyzowania z ulicg Wspdlng) nalezy wykona¢ poszerzenie
wewnetrznego pasa ruchu do 3,10 m.

Na tuku o promieniu r=25 m (ulica Kopernika) nalezy wykona¢ poszerzenie wewnetrznego pasa
ruchu do 4,85 m (zastosowanie wewnetrznego promienia krawedzi jezdni r = 28,0 m).

Ulica Czarnokurz

Poczatek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska (dr.wojewddzka).
Na catym odcinku prowadzona jest pieszo-jezdnia z kostki betonowe] (uktad jednoprzestrzenny
z jezdnig o szer. 4,5 m). W km 0+268,50...0+293,00 z prawe] strony zaprojektowano pas
postojowy o szerokosci 4,5 m. Na koncu ulica Czarnokurz krzyzuje sie z ulica Wodna.

Ulica Ledna

Poczatek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska
(dr.wojewddzka). Na catym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m
z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawedzi chodnika
na 6 cm) po stronie prawej. Po stronie lewej pomiedzy jezdnig, a istniejgcymi cokotami ogrodzen
zaprojektowano opaske z kostki betonowej (wyniesienie krawedzi opaski na 6 cm).

Na koncu ulica Le$na krzyzuje sie z ulica Wodna (skrzyzowanie z nawierzchnig wyniesiong).

Ulica Swierkowa

Poczatek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska
(dr.wojewddzka). Na poczatkowym odcinku (do skrzyzowania z ul.Chopina) zaprojektowano
jezdnie z kostki betonowej o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej
(wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm) po stronie prawej. Po stronie lewej pomiedzy jezdnig,
a istniejgcymi cokofami ogrodzen zaprojektowano opaske z kostki betonowej (wyniesienie
krawedzi opaski na 6 cm). Na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Modrzewiowej zaprojektowano
pieszo-jezdnie z kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 4,5 m).

Na odcinku od ulicy Modrzewiowe] do ulicy Wodnej zaprojektowano jezdnie z kostki betonowej
o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawedzi
chodnika na 6 cm) po stronie prawej i lokalnie chodnikiem wzmocnionym po stronie lewej
(wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm).

Skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 430 (ul szosa Poznarska) oraz powiatowg (ul.Dworcowa)

Projektowane roboty drogowe nie wptyng na zmiane parametréw technicznych drogi
wojewddzkiej i powiatowej oraz nie wymagajq ich przebudowy.
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Zgodnie z pismem nr WZDW.3273351/79/09 z dn.19.08.2009 r. Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Poznaniu (zat. nr 1.5) docelowo tzn. po przebudowie dr.woj. nr 430 planuje sie
trwate zamkniecie wlotéw ,,z” oraz ,w” ul..Swierkowg i Czarnokurz.

7.2 Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

7.2.1 Obiekty drogowe

Ulica Wysoka

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L-lokalna)
dtugosc¢ odcinka: 380,66 m,
przekréj: uliczny z chodnikiem dwustronnym,
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdw prostych i 2 fukéw poziomych o promieniu r1=150 m, r2=50 m,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos$¢ chodnika: min. 2,0 m,
szerokos¢ punktéw dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
e jezdni — nawierzchnia bitumiczna
* chodnika — kostka betonowa
* punkty dostepu do przylegtych dziatek — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Wodna i ulica Kopernika

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L),
dtugosc¢ odcinka: 1565,00 m,
przekroj:
e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+000,00...0+239,00
-na odcinku km 1+271,80...1+565,00
¢ uliczny z chodnikiem dwustronnym
-na odcinku km 0+239,00...0+230,00
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 11 odcinkéw prostych i 2 tukdw poziomych o promieniu r1=200 m, r2=100
m, r3=25, r4=50,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
szeroko$¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szerokos$¢ punktéw dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
* jezdni — nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa (pieszo-jezdnia),
¢ chodnika — kostka betonowa,
* opaska — kostka betonowa,
* punkty dostepu do przylegtych dziatek — kostka betonowa,
* prég zwalniajacy - kostka betonowa,
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Ulica Czarnokurz

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugosc odcinka: 446,40 m ,
przekréj: pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdw prostych i 1 fukéw poziomego o promieniu r1=150 m,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,25 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szeroko$¢ punktéw dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00 (nawierzchnia wydzielona
tylko kolorystycznie) ,
rodzaj nawierzchni:
* jezdni— kostka betonowa
* opaska — kostka betonowa
* punkty dostepu do przylegtych dziatek — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Lesna

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugosc odcinka: 464,96 (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robdt
budowlanych),
przekréj: uliczny z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdw prostych i 1 tfuku poziomego o promieniu r1=150 m,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
szeroko$¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szerokos$¢ punktéw dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
* jezdni — nawierzchnia bitumiczna
* chodnika — kostka betonowa
* opaska — kostka betonowa
* punkty dostepu do przylegtych dziatek — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym

Ulica Swierkowa

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugosc odcinka: 488,62 m (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robot
budowlanych),
przekroj:
¢ uliczny z chodnikiem jednostronnym
-na odcinku km 0+020,00...0+230,00
-na odcinku km 0+394,00....0+508,62
e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+230,00...0+394,00
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdw prostych i 1 tuku poziomego o promieniu r1=150 m,
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- szerokosé pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
- szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
- szerokosé opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
- szerokosé punktow dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00,
- rodzaj nawierzchni:
* jezdni — kostka betonowa
* chodnika — kostka betonowa
* opaska — kostka betonowa
* punkty dostepu do przylegtych dziatek — kostka betonowa
* prég zwalniajacy - kostka betonowa

7.2.2 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja
7.2.3 Inne obiekty zwigzane z drogami

Kanalizacja deszczowa
W ciggu wszystkich ulic objetych opracowaniem zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Srednica
kolektoréw wynosi od @ 300 — 800.

Odprowadzenie wody z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej bedzie sie odbywato
poprzez urzadzenie podczyszczajgce (separator) do  zbiornika  retencyjno-chtonno-
odparowujacego zlokalizowanego na dziatce nr 512/3.

Ze wzgledu na wysokosciowe uksztattowanie terenu konieczne byto zaprojektowanie
przepompowni (ostatni element kanalizacji deszczowej objety przedmiotowym projektem), ktéra
zlokalizowana jest na dziatce nr 512/3 (numer przed podziatem). Gtéwne zasilanie (przytacze
energetyczne) przepompowni prowadzone jest od stacji transformatorowej usytuowanej
na dziatce nr 332/15.

Uwaga:

Budowa zbiornika retencyjno-chtonno-odparowujacego wraz z ostatnim odcinkiem kanalizacji
deszczowej (odcinek rury ttocznej o dt. 10,5 m) prowadzonym na dziatce nr 512/3 jest objeta
odrebnym opracowaniem projektowym (pozwolenie na budowe nr 5306/09 z dn. 18.09.2009 r.
wydane przez Staroste Poznanskiego).

7.2.4 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga

Branza gazowa (sie¢ Wielkopolskiej Spétki Gazownictwa)

W rejonie inwestycji prowadzona jest sie¢ gazowa niskiego i Sredniego ci$nienia.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcej sieci gazowej.
W strefie kontrolowane]j gazociggu kopac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Szczegotowe informacje dotyczgce robot w rejonie sieci gazowej przedstawiono
w zatgczniku nr 1.11.

Branza teletechniczna (sie¢ TP. S.A.)
Istniejgca sie¢ teletechniczna (kable doziemne) prowadzone sg we wszystkich ulicach objetych
opracowaniem.
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Przedmiotowa inwestycja wymusza konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia istniejacych
sieci teletechnicznych.
Zakres rzeczowy przebudowy sieci teletechnicznej obejmuje:

- uktadanie doziemnych kabli telekomunikacyjnych

- wykonanie zfaczy kablowych na istniejgcych kablach (w miejscach taczen),

- utozenie przepustéw kablowych,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi,

- demontaz istniejacych kolizyjnych kabli telekomunikacyjnych.
W miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie, odkryte urzadzenia teletechniczne zabezpieczy¢ i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

Szczegdtowe informacje dotyczgce robdt zwigzanych z przebudowq sieci teletechnicznej
przedstawiono w zatgczniku nr 1.9. i 1.14

Branza elektryczna (sie¢ ENEA Operator Sp z 0.0.)
Istniejgcy sie¢ energetyczna (kable nn i SN) prowadzona jest w rejonie catego opracowania. Czes¢
istniejgcej sieci stanowi zasilanie latarni oswietlenia drogowego.
Przedmiotowa inwestycja wymusza konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcych
sieci teletechnicznych.
Zakres rzeczowy przebudowy sieci elektroenergetycznej obejmuje:

- uktadanie doziemne kabli elektroenergetycznych SN i nN,

- wykonanie zfaczy kablowych na istniejgcych kablach (w miejscach taczen),

- utozenie przepustéw kablowych,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych rurami ochronnymi,

- demontaz zbednych istniejgcych kabli elektroenergetycznych.

W miejscu skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykopy prowadzié recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢.
Szczegotowe informacje dotyczgce robdt zwigzanych z przebudowq sieci elektrycznej
przedstawiono w zatgczniku nr 1.10

Branza sanitarna — kanalizacja sanitarna i wodocigg (Aquanet S.A.)

W rejonie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowe;.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikow Aquanet S.A., przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robot w rejonie wodociggu magistralnego,
ktory przecina ul. Wodng w km ok. 0+522,30).

Szczegotowe informacje dotyczgce robot zwigzanych z przebudowq sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej przedstawiono w zatgczniku nr 1.12.

UWAGI OGOLNE:

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg wszystkich istniejgcych elementéw infrastruktury do
nowoprojektowanych rzednych nawierzchni. Dotyczy m.in. zaworéw i hydrantéw
wodociggowych, skrzynek gazowych, wtazéw studni kanalizacyjnych i teletechnicznych.

W przypadku obnizenia niwelety terenu nalezy skorygowac¢ wysoko$ciowo istniejgce sieci
uzbrojenia.
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7.2.5 Rozbiérka budynku gospodarczego

W ramach zadania nalezy wykonac¢ rozbidrke istniejagcego budynku gospodarczego
zlokalizowanego na dziatce nr 360/4 i 361 (ul.Kopernika), ktéry koliduje z projektowanym
uktadem drogowym.

Do rozbidrki przewidziano jeden parterowy, niepodpiwniczony budynek murowany o
wymiarach ok. 7,7x4,5 m.

7.3 Zielen drogowa

Tereny zielone nalezy zahumusowac warstwg gr. 10 cm i obsia¢ mieszanka traw.
Drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy usungc.

Lokalizacje drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki przedstawiono w zatgczniku nr 4

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w rejonie robdt budowlanych prowadzonych w rejonie
drzewa zlokalizowanego w rejonie ul. Wodnej (dab szyputkowy), ktére ustanowione zostato
pomnikiem przyrody (nr rejestru woj. 642).

7.4 Zestawienie charakterystycznych powierzchni

Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmuje powierzchnie:

- jezdnia - 18467,9 m2

- miejsca dostepu do - 3346,0m2
przylegtych posesji

- chodniki - 5943,0m2

- miejsca postojowe - 1294,0m2

- opaska - 2300,0m2

- tereny zielone - 5034,0m2

8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia:

- zadania nalezy realizowad tak, aby nie byto ucigzliwosci dla terendw sasiednich oraz nie
spowodowato zmian stosunkéow gruntowo-wodnych,

- w trakcie prac ziemnych nalezy zapobiegac i przeciwdziata¢ zmianom powierzchni ziemi przez
niedopuszczenie do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni, zmiany rzezby terenu oraz
niszczenia gleby,

- wykonano zestawienie istniejgcych drzew i krzewdéw do wycinki (zatacznik nr 4),

- plac budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty oraz pojemniki na odpady.

9. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki

Wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i pozwolenia stanowig zatacznik do
niniejszego opracowania.
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10.Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu i sieci
uzbrojenia nalezy wykonac¢ geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow.
Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzadcéw droég.
Przed rozpoczeciem i w czasie prowadzenia robdt nalezy zastosowac sie do wszystkich zapisow
okreslonych w zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywrdci¢ teren do stanu
poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie
zataczono do projektu.

11. Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach odpowiednimi
znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

W trakcie robdt nalezy stosowac sie do zapiséw zawartych w planie bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia.

Opracowat
mgr inz. Filip Walczak
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I1l. RYSUNKI

1.Plan orientacyjny

2.Plan zagospodarowania terenu (arkusz 1-5)

skala 1 :500
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