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1.

1.1.

1.2.

1.3.

DANE OGOLNE

Inwestor

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

umowa zawarta z Inwestorem,

wizja lokalna,

ustalenia techniczne z Inwestorem,
aktualne mapy do celéw projektowych,

uzgodnienia.

Normy i przepisy

Ustawa - Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego,

Polska Norma PN-76/E-05125 —,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa”.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 17 wrze$nia

1999,

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polska Norma: PN-EN 50110-1:201 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz.U.

2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Polska Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
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$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa. Postanowienia ogolne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180
poz. 1860)

1.4.  Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje przebudowe oraz zabezpieczenie

sieci elektroenergetycznej w obrebie ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz,

Lesnej oraz Swierkowej w miejscowoéci Mosina, a w szczegdInosci:

e ukladanie doziemne kabli elektroenergetycznych SN i nn,

» ulozenie przepustow kablowych,

» zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych rurami ochronnymi,

» demontaz zbednych istniejgcych kabli elektroenergetycznych.

e zmiana usytuowania stupow nn

Wykonanie wyszczegolnionego powyzej zakresu prac jest konieczne ze wzgledu na

przebudowe uktadu drogowego w tym rejonie.
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2. OPIS TECHNICZNY

W zwigzku z przebudowg ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz
Swierkowej w miejscowosci Mosina konieczna jest przebudowa istniejacej sieci
elektroenergetycznej w miejscach kolizyjnych. Na w/w terenie znajdujg sie nastepujgce
urzadzenia elektroenergetyczne wymagajgce zabezpieczenia lub przebudowy:
* linie kablowe SN 15 kV,
* linie kablowe nn 0,4 kV,
* stupy nn 0,4 kV.
W ramach projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nalezy:
* istniejgce kable elektroenergetyczne zabezpieczyé przed uszkodzeniami
rurami ochronnymi dwudzielnymi
* nowe kable ukiadane zamiennie w celu ominiecia miejsc kolizyjnych zostang
utozone w pasach zieleni niskiej oraz w chodnikach i ciggach pieszojezdnych

przebudowywanych ulic.

2.1. Prace ziemne

Nowe kable w poboczach drég i ciggach pieszo jezdnych oraz chodnikach zostang
utozone na gtebokosci 0,8m. W celu dokladnego zinwentaryzowania istniejgcych kabli
nalezy odcinkowo wykona¢ przekopy prébne. Przejscia poprzeczne przez drogi o
utwardzonej nawierzchni wykona¢ bez naruszania jej stanu metodg przecisku lub
przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0m liczac od najnizszej rzednej terenu
(w pasie drogowym) do goérnej krawedzi rury ochronnej. Rury ochronne uktadaé na catej
diugosci przecisku. Po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy przywrocié do stanu
poprzedniego
Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiega¢ nastepujgco:

* wykona¢ wykop,

e wyréwnac i oczysci¢ jego dno z kamieni i innych przedmiotow,

* wykonac podsypke z przesianej ziemi grubosci ok. 10 cm,

» ulozy¢ kabel,

* przysypac kabel przesiang warstwg ziemi grubosci ok. 10 cm,

* wykop zasypac ziemig do gtebokosci 0,5 m
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» ulozy¢ taSme ostrzegawcza,
* wykop zasypac catkowicie,

» uporzadkowac teren.

tasma ostrzegawcza

05m

0.8m

Kabel eneraetvczny

podsvpka

Uwagi:

1. nowe trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie,

2. ze wzgledu na mozliwo$c natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
terenu, wykopy ziemne nalezy wykonywac recznie

3. w trakcie zasypywania wykopu dokonywac warstwowego zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu przebudowy sieci istniejgce, zbedne kable zostang zdemontowane.

2.2. Oznaczniki kabli

Na calej trasie w potowie giebokosci wykopu zostanie utozona tasma ostrzegawcza koloru
czerwonego dla oznakowania kabli SN i niebieskiego dla oznakowania kabli nn.

Kable utozone w ziemi zostang na catej diugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki.

Na oznacznikach nalezy umies$cic trwate napisy zawierajgce:

+ okreslenie wiasciciela kabla,

symbol i nr ewidencyjny kabla,

typ, przekroj i ilos¢ zyt kabla,
* napiecie znamionowe kabla,

* rok utozenia.
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2.3.  Warunki realizacji inwestycji

Podczas
uwagami:

prowadzenia prac budowlanych nalezy kierowa¢ sie ponizszymi zaleceniami i

Skrzyzowania i zblizenia kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami  zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na odcinkach, gdzie istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejgcq
infrastrukturg podziemnag, nalezy wykona¢ przekopy prébne.

Skrzyzowania z drogami gtéwnymi o utwardzonej nawierzchni nalezy wykonac¢
metodg przecisku lub poziomego wiercenia (bez naruszania nawierzchni) z
zastosowaniem rur ochronnych (obiektowych) grubosciennych

Skrzyzowania z drogami nieutwardzonymi nalezy wykona¢ metodg wykopu
otwartego,

W miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym nalezy stosowac
rury ochronne (obiektowe) gruboscienne.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach przebudowywanej sieci energetycznej z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywac wytgcznie recznie.
Prace w poblizu sieci gazowej wykonywac¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego —
nalezy zachowac odstep min. 0,5m.

Przejscia kabli energetycznych pod wjazdami do posesji oraz skrzyzowania z
istn. uzbrojeniem podziemnym prowadzone metodg wykopu otwartego wykonaé
w rurach ochronnych typu DVK 110 oraz DVK 160.

Skrzyzowania prowadzone metodg przecisku lub przewiertu wykona¢ w rurach
ochronnych typu SRS 110 oraz SRS 160.

Dla zabezpieczenie energetycznych kabli istniejgcych nie wymagajgcych

przetozeni stosowac rury ochronne dzielone typu A110PS oraz A160PS.

3. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie sieci elektroenergetycznej na terenie

m. Mosina nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na

$rodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
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sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegoOtowych uwarunkowari zwigzanych =z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.2004 nr
257 poz. 2573).

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem niniejsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Nie ma réwniez wplywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostang

uporzgdkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

4, UWAGI DLA WYKONAWCY

* Przed przystgpieniem do prac trase kabli wytyczy¢ geodezyjnie.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcq infrastrukturg podziemng nalezy
zachowac odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

 Podczas prac ziemnych zwréci¢ szczegllng uwage, aby nie przerwac lub
uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury.

» Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty energetyczne.

* Podczas prowadzenia robot przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw BHP.

* Trasy kabli przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

* Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako

dokumentacji powykonawczej.

Opracowat: inz. A. Solarczyk ..........cccccovmiiiiiieiiinnnnnnn.

Sprawdzit: mgr inz. M. RyczkowsKi ..............cccceeee.




ENERGO TEL prosexT:

Obiekt: ETP-0407

MOSINA,; Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i
elektroenergetycznej

Strona

Czesé
elektroenergetyczna

10




ENERGO TEL prosexT:

Strona

MOSINA,; Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i

elektroenergetycznej Czesé 11
elektroenergetyczna

Obiekt: ETP-0407

5. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

5.1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wynika obowigzek sporzgadzenia informacji, dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaty w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

5.2.  Zakres prac

Zakres rzeczowy prac zostat podany w pkt. 1.4 niniejszego opracowania. Charakterystyke

techniczng zawarto w rozdziale 2 niniejszego opracowania.

5.3. Kolejno §¢ prac

Kolejno$¢ wykonywanych prac powinna by¢ nastepujgca:

» prace przygotowawcze i porzgdkowe,

* geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

» zabezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi,

» dostawa materiatow,

» alokacja materiatow,

» wykonanie wykopow kontrolnych (przekopow prébnych),

» wykonanie wykopéw dla kabli i elementow infrastruktury energetycznej,

» zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla pracownikow i 0s6b upowaznionych,

* uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg

* inwentaryzacja powykonawcza.




ENERGO TEL prosexT:

Obiekt: ETP-0407

Strona

MOSINA,; Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i

elektroenergetycznej Czesé
elektroenergetyczna

12

Prace ziemne

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiega¢ nastepujgco:
» wykonanie wykopu,
* wyréwnanie i oczyszczenie jego dno z kamieni i innych przedmiotow,

* wykonanie podsypki z przesianej ziemi grubosci ok. 10 cm,

* wykonanie przepustdw na skrzyzowaniach z drogowymi elementami

utwardzonymi,
» ulozenie kabli energetycznych,
* umieszczenie odpowiednich oznaczen na kablach,

e zasypanie wykopu ziemig do gtebokosci 0,5 m,

» ulozenie elementéw oznaczeniowo - ostrzegawczych (taSma ostrzegawcza),

« zasypanie wykopu wraz z warstwowym zageszczeniem,

» uporzgdkowanie terenu.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na terenie projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej znajdujg sie:
* budynki mieszkalne,
* obiekty przemystowo — handlowe,
e drogi o nawierzchni asfaltowej, zuzlowej i gruntowe,
» linie energetyczne $redniego i niskiego napiecia,
* podziemne sieci wodociggowe, telekomunikacyjne i gazowe,

» skupiska drzew i krzewow,
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5.6. Elementy zagospodarowania terenu mog Qace stwarza¢ zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac sg:

* istniejgce czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne NN,

» istniejgce doziemne elektroenergetyczne linie kablowe SN i NN,

* ruch kotowy,

W zaleznosci od odlegtosci miejsca pracy do czynnych urzgdzen energetycznych
jakimi sg linie przesytlowe bedg to prace zaliczane do prac pod napigeciem lub w poblizu
napiecia. W zaleznosci od rodzaju strefy beda obowigzywaty warunki pracy okreslone w
odpowiedniej normie. Zasadniczym aktem prawnym regulujgcym organizacje pracy
zapewniajgcg bezpieczenstwo na czynnych obiektach elektroenergetycznych jest Polska
Norma — tlumaczenie normy europejskiej PN-EN 50110-1:201 ,Eksploatacja urzgdzen

elektrycznych”.

5.6.1 Zagrozenia uderzeniem spadaj gcymi przedmiotami

a) Miejsca zagrozen:
* stanowiska pracy przy demontazu istniejgcych elementow infrastruktury,
* stanowiska montazowe elementow konstrukcyjnych,
« stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow,

b) Czas wystepowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez
Kierownika Budowy

5.6.2 Zagrozenia wynikaj gce z prowadzenia prac ziemnych

a) Miejsce zagrozenia
 stanowiska prac przy prowadzeniu wykopow
 stanowiska prac przy wykonywaniu przeciskow, przewiertow

 stanowiska prac przy wykonywaniu fundamentéw,
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b) Czas wystepowania
e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez

Kierownika Budowy

5.6.3 Zagrozenia wynikaj gce z prac sprz etu mechanicznego

a) Miejsca zagrozen:
 stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy,
koparek)
* stanowiska przy pracy sprzetu pneumatycznego wykonujgcego przeciski
* stanowiska przy pracy wiertnic wykonujgcych przewierty,
» stanowiska prac przy pracy podnosnikow i dzwigow,
b) Czas wystepowania
e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez

Kierownika Budowy

5.6.4 Zagrozenia upadkiem z wysoko Sci

a) Miejsca zagrozen
* zorganizowane stanowiska robocze eksploatowanych rusztowan ramowych i
kolumnowych do robét ogéinobudowlanych,
* stanowiska pracy na podestach ruchomych,
* prace montazowe konstrukcji stalowych
b) Czas wystepowania
e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez

Kierownika Budowy

5.6.5 Zagrozenia pora zeniem pr gdem elektrycznym

a) Miejsca zagrozen
» stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
» stanowiska prac zatadunkowo - wytadunkowych w poblizu czynnych
elektroenergetycznych linii przesytowych,
» stanowiska prac przy istniejgcych czynnych kablach elektroenergetycznych,

 stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
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* stanowiska pracy urzadzen stacjonarnych zasilanych prgdem elektrycznym

takich jak betoniarki, pity tarczowe,

stanowiska prac spawalniczych,

b) Czas wystepowania

zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez

Kierownika Budowy

5.6.6 Zagrozenia urazéw ciata

a) Miejsca zagrozen

* stanowiska prac w poblizu urzgdzehn mechanicznych

* stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn

poruszajgce sie srodki transportu,

* OStre wystajgce elementy,

« Sliskie i nierbwne powierzchnie,

* spadajgce przedmioty,

* Osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow),

b) Czas wystepowania

e zgodnie z

5.7.  Wskazania sposobu prowadzenia instrukta

Kierownika Budowy

zu pracownikow

harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow

BHP jest

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownik Budowy, posiadajgcy wymagane uprawnienia do petnienia

a) Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych

wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster,

obowigzkow.

stosownie do zakresu

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania roboét jest zobowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikow w

zakresie

wykonywanych przez nich prac.
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d)

f)

9)

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikdw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (
Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie
instruktazu — na stanowisku, na ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik,
na podstawie szczeg6towego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno uwzgledniaé nastepujgce etapy:
* rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z
instruowanymi pracownikami,
 pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢
realizowany przez pracownikow,
e probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikOw przy korygowaniu
przez instruktora sposobow wykonywania pracy,
e samodzielne prace pracownikbw pod nadzorem instruktora lub osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami,
Jezeli pracownik wykonuje prace na rdznych stanowiskach, szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktdre bedg nalezaly do zakresu obowigzkow
pracownika. Sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegolnych jego czesci
powinny by¢ dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu
pracy pracownika oraz zagrozen wystepujgcych przy przewidzianej do wykonywania
przez niego pracy.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne,

odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
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h) W dokumentacji budowy powinny znajdowacé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie bhp itp.

1) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

» posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych
czynnosci,

» posiada¢ aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach
wysokosciowych

» odby¢ szkolenie w zakresie BHP,

» odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen

]) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno byé
odnotowane w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wlasnorecznym
podpisem.

k) Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ opracowany
przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie
sq przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy

ogtoszen.

5.8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub
w ich sasiedztwie wynika z obowigzujgcych przepisow i jest niezbedne dla zapewnienia
bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek
zaistnienia nieprzewidzianych wypadkow i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych

awarii).
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Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych
Srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych w
warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

* przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

» elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

* roboty wykonywa¢ w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

* prace montazowe wykonywac¢ zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym

b) wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych:

* teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia.

e prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych-montazowych” wykluczajac
zmiane naturalnej struktury gruntow

* wykopy chroni¢ przed naptywem wdd gruntowych w postaci saczen lub
swobodnego zwierciadta. Przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopow
poprzez pompowanie.

» wykopy, jamiste powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym
osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest
mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczyé¢
$ciany wykopu przed osuwaniem si¢ ziemi stosujgc deskowanie.

c) wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym

e prace mogg by¢c wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

» dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikéw do
wykonywanych czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

* teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

» zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigow i koparek w zasiegu
dziatania ich ramion

* w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu $wiatta dziennego teren

nalezy oznakowac tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujgce)



ENERGO TEL prosexT:

Obiekt: ETP-0407

Strona

MOSINA,; Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i

elektroenergetycznej Czesé 19
elektroenergetyczna

d) upadki z wysokosci

przed przystgpieniem do prac np. na podnosnikach sprawdzi¢ stan techniczny
zabezpieczen (np. barierek ochronnych, koszy itd.)

w trakcie prac na wysokosci stosowaé zabezpieczenia np. takie jak: szelki
bezpieczenstwa, linki, pasy biodrowe, hetmy ochronne do prac wysokosciowych

nalezy zapewnic sprawnie dziatajgcg tgcznosé

e) porazenia prgdem elektrycznym

przy pracach nalezy stosowac¢ narzedzia izolowane (odporno$¢ na przebicie),
nalezy stosowac odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzgdzen pod
napieciem.
zabrania sie ustawiania dzwigow pod przewodami linii energetycznych i
wykonywania pracy w tych warunkach
zapobieganie  niebezpieczenstwom zwigzanym <z  wykonywanie robot
budowlanych gdzie istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym
powinno by¢ realizowane zgodnie z :
- Normg PN-EN 50110 — ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”
- Normg PN-E-05115 — ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1kV”
- Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej
- Normg PN-IEC 60364-4-47 - ,nstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”

f) zagrozenia urazami ciata

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowac przeznaczong
w tym celu odziez ochronng

poruszaé sie w miejscach wyznaczonych

stosowacé wytgcznie urzgdzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez
producenta (np. ostony na czesci wirujgce maszyn)

miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowaé

wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub

ogrodzenie.
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5.9.

Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie

nastepujace instrukcje:

a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku

procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
procedura postepowania powypadkowego,

telefony alarmowe

b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru

alarmowanie wewnetrzne
alarmowanie zewnetrzne
zastosowanie sprzetu p. poz

telefony alarmowe.

c) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen

awaria sprzetu technicznego,
zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

zdarzenia losowe

Za zapoznanie pracownikOw z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik

Budowy w trakcie instruktazy stanowiskowych bgdz inna wyznaczona osoba.

6.

1)

2)
3)

4)

5)

UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy
bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.
Ubiér roboczy oraz oznakowanie pracownikdw powinno spetnia¢ aktualne
wymogi przepiséw BHP.

Sporzgdzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” —
Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest
obowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzgdzony
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zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r.

6) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

pracownikow, osoba kierujgca obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania

prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

7) Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé

pracy w sposOb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym

petnego bezpieczenstwa.

Opracowat: inz. A. Solarczyk .........

Sprawdzit: mgr inz. M. Ryczkowski
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1. ZESTAWIENIA MATERIALOW




ETP 0407 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowosci MOSINA

7. ZESTAWIENIA MATERIALOW

7.1. Zestawienie materiatéw kabla SN - zakres 1 ul . Wodna

Nr katalogu S . Masa w kg .

Lp. (normy) Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Jedn. S Uwagi

1 | TELEFONIKA [Kabel typu YHAKXS 1x 120 mm? 12/20kV m 1086 1530 1661,58

2 Oznaczniki kabla w ziemi szt. 37

3 Folia koloru czerwonego m 362

4 Oznaczniki trasy kabla (stupki betonowe) szt. 4

5 AROT Rura ostonowa typu DVK 160 m 63

6 AROT Rura ostonowa typu A 160 PS m 83 oetona Smieiacyeh

7 |RAYCHEM Mufa kablowa TRAJ-24/1x70-150-3HL kpl. 2

Uwaga: podkiad i przykrycie kabla - warstwy piasku po 10 cm.



ETP-0407 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowosci MOSINA
7.2. Zestawienia podstawowych materiatdw siecin  .n. - Zakres 1 ul. Wodna cz.1
Lp. WyszczegOblnienie Typ Producent [Jedn.| llosé Uwagi
1 [Kabel YAKY 4x120 Tele-Fonika | m 956
2 |Ostona rurowa DVK 110 AROT m 236 || sonapro ki
3 |Ostona rurowa A110 PS AROT m 101 |[ oSt ismeracyeh
4 |Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego TO-ENN/40/20 PTS Rabka m 956
5 |Mufa rozgatezna HSM 300/120 kpl. 1
6 |Mufa przelotowa termokurczliwa ZRM-4 kpl. 2




ETP-0407 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowosci MOSINA

7.3. Zestawienia podstawowych materiatdw siecin  .n. - zakres 2 ul. Wodna cz. 2

Lp. Wyszczeg6lnienie Typ Producent [Jedn.| llo$¢ Uwagi

1 |Kabel YAKY 4x120 Tele-Fonika [ m 439
h j. kabl

2 |Ostona rurowa DVK 110 AROT m 80 Ak oo
3 |Ostona rurowa A110 PS AROT m 139 || octonaismeiacyen
4 |Ostona rurowa BE 75 AROT m 3 na stup
5 |Tadma ostrzegawcza koloru niebieskiego TO-ENN/40/20 PTS Rabka m 404
6 |Mufa przelotowa tremokurczliwa ZRM-4 kpl. 3
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7.4. Zestawienia podstawowych materialébw siecin.  n. - zakres 3 ul. Wysoka

Lp. WyszczegOblnienie Typ Producent [Jedn.| llosé Uwagi

1 |Ostona rurowa Al110 PS AROT m 54 ostona istniejcych

kabli nn




ETP-0407 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowosci MOSINA
7.5. Zestawienia podstawowych materialdw siecin  .n. - zakres 4 ul. Czarnokurz

Lp. Wyszczeg6blnienie Typ Producent [Jedn.| llo$é Uwagi
1 |Kabel YAKY 4x35 Tele-Fonika m 20
2 |Ostona rurowa DVK 110 AROT m 8 oSO Pl havla
3 |Ostona rurowa A110 PS AROT m 86 [ oonasmeiacyen
4 |Ostona rurowa BE 75 AROT m 3 na sup
5 |Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego TO-ENN/40/20 PTS Rabka m 10
6 |Mufa przelotowa termokurczliwa ZRM-2 kpl. 1
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7.6. Zestawienia podstawowych materialdbw siecin  .n. - zakres 5 ul. Le $nha

Lp. WyszczegOblnienie Typ Producent [Jedn.| llosé Uwagi

1 |Ostona rurowa Al110 PS AROT m 111 oslona istniejacych

kabli nn




ETP-0407 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowosci MOSINA
7.7. Zestawienia podstawowych materiatéw siecin  .n. - zakres 6 ul. Swierkowa
Lp. Wyszczegolnienie Typ Producent |Jedn.| llosé Uwagi
1 |Kabel YAKY 4x35 Tele-Fonika [ m 21
2 |Ostona rurowa DVK 110 AROT m 7 osiona prol kapla
3 |Ostona rurowa A110 PS AROT m 142 || oSt ismercyeh
4 |Ostona rurowa BE 75 AROT m 3 na stup
5 |Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego TO-ENN/40/20 PTS Rabka m 11
Mufa przelotowa termokurczliwa ZRM-2 kpl. 1
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7.8. Zestawienie materiatéw do demonta zu kabla SN - zakres 1 ul. Wodna

Masa [kg]

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llo §¢ Uwagi
jedn. cailk.

1 |Kabel SN HAKFTA 3x50mm2 m 346
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7.9. Zestawienie demonta zy kabli nn - zakres 1 ul. Wodna cz. 1

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. || Razem Uwagi

1 |Kabel nn 4x120mm?2 m 891
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7.10. Zestawienie demonta zy kabli nn- zakres 2 ul. Wodna cz. 2

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn.

Razem

Uwagi

Kabel nn 4x120mm?2

405
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7.11. Zestawienie demonta zy kabli nn- zakres 4 ul. Czarnokurz

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn.

Razem

Uwagi

Kabel nn 4x35mm?2

19
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7.12. Zestawienie demonta zy kabli nn- zakres 6 ul. Swierkowa
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. || Razem Uwagi
1 |Kabel nn 4x35mm2 m 19




