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1. Kable przytaczeniowe - kolizyjne - utozone z kablami rozdzielczymi w jednym wykopie nalezy
przebudowac¢ razem z kablami rozdzielczymi poprzez wykonanie wstawki (od stupka do ztacza

matoparowego).

2. Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw2x2x0,5; ztacza na kablach typu ZKM
Ztacza nalezy budowac poza obrysem nowych nawierzchni drogowych.
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1. Kable przytaczeniowe - kolizyjne - utozone z kablami rozdzielczymi w jednym wykopie nalezy
przebudowac razem z kablami rozdzielczymi poprzez wykonanie wstawki (od stupka do ztacza
matoparowego).

2. Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw2x2x0,5; ztagcza na kablach typu ZKM
Ztacza nalezy budowac poza obrysem nowych nawierzchni drogowych.
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1. Kable przytaczeniowe - kolizyjne - utozone z kablami rozdzielczymi w jednym wykopie nalezy
przebudowac razem z kablami rozdzielczymi poprzez wykonanie wstawki (od stupka do ztacza
matoparowego).

2. Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw2x2x0,5; ztagcza na kablach typu ZKM
Ztacza nalezy budowac poza obrysem nowych nawierzchni drogowych.
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