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OPIS PLANOWANYCH ROBOT

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracewamparciu o:

= zlecenie Inwestora — Gminy Mosina

* map zasadnicz dla przedmiotowego terenu

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca
1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim puwi odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustan43, poz. 430, War-
szawa 14.05.1999 .

» Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji saniggrindeszczowej w Da-
szewicach

2. CEL PLANOWANYCH ROBOT

Podstawowym celem planowanych robét jest odtwaezeawierzchni bitumicznej

ul. Poznaskiej (droga powiatowa nr 2461P) po zrealizowanimdwy sieci kanalizacji
deszczowej obejmagej kanat zlokalizowany pod nawierzchnili Lesnej i Poznaskiej
oraz wpusty i przykanaliki.

3. STAN ISTNIE4CY

Ulica Poznaska i L&na (droga powiatowa nr 2461P) w zakresie planowhuoej

dowy sieci kanalizacji deszczowej posiadaastpujace parametry:

Odcinek ulicy Lénej : Nawierzchnia bitumiczna o szerékn5,50 — 5,80 m (stan
techniczny nawierzchni — bardzo zly: liczne ubytlasy, daa ilos¢ tzw. tat)

Odcinek ulicy Poznaskiej: stan nawierzchni bardzo dobry — nawierzclpogej
otworzeniu po robotach zwaanych z budow kanalizacji sanitarnej realizowanej
przez AQUANET S.A. Nalgy zauway¢, ze nawierzchnia na catej szerékopo-
siada now warstwe scieralma, ponadto wymieniona zostata petna konstrukcja na-
wierzchni po stronie kanatu sanitarnego.

Obramowania nawierzchni wygtuja fragmentarycznie — stan techniczny keaw
nikéw — bardzo zty

Brak chodnikow

W pasie drogowym ulicy Poznaskiej wystpuja liczne sieci infrastruktury technicznej ta-
Kie jak:

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodochgowa

siet energetyczna podziemna i napowietrzna na stupach
siet oswietleniowa

sieci telekomunikacyjne

sieci gazowe



4. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT

Przyjete rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje odtworzenie petnej konstrukgwmerzchni na:

» Polowie szeroksri jezdni (tam gdzie zaprojektowano kanat deszcowylica
Poznaska na odcinku od skrzgwania z drog gminm (ul. Poznaska) do granicy
gminy Mosina

» Calej szerokéxi przekroju — ul. Léna na odcinku od pogtku opracowania do
skrzyzowania z drog gminm — ul. Poznaska — z uwagi na bardzo zty stan na-
wierzchni na tym odcinku

Jednoczénie przewidziano poszerzenia (do jednolite] 6,0zerekdci na catym odcinku)
nawierzchni w miejscach gzie istnjep nawierzchnia ma szeragkanniejsz niz 6,0 m.

W zwiazku z budowa sieci kanalizacji deszczowej caly wekizaprojektowano jako
przekroj uliczny z obramowaniem nawierzchni keamikami betonowymi typu ekiego
20x30 cm na tawie betonowej z oporem wraZaekiem przykrawznikowym.

Trasa w planie

Trag w planie zaprojektowano doktadnie po trasie igacigy ulicy Poznaskiej i Lesnej.
Jako nowy element zagospodarowania pasa drogovaga nvspomnié tylko o wysep-
ce kanalizujcej, ktéy zaprojektowano na skrzgwaniu ul. Lénej z drog gminm ul. Po-
znaiska. Wysepk - z uwagi na ograniczenia geometrii istaggigo pasa drogowego w
tym rejonie oraz bardzo ostryatk skrzyzowania — zaprojektowano jako przejazdow
(szczegodlnie dla dtych samochodéw ekarowych). W zwizku z tym jako obramowanie
wysepki zastosowano krawniki trapezowe. Sama wysepkadzie wykonana jako na-
wierzchnia kostkowa z kostki koloru czerwonego.

Samochody osobowexdla mogty swobodnieaj oming¢ co spowoduje upogeko-
wanie ruchu na tym skrzgwaniu.

Trasa w profilu

Niwelete nawierzchni ulicy Lénej i Poznéskiej poprowadzono po ¢dnych istniejcej
nawierzchni majc na uwadze koniecziowykorzystania istnigcej nowej warstwycie-
ralnej nawierzchni ulicy Pozhakiej, ktéra zostata wykonana w listopadzie 2014.

Po wykonaniu przez wykonaw@QUANET S.A. nowe] warstwycieralnej wy-
konano pomiar wysokaiowy tej wykonanej warstwy. Pomiar ten stanowibtlpave dla
projektu nowej niwelety nawierzchni ulicy Poziséie). Naley zaznaczy, ze projekt
niwelety musiat uwzgidnia® zaprojektowane wczeiej lokalizacje wpustow ulicznych,
ktGre zostaty ju uzgodnione w ZUDP.

Przyj ete konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchhowa jezdni na ktérej zloka-
lizowana jest siekanalizacji deszczowej oraz caty przekréj dlaLaknej:
» Jezdnia ulicy Poznieskiej i Lesnej (KR3):
-+ 5 cm - warstwacieralna z mieszanki SMA 8
-+ 6 cm - warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16 W
-+ 7 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego A® 22



-+ 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogamee-
chanicznie

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchrtowa jezdni na ktorej nie
beda wykonywane wykopy pod stekanalizacji deszczowej:
» Jezdnia ulicy Pozrskiej (KR3):
-+ 5 cm - warstwdcieralna z mieszanki SMA 8
-+ 0-4 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowe@old W
-+ 0-3 cm — ewentualne frezowanie nawierzchnizsaeod uktadu
wysokaciowego

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla zatok ausowych:
-+ 8 cm — kostka betonowa gr. 8 cm
-+ 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa
-+ 20 cm — podbudowy zasadnicza z chudego betonu
-+ 12 cm - podbudowa pomocnicza — warstwa kruszywalzta-
wanego cementm o,R5,0 MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla chodnilg@xdnow:
-+ 8 cm — kostka betonowa gr. 8 cm
-+ 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa
-+ 10 cm - podbudowa — warstwa kruszywa stabilizowarwesg
mentm o R=2,5 MPa

Umocnienie gigow pieszych na catej diugm ul. Poznaskiej i LeSnej przygto po
poétnocnej stronie ulicy. Jako umocnienie przewidraid0 cm warstedestruktu bitu-
micznego pochodego z frezowania (pozyskanego na tej budowie).

Przygto zatlazenie,ze po wykonaniu zasypki z piasktedniego lub pospétki nad projek-
towanym kanatem deszczowym uzyskane zastastpujace parametry:

* Wskanik zag:szczeniad1,03

*  Wtérny modut odksztatcenia, =120 MPa

Obramowania nawierzchni

Jako obramowanie jezdni ulicy Poaskiej i LeSnej zaprojektowano kra-
wezniki betonowe typu ezkiego o wymiarach 20x30 cm. Wysakdkraweznikow ponad
nawierzchng jezdni przygto:

e 12 cm jako zasadnigavysoka¢ na catym odcinku
e 18 cm — dla peronéw przy przystankach i zatokacbkaisowych
* 2 cm - dla obriionych kraweznikow przy zjazdach i prz&iach dla pieszych

Jako obramowania chodnikOw/peronow przy przystamkaatokach autobusowych za-
projektowano obrza betonowe 6x20 m uktadane na tawach betoowycloreap
Wszystkie krawzniki beda uktadane na tawach betonowych z oporem z betorsu B1
(wspdlnych la krawznika i scieku przykrawznikowego).



Przetozenia umocnionych konstrukcji nawierzchni zjazdow idywidualnych i na
drogi boczne

W zwiazku z nowt niwelet, nawierzchni ulicy Pozriekiej i LeSnej zatlazono ko-
nieczn@é¢ przebudowy umocnionych nawierzchni zjazdéw do pp$@a drogi boczne
wzdtuz krawedzi drogi powiatowej na szeroka 2,0 m licac od krawedzi drogi powia-
towej.

W przypadku nawierzchni kostkowych nalerzetay¢ sam kostke regulupc jej
poziom grubécia podsypki.

W przypadku zjazdow na ulice boczne o nawierzbitnimicznej naley sfrezo-
wat fragment nawierzchni i wbudowavarstwe $cieralra o grubdci 3-5 cm.

. ZAJETOSC TERENU

Catas¢ robot budowlanychwf zakresie drogi powiatowej i gminnej zostanie
zrealizowana w granicach ngstijacych nieruchomgi gruntowych:

Gmina: Mosina, Obreb: Daszewice
dz. nr 549, 458, 459/2, 178, 179/5, 179/6, 1811 1

Wszystkie wiw dziatki znajdajsic w obrbie istniejcego pasa drogowego ulicy
Poznaskiej i stanowda wtasna¢ Zaradcow drog tzn. Zaeglu Drég Powiatowych w Po-
znaniu oraz Gminy Mosina.

Opracowat:

mgr irg. Piotr Strzyewski
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CZESC RYSUNKOWA:

nr -- - Plan orientacyjny

nr 1B - Plan sytuacyjny — arkusz 2/ 3

nr 1C - Plan sytuacyjny — arkusz 3/ 3

nr 2 - Przekroje charakterystyczne

nr 3 — Profil poditny

nr 4A — Przekroje poprzeczne nawierzchniAska) — cz. 1
nr 4B — Przekroje poprzeczne nawierzchniAske) — cz. 2
nr 4C — Przekroje poprzeczne nawierzchniAska) — cz. 3

nr 4D — Przekroje poprzeczne nawierzchniAska) — cz. 4

. nr 5 — Plan warstwicowy — skenywanie Poznaska/L&na



