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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Poznańska i Leśna 

w m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni 
 
___________________________________________________________________________ 
 

1. OPINIE I UZGODNIENIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2. OPIS TECHNICZNY 

do projektu stałej organizacji ruchu dla 

 
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Poznańska i Leśna 

w m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni 

 

2.1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla odtworzenia nawierzchni ulic 
Poznańskiej i Leśnej po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej są 
 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. nr 98, 
poz. 602 z 1997 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw 
wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. nr 58, poz. 622 z 1999 r.) 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki 
nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. 

- Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Poznańska i Leśna w m. Daszewice 
 wraz z odtworzeniem nawierzchni 

 
 
2.2. Cel i zakres opracowania  
 

Całe planowanie przedsięwzięcie polegające na budowie odwodnienia ulic 
Poznańskiej i Leśnej w Daszewicach swoim zakresem obejmuje: 

• Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP, GRP i PVC o sztywności 
obwodowej 8 kN/m oraz 10 kN/m wraz z wpustami ulicznymi Ø500 oraz 
studniami kanalizacyjnymi Ø1000, Ø1200, Ø1500 

• Budowę osadnika piasku oraz separatora substancji ropopochodnych tuŜ 
przed wylotem kanału do rowu „Babinka” 

• Wykonanie opisanego powyŜej wylotu kanału do rowu oraz skanalizowanie 
odcinka rowu 

• Odtworzenie nawierzchni ulic Poznańskiej i Leśnej po zakończonych 
robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej  

 
 
 
 
 



2.3. Stan istniejący 
 

Planowana budowa odwodnienia ulic Poznańskiej i Leśnej w Daszewicach 
zostanie zrealizowana w pasach drogowych tych ulic. Obie ulice posiadają nawierzchnie 
bitumiczne (przy czym ulica Poznańska i Leśna posiadają obramowania nawierzchni - 
krawęŜniki betonowe natomiast ulica Poznańska na odcinku od skrzyŜowania z ul. Leśną 
w kierunku Głuszyny posiada nawierzchnię bez obramowań). Na całym przedmiotowym 
odcinku brak chodników. 

Praktycznie na całym przedmiotowym odcinku brak jest prawidłowego 
odwodnienia. Nie ma rowów przydroŜnych a kanalizacja deszczowa występuje tylko na 
bardzo krótkim odcinku (ok. 170 mb) ulicy Poznańskiej (w rejonie skrzyŜowania z ul. 
Rogalińską). 

Całkowita długość ulic przewidzianych do pobudowania w nich sieci kanalizacji 
deszczowej to: 

• ul. Poznańska (odcinek od cieku Babianka do skrzyŜowania 
Poznańska/Leśna) – 785 mb 

• ul. Poznańska (odcinek od skrzyŜowania z ul. Leśną do granicy Gminy 
Mosina) – 1415 mb 

• ul. Leśna (odcinek od skrzyŜowania z ul. Poznańską do ostatnich 
zabudowań) – 330 mb 

RAZEM: 2 530 mb 
 
W pasie drogowym ulicy Poznańskiej i Leśnej występują liczne sieci infrastruktury 
technicznej takie jak: 

� kanalizacja sanitarna 
� kanalizacja deszczowa 
� sieć wodociągowa  
� sieć energetyczna podziemna i napowietrzna na słupach 
� sieć oświetleniowa 
� sieci telekomunikacyjne 
� sieci gazowe 

 
 
 
2.4. Projektowane rozwiązania 

 
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
 

 Projekt przewiduje odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni na całej 
szerokości jezdni ul. Poznańskiej z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m na 
całym odcinku objętym projektem tj.  

• Dla drogi gminnej od istniejącego przepustu na cieku „Babinka” do 
skrzyŜowania z drogą powiatową nr 2461P 

• Dla drogi powiatowej nr 461P od skrzyŜowania drogi powiatowej z drogą 
gminną (ul. Poznańska w kierunku Głuszyny) do granicy Gminy Mosina 
w kierunku Kamionek. 

• Odcinek ok. 300 mb od pierwszych zabudowań Daszewic do 
skrzyŜowania ulic Leśna/Poznańska – wykonany będzie jako nowy o 
pełnej konstrukcji nawierzchni 

 
 



Trasę osi odtwarzanych nawierzchni poprowadzono po istniejącej osi tych 
ulic. Jedynie na skrzyŜowaniu ulic Poznańskiej i Leśnej nieznacznie skorygowano 
trasę krawędzi ulicy Poznańskiej tak by wykonstruować bardziej czytelne 
skrzyŜowanie poprzez wprowadzenie wysepki kanalizującej na wlocie drogi 
gminnej ul. Poznańskiej. 

 
 Trasę osi odtwarzanych nawierzchni ulic w profilu poprowadzono po 
rzędnych istniejących nawierzchni z nieznacznym ich podwyŜszeniem tak by uniknąć 
duŜych frezowań istniejących nawierzchni, których warstwa ścieralna została 
niedawno pobudowana. 
 Projektowane pochylenia podłuŜne niwelety nawierzchni mieszczą się w 
granicach od 0,3% do 2,84%. 

  
Projekt nie przewiduje przebudowy chodników. Zaprojektowano jedynie 

umocnione perony w rejonie przystanków autobusowych. 
 

Jako obramowanie nawierzchni zaprojektowano: 
• Dla drogi powiatowej nr 2461P i drogi gminnej – krawęŜniki betonowe 

20x30 cm na ławie betonowej z oporem wraz ze ściekiem 
przykrawęŜnikowym 

 
 
 

2.5. Projektowana organizacja ruchu 
 
Zmiany w organizacji ruchu w stosunku do stanu istniejącego 
 

 Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku ulic Poznańskiej i Leśnej 
pozostaje bez zasadniczych zmian. 

 
Oznakowanie pionowe 
 

 Zlikwidowano oznakowanie informujące o złym stanie technicznym nawierzchni 
oraz wynikające z tego faktu ograniczenia prędkości. Wystarczające ograniczenie 
prędkości wynika z faktu, Ŝe odcinki ulic objęte projektem znajdują się w obszarze 
zabudowanym wyznaczonym znakami D-42. 

Wszystkie tablice znaków zaprojektowano w grupie wielkości S – średnie z folią 
odblaskową typu 2. 

 
Oznakowanie poziome 
 

 Oznakowanie poziome zaprojektowano na całym odcinku objętym projektem - 
głównie jest to oznakowane osiowe oraz oznakowanie przejść dla pieszych. 
Przewidziano malowanie cienkowarstwowe. 

 
 
 
 
 
 



2.6. Uwagi końcowe 
 

 
Projekt stałej organizacji ruchu przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. 

 
 
 
 

2.7. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu objętej niniejszym 
projektem 

 
 

 Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej stałej organizacji ruchu to 
czas po zakończeniu inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej tj. 
30 sierpień 2015.  

 
 
 
 

 
Opracował: 

 
……………..……................ 
mgr inŜ. Piotr StrzyŜewski 


