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UWAGA:

1. Studnie rewizyjne dla kanatéw deszczowych wykonac z kregéw zelbetowych @1000mm, @1200mm, @1500mm

z betonu kI C35/45; W8, zakoiczy ¢ wtazami wentylowanymi typu ci ezkiego D40T z pokryw g wypetniong betonem
2. Kanaty wykonac z rur kielichowych, z PP o sztywnosci obwodowej min 10kN/m fgczonych na uszczelki gumowe .
Przejscia rur przez przegrody betonowe wykona ¢ jako przejscia szczelne (tuleje).
3 Gdyby poofzenie znacznie odbiegafo od zatozonego, wywotujgc kolizje, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
4. Rzedne gory studni dostosowa ¢ do terenu.
5. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonacé przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznych rzednych istniejgcego
uzbrojenia wykopy te wykonac¢ recznie oraz z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw. Przed przys gtgpieniem
do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze
6. Stosowac wpusty uliczne kofnierzowe z rusztem zeliwnym o wymiarach 590x390x70mm, mocowanym w korpusie
zawiasowo, klasy D400, osadzonych na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ulicznych z betonu klasy C 35/45
i wspo6fczynniku wodoszczelno $ci W 10, $rednicy wewnetrznej 0,45m z osadnikiem gfebokosci 0,95m.
7. W przypadku pojawienia si e wody gruntowej w wykopie, odwodnienie wykona ¢ za pomocg drenazu poziomego,

jednostronnego wykonanego z s gczkdw PV C o $rednicach 100mm, ufozonych w podsypce zwirowej o grubosci 20cm,
przy czym sama obsypka powinna si e skfadac z 2 warstw, po 10cm ka zda, z uziarnieniem zwi ekszajgcym sie w
kierunku od gruntu do rurki drenarskiej. Dreny nale zy doprowadzi¢ do studzienek zbiorczych rozmieszczonych w dnie
wykopu, lecz poza jego obrysem, co 50m. Studzienki wykon ac z kregéw betonowych T 600mm i zagfehié na
gfebokos$¢ 1,0m ponizej dna wykopu. Odpompowanie wody ze stud zienek do najblizszej, czynnej studni na kanale
deszczowym.
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