PRACOWNIA PROJEKTOWA ,DROGOWIEC”
PIOTR STRZY ZEWSKI
ul. Gtéwna 52/3, 61-007 Pozna
tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail strzyzewski@o2.pl

INWESTOR: GMINA MOSINA
62-050 Mosina, Pl. 20 #&iernika 1

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT:
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pozmiska | Lesnha

w m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni

OBIEKT:

KANALIZACJA DESZCZOWA

OZNACZENIE EWID. DZIALEK:

Gmina: Mosina, Obre¢b: Daszewice
dz. nr 549, 458, 459/2, 178, 179/5, 179/6, 1811,1664, 665/1, 665/2, 666

imig i nazwisko nr uprawnie podpis
projektowych
Projektant _ WKP/0357/POQOS/09
MGR INZ. do projektowania bez ogranicze

(branza sieci KD) [MARZENA STRZYZEWSKA] w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sie
instalacji i uradzen kanalizacyjnych

Projektant WKP/0097/POOD/04

do projektowania bez ograniaze
w specjalnéci drogowej

MGR INZ.
(brarza drogowa) JPIOTR STRZYEWSKI

Data: GRUDZIEN 2014 Nr umowy :

EGZ.



SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Lokalizacja inwestycji
1.3. Zakres calego zamierzenia budowlanego

2. STAN ISTNIEACY

2.1. Opis istniejcego zagospodarowania terenu
2.2. Podtaze gruntowe

2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

2.4. Istniepca zielé

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

3.2. Lokalizacja projektowanych obiektéw — g@s¢ terenu

3.3.  Zgodna¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg
3.4. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

3.5. Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamieradi-
dowlanego

3.6. Informacja okrélajaca przewidywane zagrenia dlasrodowiska

B. PROJEKT WYKONAWCZY
B.1. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pa@shka i L&na w m. Daszewice — PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEsIr.2



A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany dla inwestycji polegagj na budowie sieci kanalizacji deszczowej w
licach Poznaska i L&na w m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzcbatat opra-
cowany w oparciu o:

[1] Mape do celéw projektowych przedmiotowego terenévpadczon, przez Powia-
towy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w iRaau

[2] Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
nr PP.6733.15.2014.ME dnia 03.06.2014. wydana przez Burmistrza Gminy
Mosina

[3] Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP, z dnia &¢@®piada 2005 r., w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (@zNr 239, poz. 2019 ze
zmianami),

[4] Ustawe z dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedmtwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

[5] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgadas drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, poz. 43@r¥¥awa 14.05.1999 r.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Gmina Mosina
Pl. 20 Padziernika 1
62 — 050 Mosina

1.2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowanaamigach cgsci nieruchomeci
oznaczonych numerami:

Gmina: Mosina, Obreb: Daszewice
dz. nr 549, 458, 459/2, 178, 179/5, 179/6, 1811,1664, 665/1, 665/2, 666

1.3. Celi zakres catego zamierzenia budowlanego

Cale planowanie przedsvziecie polegajce na budowie odwodnienia ulic Poana
skiej i Lesnej w Daszewicach swoim zakresem obejmuje:
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* Budow sieci kanalizacji deszczowej z rur PP, GRP i PV&tywndci obwo-
dowej 8 kN/m oraz 10 kN/m wraz z wpustami uliczny@b00 oraz studniami
kanalizacyjnymi @1000, @1200, @1500

* Budow osadnika piasku oraz separatora substancji rojpopingych tu przed
wylotem kanatu do rowu ,Babinka”

* Wykonanie opisanego powsj wylotu kanatu do rowu oraz skanalizowanie
odcinka rowu

» Odtworzenie nawierzchni ulic Poziskiej i Lesnej po zakaczonych robotach
zwigzanych z budowsieci kanalizacyjnej

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Planowana budowa odwodnienia ulic PaBiae] i Leshe] w Daszewicach zosta-
nie zrealizowana w pasach drogowych tych ulic. Qltiee posiadaj nawierzchnie bitu-
miczne (przy czym ulica Pozfiska i Le&na posiadaj obramowania nawierzchni - kra-
wezniki betonowe natomiast ulica Pozis&ka na odcinku od skrzgwania z ul. Léna w
kierunku Gluszyny posiada nawierzchibez obramowg. Na catym przedmiotowym od-
cinku brak chodnikow.

Praktycznie na catym przedmiotowym odcinku brak prawidtowego odwodnie-
nia. Nie ma rowow przydémych a kanalizacja deszczowa wystje tylko na bardzo
krotkim odcinku (ok. 170 mb) ulicy Pozfiskiej (w rejonie skrzsowania z ul. Rogatbi
ska).

Caitkowita dtugéc ulic przewidzianych do pobudowania w nich siecn&l&acii
deszczowej to:

* ul. Poznaska (odcinek od cieku Babianka do skmwania Pozna
ska/L&na) — 785 mb

e ul. Poznaska (odcinek od skrzgwania z ul. Léna do granicy Gminy
Mosina) — 1415 mb

* ul. Lesna (odcinek od skrzpwania z ul. Poznska do ostatnich zabudo-
wan) — 330 mb

RAZEM: 2 530 mb

W pasie drogowym ulicy Pozfskie] i Lesnej wystpuja liczne sieci infrastruktury tech-
nicznej takie jak:

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodochgowa

siet energetyczna podziemna i napowietrzna na stupach

siet oswietleniowa

sieci telekomunikacyjne

sieci gazowe

2.2. Podtoze gruntowe

Poniej zamieszczono wypis z dokumentacji geologiczrigarerskiej przedstawiagy
whnioski z wykonanych bada
.Na podstawie przeprowadzonych badaale’y stwierdzf, ze w omawianym podta pa-
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nujg korzystne warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczneg oroste. Podige gruntowe rozpoznane doelgbkaici
max. 7,0 m ppt budwjgrunty mineralne jednorodne genetycznie i litobagie, uwar-
stwione rownolegle do powierzchni terenu, o korgyst parametrach geotechnicznych.

W nawigzaniu do par. 4 pkt. 3 rozpamdzenia MTBIGM 2z dnia
25.04.2012.omawiany obiekt budowlany twlezaliczy do kategorii geotechnicznej
pierwszej.”

2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

Istnieface sieci infrastruktury technicznej wyptijace na trasie projektowanej ka-

nalizacji deszczowej to:

» kanalizacja sanitarna — aktualnie budowana przed AQET S.A.
sie¢ wodochgowa
sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna na stupach
siet oswietleniowa
sieci telekomunikacyjne
sieci gazowe

2.4. Istniejgca ziela

Zielen wystpujaca w pasach drogowych ulic w formie pojedynczychedr nie lrdzie
kolidowat z projektowanymi pracami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane sieci infrastruktury technicznej — kamalizacja deszczowa

W zwiazku z planowas budows odcinka sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
projektu zagospodarowania terenu zaprojektowano:
e Budow kanatu deszczowego gcknej diugéci 2530 mb (z rur PP fred-
nicach @ 600, @ 500, @ 400, @ 315)
e Budow wpustow ulicznych
* Budow przykanalikow z rur @ 200 PVC
* Budow studni kanalizacyjnych @1000, @1500, @2000

Projektowany wylot do odbiornika — cieku ,Babinka”

Inwestor na dziatkach o nr 664, 549, 665/1, 66586 (obeb Daszewice) planuje
wybudowanie:

» wylotu kolektora @600 wbd opadowo — roztopowych lmmtzicych z od-
wodnienia jezdni ulic Pozmakiej i Lesnej oraz terendw przylegtych do
rowu melioracji szczegotowej ,Babinka”. Planowanylat bedzie zlokali-
zowany po wschodniej stronie ulicy Pozekiej na granicy pasa drogowe-
go i rowu tj. na dziatkach nr 594 i 664
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» odcinka kanalizacji rowu diugoi ok. 54 mb tj. od miejsca vigj opisane-
go wylotu kanalizacji deszczowej poprzez dziatkibd®, 665/1 i 665/2 do
dziatki nr 666 tak by zlikwidowaodcinek otwartego rowu zlokalizowane-
go w chwili obecnej pomgdzy prywatnymi zabudowaniami

0 po potudniowej stronie rowu — na dz. nr 471/1 /271
0 po poétnocnej stronie rowu — na dz. nr 472/1 i 472/2

Koncowy odcinek kolektora deszczowego @ 600 (wylotjtanie
wiaczony do rowu ,Babinka” za geednictwem studni wpadowej @2500 i
odcinka kanatu @1000. Projektowany odcinek kanejizaowu (kanat z
zelbetowych rur @1000) przeprowadzi wody pochwmezz catej zlewni
rowu ,Babinka” oraz wody z projektowanego wylotunkéizacji deszczo-
wej pod nawierzchaiulicy Poznaskiej (dz. nr 594) oraz pod dziatkami nr
665/1 i 665/2 tak by zlikwidowaréw otwarty zlokalizowany porgizy
zabudowy mieszkaniow na dz. nr 471/1, 471/2, 472/1, 472/2.

W potowie diugdci projektowanego kanatu @1000 zaprojektowano
studng kanalizacyja @2000. Bdzie ona stanowita studnrewizyjm dla
potrzeb paniejszej poprawnej eksploatacji tego odcinka kaaaji rowu
.Babinka”.

Dopiero w granicach dziatki nr 666 gua granig dziatki nr 665/2)
zostanie wykonany umocniony wylot kanatu @1000 twaotego istniej-
cego tam rowu.

Nalezy zaznacz§, ze w chwili obecnej row ,Babinka” pod uli®®oznaska
przechodzi za pwednictwem przepustu betonowego @600. Ponadto w re-
jonie posesji ha dz. nr 665/2 pobudowasn®sdynki gospodarcze pod kté-
rymi row przechodzi za geednictwem rur betonowych @600.

Zaréwno wyej opisane przepusty jak i budynki gospodarczeazlok
lizowane na dziatkach rowu przewidziano do rozhidvlg odrebnego po-
stepowania.

Planowany wylot kanalizacji deszczowej (dla kt@regymagane
jest pozwolenie wodno-prawne) odwadada] nawierzchnie utwardzone
ulic Poznaskiej i LeSnej wykonany zostanie zgodnie z gzonymi rysun-
kami.

Projektowane odtworzenie nawierzchni ulic

Projekt przewiduje odtworzenie petnej konstrukegwierzchni na catej
szerokdci jezdni ul. Pozniaskiej z jej poszerzeniem do szeré&o6,0 m na catym
odcinku obgtym projektem tj.

* Dla drogi gminnej od istniecego przepustu na cieku ,Babinka” do skrzy-
zowania z drog powiatowa nr 2461P
* Dla drogi powiatowej nr 461P od skemywania drogi powiatowej z drag

gminm (ul. Poznaska w kierunku Gtuszyny) do granicy Gminy Mosina w

kierunku Kamionek.

3.2. Zajetosé terenu

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowanaamigach cgsci nieruchomeci
oznaczonych numerami:
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Gmina: Mosina, Obreb: Daszewice
dz. nr 549, 458, 459/2, 178, 179/5, 179/6, 1811,1664, 665/1, 665/2, 666

Zgodnaos¢ z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji cal publicznego oraz za-
pisami miejscowych planéw zagospodarowania przestennego.

Przedmiotowa inwestycjalizie realizowana zgodnie z zapisami:
* Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulticznego
nr PP.6733.15.2014.M& dnia 03.06.2014. wydanej przez Burmistrza Gminy
Mosina

Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana wfig&rechrony konserwator-
skiej. W trakcie prac budowlanych (szczegdlnie aktie prowadzenia robét ziem-
nych) w przypadku natrafienia na przedmiot co dirdgo istnieje przypuszczenie
jest on zabytkiem nalg wstrzyma wszelkie roboty magre uszkod#i lub zniszczy
odkryty przedmiot, nagpnie zabezpieczy przedmiot przed uszkodzeniem i nie-
zwtocznie zawiadondiWielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytko

Dane okre&lajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeaibudowlane-
go

Nie wystpuje
Informacja okre §lajaca przewidywane zagrdgenia dlasrodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikujeggdo inwestycji mogcych potencjalnie

negatywnie wptywéa nasrodowisko zaréwno na etapie budowy jak i w fazism&atacji.
W zwiazku z tym Burmistrz Gminy Mosina Decyzj3S.6220.8.2014 z dnia 12.03.2014
umorzyt postpowanie w prawie wydania decyzfrodowiskowe] dla przedmiotowego
przedsgwziecia.

Opracowata:

mgr ire. Marzena Strzewska
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B.1. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

B.1.1.

B.1.2.

Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano ste z tworzywowych rur kielichowych z PP (polipropylén
@315, @400, @ 500 i @ 600. Runckone na uszczelki gumowe, wg wytycznych produ-
centa rur. Na sieci zaprojektowano studzienki rgjme przelotowe z kigéw prefabry-
kowanych lub betonowych Dn1000 i Dn1500 z&aaone whazenzeliwnym DN600 typu
cigzkiego o nénosci P=40ton, korpus zeliwa o wysokéci min.14cm, pokrywa wypet-
niona betonem klasy C35/45, z wentyiacj

W terenie nieutwardzonym wiazy kanatowe aglebetonowa wraz z piefcie-
niem betonowym d&rednicy kegu betonowego i wysokoi kregu zwezkowego betonem
min. klasy C16/20. Poziomy pokryw projektowanychdzienek nawizano do istniejcej
I projektowanej niwelety terenu, przy czym doktadaedne naley ustalt na budowie,
nawigzujac je $cisle do rzdnych poszczegolnych odcinkow nawierzchni. W preigoa
pojawienia s§ wody gruntowej w wykopie, odwodnienie wykd@nea pomog drenau po-
ziomego, jednostronnego wykonanegaez&ow PCV osrednicach 100mm, ulonych w
podsypcezwirowej o grubdci 20cm, przy czym sama obsypka powinnastitad& z 2
warstw, po 10cm kala, z uziarnieniem zwkszapcym st w kierunku od gruntu do rurki
drenarskiej. Dreny natg doprowadzt do studzienek zbiorczych rozmieszczonych w dnie
wykopu, lecz poza jego obrysem, co 50 m. Studziemykkona z kregow betonowych
@ 600mm i zaghi¢ na gkbokas¢ 1,0m pontej dna wykopu. Odpompowanie wody ze
studzienek do najlidszej, czynnej studni na kanale deszczowym.

Proke szczelnéci przewodéw sieci kanalizacyjnych najewykona zgodnie wg
PN-EN 1610. Nagpnie naley wypeini wykop piaskiem w obszarze pokeh recznie do
poziomu wyszego ni gérna powierzchnia rury, ugajac zeby materiat stosowany do za-
sypki nie zawieral kamieni. Zari¢ zasypk. Dalsze prace ziemne najewykonywa
zgodnie z obovdzujacymi normami.

Szczegotowy opis metod montarurochgow z rurzelbetowych ména znale¢ w in-
strukcji montaowej producenta rur. Zasady te winnytBgisle przestrzegane.

Odbior sieci nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — Wymagaa
techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kana-
lizacyjnych”

Uwaga: przed przygpieniem do wykonywania rob6t afiych niniejszym projektem na-
lezy sprawdz rzedne posadowienia istniggych rurociggow w punktach wjczei pro-
jektowanych sieci. W przypadku wypienia rozbiénosci nalezy skonsultowd sie z pro-
jektantem.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne, wykd@na kregéw betonowych @1000, @1500, @2000
C35/45 ,W8, wg zat. rysunku studni. Dno studzigpéwinno by elementem stanows
cym monolityczne pakzenie kegu i ptyty dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilo
waé kineg h> 0,75 wysokéci kanatu z betonu wodoszczelnego oraz osakdzicce pok-
czeniowe do palzenia z ruroaigami. Prefabrykowane elementy studzierdazi¢ za
pomoa szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie wazeykona z prtow stalo-
wych ocynkowanych @ 30mm zabezpieczonych tworzywem, osadzonych wdalda
drabinkowym. W zwzce studni, okoto 10cm pod wilazem, zamontédwarecz chwytra,
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wykonan z prta stalowego ocynkowanegosednicy 30mm w odlegkei 7cm odscia-
ny. Studnie przykr§ wikazem typu cizkiego DT600, wentylowanynyeliwnym z wypet-
nieniem betonowym. Teren wokot wiazow usytuowanwciezdni umocni plyta zelbe-
towa. Montaz studni wykoné& w suchym wykopie. W przypadku zalania wykopu wod
opadow nalezy, na czas monta studni, osuszywykop poprzez bezgcednie odpom-
powanie wody z wykopu.

W podtazu, tam gdzie nie wyspuja piaski, utay¢ 10cm podsypk piaskows. Studnie po-
sadowt na wypoziomowanej ptycigelbetowej C12/15 o gruléoi min.10-15¢cm sredni-
cy min. 0,10m wgkszej nk srednica zewetrzna kegu betonowego.

Rury, uszczelki, studnie kanalizacyjne, komory amae produkty stosowane do budowy
sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw mggmosiada odporna¢ chemiczn na agresyw-
ne oddziatywanigciekow w zakresie$pH<10 oraz gazéw CKH H,S, CO i CQ.

B.1.3. Zabezpieczenie istniggcego uzbrojenia

Istniepce uzbrojenie podziemne pokazano na rys. nr 1 Rigospodarowania te-
renu oraz na rys. nr 2 Profil kanalizacji deszczoWeace ziemne w miejscach wysbwa-
nia uzbrojenia nale prowadzé recznie, a po wykonaniu robét pozostaw gruncie. Dla
potwierdzenia lokalizacji istniggych sieci uzbrojenia terenu nayeprzed przysipieniem
do wykonywania wykopuegcznie wykona probne przekopy. W przypadku rozmesci z
map do celdéw projektowych lub kolizji ednych istniegcych przewodow z trasprojekto-
wanej kanalizacji deszczowej najeskontaktowa si¢ z Projektantem.

B.1.4. Wylot do odbiornika

Koncowy odcinek kolektora deszczowego @ 600 (wylotytanie whczony do
rowu ,Babinka” za pérednictwem studni wpadowej @2500 i odcinka kanal®@. Pro-
jektowany odcinek kanalizacji rowu (kanakelbetowych rur @1000) przeprowadzi wody
pochodace z catej zlewni rowu ,Babinka” oraz wody z prd@kanego wylotu kanaliza-
cji deszczowej pod nawierzchnulicy Poznaskiej (dz. nr 594) oraz pod dziatkami nr
665/1 i 665/2 tak by zlikwidowaréw otwarty zlokalizowany porailzy zabudow miesz-
kaniowg na dz. nr471/1, 471/2, 472/1, 472/2.

W potowie diugdci projektowanego kanatu @1000 zaprojektowano stukana-
lizacyjna @2000. Bdzie ona stanowita studnrewizyjma dla potrzeb p#niejszej popraw-
nej eksploatacji tego odcinka kanalizacji rowu ,Béda”.

Dopiero w granicach dziatki nr 666 guza granig dziatki nr 665/2) zostanie wy-
konany umocniony wylot kanatu @1000 do otwartedoiégacego tam rowu.

Nalezy zaznacz§, ze w chwili obecnej row ,Babinka” pod uiid®oznaska przechodzi za
posrednictwem przepustu betonowego @600. Ponadto enieejposesji na dz. nr 665/2
pobudowane sbudynki gospodarcze pod ktérymi réw przechodzpaaednictwem rur
betonowych @600.

Zarbwno wyej opisane przepusty jak i budynki gospodarcze alpwane na
dziatkach rowu przewidziano do rozbiorki wg eoinego posfpowania.

Planowany wylot kanalizacji deszczowej (dla kt@egymagane jest pozwolenie
wodno-prawne) odwadnigjej nawierzchnie utwardzone ulic Pozskiej i Lesnej wyko-
nany zostanie zgodnie z zetonymi rysunkami.

Ponizej przedstawiono szczegotowe parametry charaktggzwvylot do rowu:

- Srednica kolektora @600
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B.1.5.

B.1.6.

- Rzedna dna rowu w rejonie wylotu: 63,98
- Rzedna wylotu kolektora: 64,10
- Km rowu ,Babinka” gdzie zlokalizowanyebzie wylot to km 3+594 (usta-
lony na podstawie pomiaru na mapie topograficznbjak danych od ad-
ministratora cieku — Spotka Wodna w tym rejonie piewadzi dziatalno-
$Ci)
Wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowanydzie w miejscu skrzxowania ulicy
Poznaskiej z rowem ,Babinka” ok. 800 m na péinoc od skawania ulic Lénej i Po-
znaiskie;.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot na terenie dziatek nr 472/1, 472/271/1, 471/2 -

konawca zobowjzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznejstanu istnieja-

cego zagospodarowania terenu wasiedztwie planowanych robot na terenie prywat-
nych posesji. Dokumentacja ta (podpisana przez wiaicieli nieruchomasci oraz In-

zyniera Kontraktu) stanowié¢ bedzie podstave do odbioru prac w tym rejonie a w
szczegolnéci odtworzenia stanu istniepcego po zakéczonych robotach budowla-
nych na terenie prywatnym.

Proby szczelndci

Badanie szczelrdoi przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinnyg prowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub zzyciem wody (metoda W) zgodnie ze szczegoto-
wymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610: 200N-EN 1610: 2002/Ap1
"Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych™.

UWAGA:

Wykonawca przy zgtaszaniu do odbioru petnego #iekonego odcinka sieci kd przed-
stawi protokét z badania kamerV wnetrza wykonanych kanatow.

Uwagi koncowe

o Calas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejszym projektem i " Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - mematwych " cz. Il oraz obo-
wiazujacymi normami i przepisami w budownictwie.

* Nalezy przestrzegawytycznych zawartych w instrukcji mormtavej danego pro-
ducenta oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonar@abioru Robot.

* Przy kolizjach nalgy przestrzega przepiséw ogolnych BHP, oraz postanawie
normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody&kizacyjne i wodoar-
gowe" i zalec#é instytucji uzgadniajcych. SzczegO ostraznos¢ zachowa w
miejscach skrzyowania ldz zblizania do rownolegle przebiegaych przewodow
podziemnych. W takich przypadkach roboty ziemneayalvykonywa recznie.

« Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscsicizyzowania zabezpieczy
rurami ochronnymi. Zgodnie z noanPN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projek-
towania sieci wodoggowych, przy skrzgowaniach przewoddéw wodeagowych z
kanalizacyjnymi (jeeli odlegta¢ przewodow jest mniejszamnD,6 m) zastosowa
rury ochronne na wodaggju.

« Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopnezgieczy przed uszko-
dzeniem, a w razie potrzeby podwiesi sposob zapewnigy ich prawidiovg
eksploatagj.
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* Przed przysipieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowvszelkie
uwagi zawarte w protokéle ZUD.

* Przed przysipieniem do budowy sieci nailg wytyczy jego dno zlecag to zada-
nie uprawnionemu geodecie.

« Do montau stosowé wytacznie rury o sprawdzonej jakm, nie zanieczyszczone
od wewntrz ziemgp itp.

« W przypadku wysipienia nieprzewidzianych przeszkdd riglgporozumié sie
z projektantem.

* Teren po robotach doprowadzo stanu pierwotnego.

* Roboty w pobtiu sieci wykonywa recznie.

» Po natrafieniu w trakcie rob6t na adzenie nie naniesione na planie lub w przy-
padku ich uszkodzenia, naleje zabezpieczyi powiadomé niezwtocznie wiaci-
ciela sieci.

* Wykonane przewody natg zgtost przed zasypianiem do zainwentaryzowania
geodezyjnego

Opracowata:

mgr irc. Marzena Strzewska

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pd@ska i L&na w m. Daszewice — PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEsir.11



