Opis techniczny.

 Omawiany obręb miejscowości Daszewice  ul. Poznańska jest w planach Inwestora do budowy ścieżki rowerowej i dlatego zachodzi konieczność przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej ( własność ENEA ) i oświetleniowej ( własność Gminy ).
 1. Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV - ENEA
Celem przebudowy linii napowietrznej w miejscowości Daszewice należy wykonać 

· zdemontować słup ŻN 10 nr I/13 i ustawić w nowej lokalizacji przy zastosowaniu słupa typu E10,5/10
· zdemontować przewody 4 x AL50+25mm2 pomiędzy słupem nr I/12 i I/13 i po przełożeniu ponownie zamontować
· zdemontować przewód 4 x AL50+25mm2 pomiędzy słupem nr I/13 i I/14 i zamontować przewód typu AsXSn 4x70+25mm2 o długości 38m

· zdemontować oprawy sodowe z wysięgnikami na słupie nr I/13;II/2;II/3;II/4 i ponownie zamontować w nowej lokalizacji
· zdemontować przyłącza napowietrzne na słupie nr I/13;II/2;II/3 i ponownie zamontować w nowej lokalizacji
· zdemontować słupy nr II/2;II/3;II/4 i ustawić słupy typu E 10.5/10 w nowej lokalizacji 
· zdemontować przewód 4 x AL50+25mm2 pomiędzy słupem nr II/1 i II/2 i po przełożeniu ponownie zamontować 

· zdemontować przewód 4 x AL50+25mm2 pomiędzy słupem nr II/2 i II/3 i zamontować przewód typu AsXSn 4x70+25mm2 o długości 45m

· zdemontować przewód 4 x AL50+25mm2 pomiędzy słupem nr II/3 i II/4 i zamontować przewód typu AsXSn 4x70+25mm2 o długości 45m
· zdemontować przewód 4 x AL50+25mm2 pomiędzy słupem nr II/4 i II/54 i zamontować przewód typu AsXSn 4x70+25mm2 o długości 47m

· zamontować ograniczniki przepięć ze wskaźnikiem zadziałania
2. Przebudowa oświetlenia ulicznego - UMiG
Celem przebudowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Poznańskiej w 

miejscowości Daszewice należy wykonać
· zdemontować słupy ST OC 7m nr 3 - 19 i ustawić słupy typu AL 7m w nowej lokalizacji 
· pomiędzy słupami nr 3 - 19 przełożyć istniejace kable typu NAYY-J 4x35mm2 
· zdemontować oprawy oświetleniowe z wysięgnikami na słupach nr 3-19 i ponownie zamontować w nowej lokalizacji

3.   Uwagi końcowe
                    Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszą dokumentacją.

Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejących urządzeniach NN wykonają upoważnieni pracownicy ENEA Operator Sp. z o.o. .

Po zakończeniu prac materiał z demontażu zutylizować i zdać na majątek ENEA.

Prace określone w niniejszym projekcie Klient wykona własnym kosztem i staraniem. 
Wpływ planowanych robót na teren nieruchomości sąsiednich nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia pod warunkiem przestrzegania wytycznych informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony mienia.

4.   Inwentaryzacja sieci energetycznej nn 0.4 kV 

      * stan istniejący

     * stan projektowany

                                                     Obliczenia

                        * sprawdzenie kąta linii napowietrznej po przestawieniu słupów
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